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SAMENUATTING

Voor een verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen

verwijzen wijnaar de'circulaire bodemsanering 2013'en het'besluit bodemkwaliteit'. 0p een terrein aan

de Bloemerd te Gemert is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd zoals voorgeschreven in de

Nederlandse norm NEN 5740.

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzícht:

Gezien het extensieve gebruik van het weiland is ter plaatse een actualiserend onderzoek uitgevoerd.

Rond een schuurlje en eem met asbestplaten afgezette composthoop is een verkennend onderzoek asbest

uitgevoerd. 0p basis van de in het v00ronderzoek verzamelde gegevens kan de zuidelijke locatie

vooralsnog als niet-verdacht worden beschouwd. Veld-en laboratoriumwerkzaamheden zijn derhalve

uitgevoerd conform de strategie onverdacht uit de NEN 5740.

Uit het actualiserend onderzoek van het weiland volgt dat de grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) zeer

licht verontreinigd is met cadmium, kwik en/of lood.

Uit het verkennend bodemonderzoek van het zuidelijke terrein volgt dat de grond uit de bovenlaag (0,0-0,5

m-mv) licht verontreinigd is met cadmium, koper, lood en PCB. De grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv) is

niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht. Het grondwater van peilbuis 121

blijkt licht verontreinigd met koper.

Noch op het maaiveld noch in de grove fractie noch in de fijne fractie is asbest aangetroffen. Er is op

basis hiervan dan ook geen sprake van een geval van (bodem)verontreiniging met asbest ter plaatse van

de onderzochte locaties. Het verwijderen van het asbestverdachte plaatmateriaal dient plaats te vinden

door een daarvoor erkend bedrijf.

De lichte verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater kunnen worden

beschouwd als verhoogde achtergrondwaarden. Voor de (zeer) lichte verontreiniging met PCB's is geen

duidelijke verklaring te geven.

Gemeente Gemert-Bakel

Adres de Bloemerd te Gemert

Kadastraal Sectie: N Nr: 958, 1545, 485, 483 (ged.),

49{ (ged.)

Coördinaten X: 175.200 Y:396.814

0ppervlakte onderzoekslocatie 17.175 mz
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De lichte verontreinigingen met cadm¡um, koper, lood en/of PCB in de bovengrond vormen geen aanleiding

tot het instellen van een nader onderzoék conform de Circulaire Bodemsanering [8]. De aanwezigheid van

bovengenoemde componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygiënisch oogpunt, geen

bezwaar.

()ns inziens behoeven er, op baSis van de onderzoeksresultaten, verder geen restricties gesteld te worden

aan aan- of verkoop of de toekomstige bouwactiviteiten op de onderzochte locatie.

lndien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt

dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit bodemkwaliteit.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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I INI.EIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

ln verband met de verkoop van enkele percelen aan de Bloemerd te Gemert is door de gemeente Gemert

Bakel schriftelijk opdracht verleend 0m een actualiserend en verkennend bodemonderzoek op

bovengenoemde locatie uit te voeren.

Het doel van het onderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de grond en het

freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiënische verklaring kan dit

onderzoek dienen als hewiß voor de kwaliteit van de ontva ngende bodem (Regeling bodemkwaliteit

artikel4.3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 tlldanwelNEN 5707 conform de BRL2000 met

bijhorende protocollen van de Stichting lnfrastructuur Kwaliteitsboring Bodemonderzoek [3]. De

grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke opgenomen

zijn in het NEN-pakket of op eventueel verdachte componenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan

de achtergrond-, streef-en interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2013 [8],

Het rapport is als volgt opgebouwd

Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de

daaromheen liggende percelen, welke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en

uitvoering van het onderzoek'worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader

van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen

worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen

gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in bijlage 6.

Contactpersoon voor de opdrachtgever was mevrouw Hanneke Kersten-Gijsbers.
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Iuchtfoto 0nderzoekslocatie en omgeuing
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2 VOORONDEBZOEK

Het vooronderzoek met betrekking tot het bodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveau, conform

NEN 5725. Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende

percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied t0t aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het

doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het

bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente,

houden van intervíews, uítvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie

heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de

bodemopbouw, de geohydrologische sítuatie en financieel-luridische aspecten.

Hiervoor worden de volgende informatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief

bodemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een overzicht weergegeven van deze (geraadpleegde)

informatiebronnen en de verkregen informatie.

0p basis van de verzamelde informatie wordt het veld-en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de

onderzoekshypothese voor liet verkennend of nader bodemonderzoek opgesteld. ()ok worden de resultaten

van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.

2.1 Geografischegegeuens

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:

0p de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteít of overtreding van

voorschriften in het kader van de Wet Milieubeheer en/of Wet Bodembescherming en/of andere

milieuregelgeving.

Het te onderzoeken terrein aan de Bloemerd te Gemert heeft een totale oppervlakte van cvca 17.175

m2. Het noordelijk deelvan de locatie is in gebruik als weiland (circa 10.700 m2). ln het weiland is langs

het pad een nachthok aanwezig voor schapen. Ten noorden van het onderzoeksterrein liggen weilanden

van derden. Aan de west-, oost- en zuidzijde van de onderzoekslocatie staan woningen met siertuinen.

Circa 55 á 60 jaar geleden is het terrein in gebruik geweest als boomgaard. Ten noorden van het terrein

ligt een pad (Kopperegang), welke in het verleden verhard is geweest met split. Het zuidelijke deel van de

locatie is in gebruik als woningen met sier-en moestuin (circa 6475 m2).

Gemeente Gemert-Bakel

Adres de Bloemerd te Gemert

Kadastraal Sectie: N Nr: 958, 1545, 485, 483 (ged.),

4g¿t (ged.)

Coördinaten X: 175.200 Y:396.814

0ppervlakte onderzoekslocatie 17.175 mz
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De onderzoekslocatie is voor zover bekend niet opgehoogd geweest met bodemvreemde materialen zoals

puin, sintels of gebroken asfalt. Verder hebben op de onderzoekslocatie geen olietanks op of in de bodem

gelegen.

Uit onderstaande kaartuitsneden (bron: www.watwaswaar.nl) blijkt dat de huidige onderzoekslocatie

v00r zover als bekend in gebruik is geweest als landbouwgebied. Al sinds 1900 is er bebouwing

aanwezig aan de Binderseind-Kerkstraat-Kruiseind en de Komweg. De decennia erna is de bebouwing

van Gemert hoofdzakelijk in oostelijke richting uitgebreid.

1 899 1 930

-i
I

-{á
1 973 1 991

2.1.1 Milieuvergunningen

Ter plaatse van de onderzoekslocatie en in de directe nabijheid zijn voor zover bekend geen vergunningen

verleend, meldingen ingediend en/of controles uitgevoerd.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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2.1.2 Bodemonderzoeken

ln het verleden zijn door Kantersgroep Asten BV en Archimil BV enkele bodemonderzoeken 0p deze

locatie uitgevoerd. Verder zijn er in het archief van de gemeente noch ín het archief van Archimil noch op

Bodemloket geen gegevens bekend van uitgevoerde bodemonderzoeken op de onderzoekslocatie of zijn

directe omgeving.

Ter plaatse van het noordelijke weiland is in 2000 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, de

resultaten hiervan zijn vastgelegd in rapport 0329R064, Kantersgroep Asten, d.d.14-02-2000. Hierbij

zijn in de bovengrond líchte verontreínigingen met koper en PAK's aangetroffen. De ondergrond was niet

verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht, het grondwater was licht

verontreinigd met zware metalen.

Aan de Bloemerd I is in 2006 een bodemonderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vastgelegd in

rapport 0329R222, Archímil, d.d. 11-10-2006. ln de bovengrond is plaatselijk een lichte verontreiniging

aangetoond met minerale olie. ln de ondergrond is geen verontreiniging aangetoond met één van de

componenten waarop is onderzocht. ln het grondwater zijn sterke verontreinigingen aangetoond met

koper en nikkel en zijn lichte verontreínigingen aangetoond met arseen, cadmium, chroom en zink. Deze

verontreinigingen zijn beschouwd als verhoogde achtergrondwaarden.

Aan de Bloemerd 13 is een bodemonderzoek uitgevoerd waarvan de resultaten zijn vastgelegd in rapport

0329R321, Archimil, d.d.22-03-2010. Uit het onderzoek volgt dat de grond uit de bovenlaag licht

verontreinigd was met cadmium, lood, zink en PAK's. De grond uit de zintuiglijk meest verdachte

onderlaag was niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht. Het grondwater

was licht verontreinigd met barium, koper, nikkel, zink en xylenen.

Bij de onderzoeken zijn geen substantiële bijmengingen met puin (matig puinhoudend of meer)

aangetroffen, alleen boring 105 van het onderzoek op de Bloemerd I is gestaakt op een puinlaag. Deze

boring valt buiten de huidige onderzoekslocatie. 0ok zijn geen asbestverdachte materialen op het

maaiveld of in de bodem gerapporteerd.

2.2 Toekomstig gebruik

Het onderzoeksterrein zal in de nabije toekomst worden verkocht. Na verkoop zal ter plaatse van het

onderzoeksterrein een herontwikkeling plaatsvinden.

De geplande herontwikkeling is weergeven 0p de situatietekening, welke is bijgevoegd in bijlage 3.

2.3 Bodemopbouw en (geo-)hydrologie

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 14,5 m + N.A.P. De opbouw van de

ondergrond is schematisch weergegeven in figuur A.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Figuur A: opbouw ondergrond.
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De freatische grondwaterspiegelbevindt zich op circa 1,5 m-mv. De stromingsrichting van het grondwater

in het eerste watervoerende pakket is globaal noordwestelijk gericht. Voorgenoemde geohydrologische

gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [6].

2.3.1 Algehelebodemkwaliteit

De gemeente Gemert-Bakel is in bezit van een verouderde bodemkwaliteitskaart. De locatie valt in de

zone Buitengebied met agrarische bestemming uit de bodemkwaliteitskaart. ln deze zone kunnen koper,

minerale olie, E0X en PAK in verhoogde gehalten voorkomen in de bovengrond (95-percentiel waarde). ln

de ondergrond zou minerale olie in een verhoogd gehalte voor kunnen komen.

Van de regio zuidoost Brabant is bekend dat er zich verhoogde achtergrondwaarden aan zware metalen

in het grondwater manifesteren. Deze zijn enerzijds toe te schrijven aan uitloging uit deze verhardingen

van zinkassen en depositie van zware metalen door het productieproces van deze zinkassen in de fabriek

in Budel-Dorplein (diffuse verontreinigingen). Wanneer dit het geval is op een locatie zal de stof zink

overheersen bij de verontreinigingen.

Een andere bron van verontreiniging met zware metalen in het grondwater zijn de de chemische

processen die optreden wanneer anaëroob grondwater opkwelt. Doordat in de bodem ijzerhoudende

lagen aanwezig zijn kunnen zware metalen in oplossing gaan en in het grondwater terechtkomen. Over

het algemeen zijn arseen en nikkel overheersende c0mponenten wanneer deze situatie zich voordoet.
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2.4 Gonclusieuooronderzoek

Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen

vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied.

0p basis van bovenstaande gegevens kan de locatie vooralsnog als onverdacht worden beschouwd,

waarbij in de bovengrond licht verhoogde gehalten PAK's en zware metalen kunnen worden

aangetroffen.

Gezien het extensieve gebruik van het weiland achten wij een actualiserend onderzoek van de

bovengrond voor dit terrein vooralsnog afdoende. Rond het schuurtje (terreindeel circa240 m2) zal een

verkennend onderzoek asbest worden uitgevoerd, vooralsnog is er echter geen reden 0m een

verontreiniging met asbest te vermoeden.

De achterzijde van Bloemerd 11 en Bloemerd 5 is nog niet eerder onderzocht, hetzelfde geldt voor de

toekomstige ontsluiting tussen Bloemerd 7 en Bloemerd g. De onderzoeken ter plaatse van de tuinen van

Bloemerd I en 13 zijn respectievelijk acht en vier jaar oud. Onderzoek ter plaatse van het zuidelijke deel

dient plaats te vinden conform de strategie ()NV uit NEN 5740. In bijlage 3 is een tekening van de

geografische afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek 0pgenomen.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Foto's van de 0nderzoekslocatie - ll-04-2014
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3 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

3.1 0pzetbodemonderzoek

Per te onderscheiden locatie wordt onderstaande onderzoeksopzet toegepast. Van elke 50 cm

bodemlaag of van iedere bodemlaag afzonderlijk worden representatieve monsters genomen. Per boring

wordt de samenstelling van de bodem vastgelegd. Het grondwater wordt minimaal één week na

plaatsing van de peilbuizen bemonsterd. Hierbij worden in het veld de temperatuur, pH en geleidbaarheid

gemeten.

Weiland (circa 10.700 m2)

Ter actualisatie van de kwaliteit van de bovengrond worden volgens de strategie onverdacht 20

boringen tot 50 cm-mv geplaatst.

Zuidelijk terrein (6.475 m2)

0p basis van de strategie onverdacht worden op het te onderzoeken terreindeel 1 6 grondboringen

geplaatst, waarvan 12 stuks tot 0,5 m-mv en 3 stuks tot 2 m-mv. Tevens wordt één boring geplaatst

tot circa 150 cm onder de actuele grondwaterstand en afgewerkt met een peilbuis om het grondwater

te onderzoeken.

Het veldwerk zal onafhankelijk van de opdrachtgever worden uitgevoerd conform de eisen van

BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen.

De boringen worden gelijkmatig over de te onderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch

patroon. In bijlage 3 is een situatieschets opgenomen waarin de plaatsen van de boringen en de

peilbuizen zijn aangegeven.

3.2 Analysepakketten

De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit:

Grond: standaardpakket grond:

Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale ()lie (GC)(C10-C40), PAK (10 VR0M),

PCB (7)

Grondwater: standa ardpakket grondwater:

Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, V0Cl (11),

Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1 ,1 -Dichloorpropaan, 1 ,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloorpropaan,

Bromoform

Ter bepaling van de achtergrond- en interventiewaarden worden zes representatieve

grondmengmonsters onderzocht op het gehalte aan lutum en organisch stof.

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



7 nei2014 10

rapportnummer: 0329R374

3.3 Uitvoeringbodemonderzoek

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4]. De act¡viteiten bestaan uit:

1. het verrichten van de boringen en

2. het plaatsen van de peilbuizen;

3. het bemonsteren van de grond en het grondwater;

4. visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters.

De grondboringen worden v00r zover mogelijk met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik wordt
gemaakt van een ongelakte Edelmanboor met een diameters van 6 tot 12 cm. Er wordt v00r zover

mogelijk geen werkwater gebruikt. Na elke boring wordt het boormateriaal met leidingwater

schoongemaakt.

Voor het plaatsen van de peilbuizen wordt geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische
grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte wordt
omgeven door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-

geperforeerde gedeelte wordt met de oorspronkelijke grond omstort. Het boorgat wordt afgedicht met

een laag zwelklei van ca. 30 cm.

De chemische analyses van de grond-en grondwatermonsters worden uitgevoerd door een 4S3000
geaccrediteerd laboratorium. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en

analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek [4].

3.4 Asbestonderzoek

0p het noordelíjke deel van het weiland staat een schuurtje, welke is voorzien van (vermoedeliik)

asbesthoudende golfplaten. ln het onderzoek uit 2000 wordt het schuurtje omschreven als schaapskooi.

Rondom het schuurtje lca.240 mzl zal voorafgaand een veldinspectie worden uitgevoerd. Het maaiveld

wordt ingedeeld in inspectiestroken van maxímaal 1,5 meter breed die in twee richtingen haaks op

elkaar worden geïnspecteerd. Wanneer meer dan 10 cm2/m2 aan asbestverdacht materiaal wordt
aangetroffen dan worden voor het betreffende deel van de locatie inspectierasters van 1 x 1 m

geihspecteerd. Alle aangetroffen asbestverdachte materialen worden op kaart vastgelegd en per s00rt

verzameld. Tevens wordt de inspectie-efficiency ingeschat. Vervolgens worden hier drie gaten (30x30

cm) gegraven tot 50 cm-mv. Eén van deze gaten wordt doorgeboord tot 200 cm-mv. De uitkomende

grond wordt gezeefd over 16 mm waarna de grove fractie wordt geïnspecteerd op het voorkomen van

asbestverdachte materialen.

De gaten zullen handmatig gegraven. De boringen worden handmatig uitgevoerd waarbij gebruik wordt
gemaakt van een ongelakte Edelmanboor met een diameter van 10 cm. Na elke boring wordt het

boormateriaal met leidingwater schoongemaakt.

Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat op basis van de zintuiglijke waarnemingen en de veldinspectie de

onverdachtheid wordt bevestigd en achten wij een onderzoek van de fijne fractie niet noodzakelijk.
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4 WIJZE VAN BEOORDEI.EN EN INTERPBETATIE

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire bodemsanering

2013. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden

voor de beoordeling van de concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in grond en grondwater.

ln onderstaand overzicht worden deze toegelicht:
- de Achtergrondwaarf,s (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarbij, volgens

de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. ln geval er curatief gehandeld moet

worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen

díe de bodem v00r mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen;

- de interventiewaarde (l) geeft het niveau aan waarbij de functionele eigenschappen die de bodem heeft

voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven

deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of

sanering urgent is;

- de tussenwaarde (T = IS + ll I 2l bevindt zich op de helft tussen de streef - en interventiewaarde.

Boven deze waarde is ín ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals

bodemtype, een nader onderzoek gewenst.

Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. 0p basis van het lutum en het organische stofgehalte van

de onderzochte grond, wordt een conectie uitgevoerd op de waarden zoals die voor een standaardbodem

(lutum= 250/oen humus= 10%)zijn vastgesteld.

0m de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt:

- niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;
- licht uerontreinigd concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar lager dan of gelijk

aan de tussenwaarde;
- matig verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan

de interventiewaarde;
- sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde.

Specifiek voor verontreinígingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen

zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld v00r wonen met moestuin (ABdK-M)

en wonen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene

terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1

oktober 2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden (AW), maximale waarden voor wonen (MWW) en

maximale waarden voor industrie (MWl)uit het besluit bodemkwaliteit.
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Foto's van de onderzoekslocatie - 11-04-2014
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5 RESUTTATEil

5.1 Maaiveldinspectie

De veldinspectie rondom het schuurtje is op 11 april 2014 uitgevoerd door de heer V. Burgers (erkend

veldwerker VKB2018) daarbij geassisteerd door de heer J. Timmermans. Tijdens de maaiveldinspectie is

op het maaiveld rondom het schuurtje geen asbestverdachte materialen gevonden.

Tijdens de uitvoer van het verkennend bodemonderzoek op 1 1 april is ten noorden van de Bloemerd 5/7

een composthoop en erfafscheiding aangetroffen waarvan de constructie is voorzien van (mogelijk)

asbesthoudend plaatmateriaal. ()ok dit materiaal bevindt zich op zichzelf in goede staat zodat de bodem

verder vooralsnog als onverdacht wordt beschouwd. Ter bevestiging van de onverdachtheid is 0p 18

april2014 rondom deze locatie door de heer V. Burgers (erkend veldwerker VKB2018) eveneens een

maaiveldinspectie uitgevoerd (zie ook paragraaf 5.4). Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld

rondom het schuurtje geen asbestverdachte materialen gevonden.

Foto's uan de onderzoekslocatie ten noorden uan Bloemerd 517 - l8-04,2014

5.2 0nderzoek asbest

0p 11 april 2014 zijn rond het schuurtje drie gaten gegraven door VKB2018 erkend veldwerker V.

Burgers. De uitkomende grond is gezeefd en geìhspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte

materialen die hierin niet zijn aangetroffen. Noch op het maaiveld noch in de grove f ractie (> 16 mm)

van de gegraven gaten is asbestverdacht materiaal aangetroffen. Ter bevestiging van de onverdachtheid

van de locatie nabij het schuurtje is de fijne fractie (mm1 gaten) in een daarvoor bevoegd laboratorium

geanalyseerd op het gehalte aan asbest. Uit de analyse blijkt dat het monster van de fijne fractie geen

asbest is aangetroffen.

0p 18 april 2014 ziin rond de beschoeiing drie gaten gegraven door VKB2018 erkend veldwerker V

Burgers. De uitkomende grond is gezeefd en geìïspecteerd op het voorkomen van asbestverdachte

materialen die hierin niet zijn aangetroffen.
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Noch op het maaiveld noch in de grove fractie ( > 16 mm) van de gegraven gaten is asbestverdacht

materiaal aangetroffen. Ter bevestiging van de onverdachtheid van de locatie nabij het met

asbestverdachte platen afgezette composthoop en erfafscheiding is de fijne fractie (mm2 gaten)

geanalyseerd op het gehalte aan asbest. Uit de analyse blijkt dat het monster van de fijne fractie geen

asbest is aangetroffen.

Geconcludeerd kan worden dat noch op maaiveld noch in de grove fractie noch in de fijne fractie asbest

is aangetroffen. Er is op basis hiervan dan ook geen sprake van een geval van (bodem)verontreiniging

met asbest ter plaatse van de onderzochte locaties.

5.3 Ueldwerk grond

De grondmonsters zijn op 11 april2014 genomen door de heren V. Burgers en J. Timmermans (erkende

monsternemers VKB 2001). Voor een beschrijving van de opgeboorde grond ter plaatse wordt verwezen

naar de boorstaten (bijlage 4). Bij geen van de monsters is een verdachte en/ of afwijkende geur

waargenomen. ln de bovengrond van boring 123 is een matig bijmenging met grind aangetroffen. ln de

bovengrond van boring 109 en 118 is een lichte bijmenging met puin aangetroffen.

5.4 Ueldwerkgrondwater

De peilbuis is op 11april2014 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op 18 april2014 nogmaals

voorgepompt en vervolgens bemonsterd door de heer J. Timmermans (erkend monsternemer VKB 20021.

De in het veld bepaalde gegevens met betrekking tot het grondwater staan vermeld in het volgende

overzicht:

5.5 Analyseresultaten

De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven

in de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage 5.

5.5.1 Weiland

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de grond uit de bovenlaag (0,0-0,5 m-mv) van het

noordelijke gedeelte (mm bg1)zeer licht verontreinigd is met cadmium, kwik en lood. De licht

puinhoudende grond uit de bovenlaag (mm bg2, 0,0-0,5 m-mv) is niet verontreinigd met één van de

componenten waarop is onderzocht. De grond uit de bovenlaag (0,0-0,5 m-mv) van het zuidelijke

gedeelte (mm bg3) is licht verontreinigd is met cadmium en lood.

Peilbuis

nr.

Filterstelling

(m-mv)

Datum Gw-stand

(m-mv)

pH Ec

(rrS/cm)

Troebelheid 0pmerkingen

121 2.87-1.87 18-04-2014 1.33 6.00 119 378 geen
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De lichte verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond kunnen w0rden beschouwd als

verhoogde achtergrondwaarden, ook tijdens het verkennend onderzoek in 2000 (Kantersgroep Asten,

0329R064, d.d. 1 4-02-2000) zijn licht verhoogde gehalten aangetroffen.

5.5.2 Zuidelijkterreindeel

Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat de grond uit de bovenlaag (0,0-0,5 m-mv) van de

percelen aan de Bloemerd 5 t/m 13 (mm bg5)licht verontreinigd is met cadmium, koper,lood en PCB. De

grond uit de bovenlaag (0,0-0,5 m-mv) van het resterende terrein is eveneens licht verontreinigd met

cadmium, koper en lood. De grond uit de onderlaag (0,5-2,0 m-mv) is niet verontreinigd met één van de

componenten waarop is onderzocht. Het grondwater is licht verontreinigd met koper.

De lichte verontreinigingen met zware metalen in de bovengrond en het grondwater kunnen worden

beschouwd als verhoogde achtergrondwaarden. Voor de (zeer) lichte verontreiniging met PCB's is geen

duidelijke verklaring te geven.

5.6 BesluitBodemkwaliteit

Sinds 1 juli 2008 is het besluit bodemkwaliteit van kracht voor het toepassen van grond. Deze

wetgeving vervangt het eerdêre bouwstoffenbesluit. In de regeling bodemkwaliteit wordt zowel in de

ontvangende bodem als toe te passen grond ingedeeld in achtergrondwaarden, maximale waarden voor

wonen en maximale waarden voor industrie. 0p basis van de resultaten van dit onderzoek voldoet de

bodem aan de maximale.waarde voor w0nen. Eventueel vrijkomende grond voldoet indicatief (er heeft

geen part¡ikeuring conform VKB-protocol 1001 plaatsgevonden) aan de maximale waarde v00r wonen.
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6 CONCTUSIES EN AANBEVETINGEN

Het onderzoek heeft betrekking 0p het terrein gelegen aan de Bloemerd te Gemert.

Het doel van een verkennend bodemonderzoek is door een relatief geringe inspanning een inzicht te

verkrijgen van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden

getrokken:

De grond uit de bovenlaag (0-0,5 m-mv) van het weiland is licht verontreinigd met cadmium,

kwik en/of lood.

De grond uit de bovenlaag (0,0-0,5 m-mv) van het zuidelijke terrein is licht verontreinigd met

cadmium, koper, lood en PCB. De grond uit de onderlaag (0,5-2 m-mv) van het zu¡delijke

terrein is niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht.

Het grondwater van peilbuis 121 is licht verontreinigd met koper.

De hypothese niet-verdachte locatie dient, voor de bovengrond van beide terreindelen en het

grondwater, te worden verworpen op basis van de onderzoeksresultaten.

De hypothese niet-verdachte locatie kan, v00r de ondergrond, worden aangenomen op basis

van de onderzoeksresultaten.

Noch op het maaiveld noch in de grove fractie noch in de fijne fractie is bij het schuurtje en

bíj de composthoop en erfafscheiding asbest aangetroffen. Er is op basis hiervan dan ook

geen sprake van een geval van (bodem)verontreiniging met asbest ter plaatse van de

onderzochte locaties.

Verwijdering van de asbestverdachte golfplaten dient gedaan te worden door een SC530

erkend bedrijf.

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wil het volgende op:

0ns inziens behoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te

worden aan aan- of verkoop of de toekomstige bouwactiv¡te¡ten op de onderzochte locatie;

De lichte verontreinigingen met cadmium, koper, lood en/of PCB in de bovengrond vormen geen

aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [8].

De aanwezigheid van bovengenoemde componenten v0rmt, gezien de concentraties, vanuit

milieuhygiënisch oogpunt, geen bezwaar;

lndien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden

hergebruikt dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit

bodemkwaliteit.

3.

4.

5.

6.

7

2.

3
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TABEttEN

- 
Archinil BV vneft zi¡n bodenondenoeken znryvuldig en volgens de geldende nntnen uit. Elk

bodenondenoek is echter gebaseerd 0p een heperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale
bodenvolune is slechts een klein deel(chenischlonderzocht. Het is dus nogelijk dat plaaßelijk

afwijkingen in de boden voorkonen, of dat zich verontreinigende stoffen in de boden bevinden die niet
net dit onderzoek naar voren zijn gekonen.

Een bodenondenoek is een nonentopnane en heeft een beperke geldþheid: na nnnstenane kan

inners een nieuwe verontreiniging geintroduceerd zi¡n, tewijleen nobiele verontreiniging zich nisschien
verplaatst.

Archinil Bll acht zich dan ook niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van

wellie aard dan ook.
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Toets¡ng: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer

Proiectnaam

ordernummer
Datum monstername

Monsternemer
Certif¡caatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

o329R374

BO BLOEMERD, GEMERT

Lt-o4-2014

2074042943

75-O4-2014

22-O4-20t4

Bodemtype correct¡e
Organ¡sche stof
Korrelgrootte < 2 Um (Lutum)

Voorbehandollng
Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analysos
Droge stof
Organ¡sche stof
Gloe¡rest

Korrelgrootte < 2 Bm (Lutum)

Metalen
Bar¡um (Ba)

cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (cu)

Kw¡k (Hs)

Molybdeen (Mo)

N¡kkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

M¡nerale olle
Minerale ol¡e (C10-C12)

M¡nerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-c35)

Minerale ol¡e (C35-C40)

Mìnerale ol¡e toraal (c10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Eenheid

Y"lnlnl
% (mlml ds

% (mlml ds

% (m/m) ds

Uitgevoerd

555

6,8

103

115

18,1

95,8

67,s

290

430

190

0,6

15

40

0,15

1,5

35

50

140

20

o,2

3

5

0,05

1,5

10

20

4L
36

88,1

4,r
95,6

3,6

31

o,4
<3,O

19

0,11
<1,5

<4,O

37

30

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

m&/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kgds

100.1

0 6141

6 243
34.86

0.1515

1.050

7.206

54.51

62.73

4.700

3.600

59.76

920

13

190

190

36

190

100

530

720

PCB 28 . mglkg ds

PCB 52 mglkgds
PCB 101 mg/kg ds

PcB 118 mglkg ds

PCB 138 mg/kg ds

PcB 153 mglkg ds

PCB 180 mg/kg ds

PCB (som 7) (factoro,7) mglkg ds

Polycycl¡Bche Aromatlsche Koolwaterstoffen, PAK
Naftaleen mglkg ds

Fenanthreen mg/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mg/k8 ds

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

chryseen mg/kg ds

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)pyreen mg/kg ds

Benzo(gh¡lperyleen mglkg ds

lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

<0,050

o,064
<0,050

o,L4

0,058

o,l
<0,050

0,058

0,06

0,084

0,67

0.0017

0.0017

0.0017

0.0017

0.0017

0.0017

o oo77

0.0119

0.0350

0.0640

0.0350

0,1400

0.0580

0.1000

0.0350

0.0580

0.0600

0.0840

0.6690

0,007

0,35

190 2600

o,o2 0,51

1,5 20,4

5000

40

Lesenda

Nr
1

Analyt¡co-n.

8062000

Monster

bC1 101 (0-s0) 102 (0-s0) 103 (0-s0) 104 {0-s0) 10s (0-s0) 106 (0-s0) 107 (0-s0) 108 (0-s0) 112 (0-s0)

Verklarlng van de gebruikte tekens:
n¡et getoet¡t
kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan ¡nteryent¡ewaarde

GSSD = Gehalte gestandaardlseerd naar standaardbodem

Deze toets¡ng is u¡tgevoerd met behulp van BoToVa

Zie voor ¡nfo: http://ww rusleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurof¡ns Analyt¡co B V, ¡s n¡et verantwoordel¡jk voor de uitkomst van deze toets¡ng
Mocht u een probleem in deze toets¡ng slgnaleren, dan verzoeken
w¡j u vr¡endel¡jk d¡t door te geven aan pa¡s.helpdesk@eurof¡ns,com



Toets¡ng: BoToVa Wbb 2014 bodem

P rojectn u m ne r

Prciectnaam

ordernummer
Datum monstername

Monsternemer

Certìf¡caatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

0329R374

BO BLOEMERD, GEMERT

77-O4-2014

20L4042943

15-04-2014
22-O4-201-4

Analvse Eenheid GSSD Oordeel RG T

Bodsmtype correctle
Organische stof
Korrelgrootte < 2 |¡m (Lutum)

Voorbehandellng
Cryogeen malen 453000

Bodemkundlge analyses
Droge stof
Organ¡sche stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 l¡m (Lutum]

Metalen
Earium (Ba)

cadmium (Cd)

Kobalt (co)

Koper (cu)

Kw¡k (Hs)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Nil

Lood (Pb)

Zink (Zn)

M¡nerale olie
M¡nerale ol¡e (C10-C12)

M¡nerale ol¡e (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale ol¡e {C21-C30)
Mlnerale ol¡e (C30-C35)

Mìnerale olie (C35-C40)

M¡nerale ol¡e totaal (C10-C40)

Polychloorb¡fenylen, PCB

'Á(nlñl
% lm/ml ds

% (m/m) ds

% (m/m)ds

3,4

4,2

Uitgevoerd

a7,a

3,4

96,3

4,2

3.400

4.200

72.06

mg,/kg ds

m8/kg ds

mglke ds

mg/kg ds

melkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

63 A2

0.5800

5.951

34.97

0.1227

1.050

6.901

47.22

74.45

920

13

190

190

190

100

530

720

s55

6,8

103

115

74,L

95,8

67,5

290

430

190

o,6

15

40
0,15

1,5

35

50

740

20

o,2

3

5

0,05

1,5

4
10

20

27

0,37
<9,0

19

0,089
<t,5
<4,0

32

36

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/ke ds

mg/kg ds

mg,/kg ds

mglkg ds

PCS 28 me,/kg ds

PCB 52 mglkg ds

PcB 101 mglkg ds

PcB 118 mg/kg ds

PCB 138 m8lk8 ds

PCB 153 mglkg ds

PCB 180 mglke ds

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds

Polycycllscho Aromatlsche Koolwâterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds

Fenanthreen mg/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorãntheen mg/kg ds

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

Chryseen mg/kg ds

Benzo{k}fluorantheen mg/kg ds

benzo(a)pyreen mg/kg ds

Benzo(gh¡)pervleen mB/kg ds

lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

PAK VRoM {10) (factor 0,7) mglkg ds

<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

<0,050

0,052
<0,050

0,1

0,075

0,093
<0,050

0,069

' 0,056

0,o74

0,63

0.0020
q.0020

0,0020

0.0020

0.0020

0.0020

0 0020

0.0144

35

0,007

0,35

0.0350

0.0520

0.0350

0.1000

0.0750

0.0930

0 0350

0 0690

0.0560

0.0740

o.6240

190 2600

o,o2 0,51

L,5 20,4

5000

1

40

Leeenda

Nr
2

Analytico-nr

8062001

Monster

bs2 109 (0-s0) 118 (0-s0)

Verklar¡ng van de gebru¡kte tekens:
niet getoetst

kle¡ner dan of gel¡jk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan ¡ntervent¡ewaarde

cssD = Gehalte gestandaard¡seerd naar standaardbodem

Deze toetsing ¡s uitgevoerd met behulp van BoToVa

Z¡e voor info: http://ww. Msleefomgeving, n l/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analyt¡co B.V. ¡s niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets¡ng
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, da¡ verzoeken
wij u vriendelijk d¡t door te geven aan pais.helpdesk@eurof¡ns.com



Toets¡ng: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer

Prciectnaam

ordernummer
Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

o329R374

BO BtOEMERD, GEMERT

7L-04-20L4

2074042943

15-04-2014

22-04-2074

Bodemtype correcllo
Organ¡sche stof

Korrelgrootte < 2 Ém (Lutum)

Værbehandollng
Cryogeen malen AS3000

Bodemkundigs analysês
Droge stof
Organische stof
Gloe¡rest

Korrelgrootte < 2 lrm (Lutum)

iletalen
Bar¡um {Ba)
cadmium (Cd)

Kobalt (co)

Koper (cu)

Kw¡k (Hc)

Molybdeen (Mo)

N¡kkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

M¡nerale olle
Minerale ol¡e (C10-C12)

Minerale ol¡e (C12-C16)

M¡nerale olle (C16-C21)

Minerale ol¡e (C21-C30)

M¡nerale ol¡e (C30-c35)

M¡nerale olie (C35-c40)

Minerale ol¡e totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

Eenheid

%lmlm)
% (mlml ds

% (m/m) ds

%\mlmlds

Ultgevoerd

190

0,6

15

40

0,15

1,5

35

50

140

20

o,2

0,05

1,5

4

10

20

47
26

88,6

4,7

9s,7

2,6

29

0,43
<3,0

2l
0,091

<1,5

<4,0

36

34

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

me/kg ds

mg/kc ds

104.5

0.6693

6.928

39.75

o.r273
1.050

7.774

53.97
74.43

4.100

2.600

s9.76

555

6,8

103

115

18,1

95,8

67,5

290

430

920

73

190

190

36

190

100

530

720

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

nglkg ds

mglkg ds

mglkg ds

ms,/kg ds

PCB 28 mglkg ds

PCB 52 mglkg ds

PCB 101 mg/kg ds

PcB 118 mglkg ds

PcB 138 mg/kg ds

PcB 153 mglkg ds

PCB 180 mglkg ds

PCB (som 7) (factor 0,7) mglkg ds

Polycyclische Aromallscho Kooltflaterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds

Fenanthreen mg/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mg/kg ds

Ben¿o(a)anthraceen mgr/kg ds

chryseen mg/kg ds

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)pyreen mg/kg ds

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds

lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

PAK VRoM (10) (factor 0,7) mglkg ds

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

0.0017

0.0017

0.0017

0.0017

0.0017

0.0017

0.0017

0 0119

0.0350

0.0590

0.0350

0.0990

0.0620

0.0900

0 0350

0 0520

0.0350

0.0600

0.5620

0,007

0,35

190

o,o2

7,5

2600

0,51

20,4

5000

1

40

<0,050

0,059
<q050

0,099

0,062

0,09
<0,050

0,052
<0,050

0,06

0,56

oordeel

Lesenda

Nr Anaiytico-nr

8062002

Monster

be3 110 (0-s0) 111 (0-s0) 113 (0-s0) 114 (0-s0) 11s (0-s0) 116 (0-s0) 117 {0-s0) 119 (0-s0) 120 (0-s0)

Verklar¡ng van de gebrulkte tekens:
n¡et getoetst

kleiner dan of gel¡jk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwãårde
groter dan tussenwaarde
groter dan intervent¡ewaarde

GssD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toets¡ng ¡s uitgevoerd met behulp van BoToVa

Z¡e voor ¡nfo: http://www rusleefomgev¡ng. nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurof¡ns Analyt¡co B.V is niet verantwoordel¡jk voôr de uitkomst van deze toets¡ng,
Mocht u een probleem in deze toetsìng s¡gnaleren, dan verzoeken
wij u vriendelijk dit door te geven aan pais.helpdesk@eurofins.com



Toets¡ng: BoToVa Wbb 2014 bodem

Prciectnummer

Projectnaam

ordernummer
Datum monstername

Monsternemer

Certìf¡caatnummer

Sta rtdatum

Rapportagedatum

o329R374

BO BLOEMERD, GEMERT

L7-04-2074

20L4042943

75-04-2074

22-O4-2074

GSSD Oordeel

Bodemtype correctie
Organ¡sche stof
Korrelgrootte < 2 |rm (Lutum)

Voorbehandellng
Cryogeen malen 453000

Bodemkund¡ge analyseg
Droge stof % (mlml
Organ¡sche stof % (m/m) ds

Gloeirest % (m/m) ds

Korrelgrootte < 2 Um (Lutum) %(m/ml ds

Metalen
Barium {Ba) mg/kg ds

cadm¡um {cd) mglkg ds

Kobalt (Co) mg/kg ds

Koper (Cu) me/kg ds

Kw¡k (Hg) mg/kg ds

Molybdeen (Mo) mglkg ds

N¡kkel (N¡) mslke ds

Lood (Pb) mglkg ds

Zink (Zn) mglkg ds

Minerale olle
M¡nera¡e olie (C10-C12) mg/kg ds

M¡nerale ol¡e (C12-C16) mg/kg ds

Minerale ol¡e {C16-C21) mg/kg ds

Minerale ol¡e (C21-c30) mg/kg ds

M¡nerale olie (C30-C35) mg/kg ds

Minerale ol¡e {C35-C40) mg/kg ds

Mìnerale olie totaal (C10-C40) mglkg ds

Polychloorbfenylen, PCB
PCB 28 mglkg ds

PcB s2 mglkg ds

PcB 101 mClkg ds

PcB 118 mg/kg ds

PcB 138 mglkg ds

PCB 153 mglkg ds

PCB 180 mg,/kg ds

PCB (som 7) (factoro,7) m8/kg ds

Polycycl¡sche Aromatlsche Koolwaterstofien, PAK
Naftaleen mglkg ds

Fenanthreen mg/kgds
Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

Chryseen mg/kg ds

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)pyreen m3,/kg ds

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds

lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

PAK VRoM (10) {factor0,7) mg/kg ds

U¡tgevoerd

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,001
<0,0010

0,0052

705.7

o.6262

6.789

40.51

0.1067

1.050

7.656

68.18

72.93

3.300

2.800

74.24

920

13

190

190

36

190

100

s30
'720

555

103

115

18,1

95,8

67,5

290

430

190

o,6

40

0,15

1,5

35

50

].40

20

0,2

5

0,05

1,5

4

10

20

33
2A

88,3

3,3

96,5

2,4

30

0,39
<3,0

2I
o,o76

<1,5

<4,0

45

33

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

<0,050

0,09
<0,050

0,18

0,11

o,14

0,058

0,095

0,083

0,095

o,92

0.0350

0.0900

0.0350

0 1800

0.1100

0 1400

0.0580

0.0950

0.0830

0.0950

0.9210

2600

0,51

20,4

5000

7

40

0.0021

o.oo27

0.0021

0.0021

0 0021

0 0030

0.0021

0.0157

35 190

0,007 o,o2

0,35 1,5

Lesendâ

Nr

4
Analytico-nr Monster

8062003 bs4 121 (0-s0) 122 (0-s0) 128 (0-s0) 133 (0-s0) 131 (0-s0l 130 (0-s0) 129 (0-s0) 132 (0-s0)

Verklaring van dê gobruiKe tekens:
n¡et getoetst

kleiner dan of gelìjk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenWaarde

groter dan interventiewaarde

cssD = Gehalte gestandaard¡seerd naar standaardbodem

Deze toets¡ng ìs u¡tgevoerd met behulp van BoToVa

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/ondemerpen/bodem-ondergrond/bbk/¡nstrumenten/botova/
Eurofins Analytico B V ¡s n¡et verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets¡ng
Mocht u een probleem ¡n deze toets¡ng sienaleren, dan verzoeken
wii u vriendel¡jk d¡t door te geven aan pais.helpdesk@eurof¡ns.com



Toetsing: BoToVa Wbb 2014 bodem

Prcjectnummer

Projectnaam

ordernummer
Datum monstername

Monsternemer

Cert¡f¡caatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

o329R374

BO BLOEMERD, GEMERT

77-O4-2014

20!4042943

75-O4-2074

22-O4-2014

Anâlvse GssDi oôr.lêêl RG

Bodemtype corectle
Organ¡sche stof
Korrelgrootte < 2 Bm (Lutuml

Værbehandellng
Cryogeen malen AS3000

Bodemkundlge ånalyses
Droge stof
Organ¡sche stof
Glôe¡rest

Korrelgrootte < 2 Fm (Lutum)

iletalen
Bar¡um (Ba)

cadmium (Cd)

Kobalt (co)

Koper (cu)

Kwik (Hs)

Molvbdeen (Mo)

Nìkkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (zn)

Mlnerale ol¡e
M¡nerale ol¡e (c10-c12)

M¡nerale o¡ie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale ol¡e {C21-C30}
M¡nerale olie (C30-C35)

Minerale ol¡e (C35-C40)

Mìnerale ol¡e totaal (C10-c¿0)

3,9

4

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/þ ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

742.6

0.6620

6.058

41.95

o.7779

1.050

7

83.68

125.9

%(nlnl
% lmlml ds

%lmlml ds

%lm/mlds

U¡tgevoerd

<0,0010

0,0012

o,oo24

o,oo22
<0,0010

0,0029

0,002

o,o72

3.900

4

62.42

920

13

190

190

36

190

100

530

720

55s

6,8

103

11s
18,1

95,8

67,5

290

430

190

0,6

15

40

0,15

L,5

35

50

L40

20

o,2

3

5

0,05

1,5

4
10

20

a7,9

3,9

95,8

4

46

0,43
<3,0

23

0,086
<1,5

<4,0

57

61

<3,0

<5,0

<5,0

<11
<5,0

<6,0

<35

mglkg ds

mg,/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

melkg ds

mg/kg ds

Polychloorb¡fenylen, PCB

PCB 28 mglkg ds

PCB 52 mg/kg ds

PiB 101 mg/kg ds

PcB 118 mglkg ds

PcB 138 mglkg ds

PCB 153 mg,/kg ds

PCB 180 mglkg ds

PCB (som 7) (factor 0,7) melkgds
Pòlycyclische Aromatische Koolwatorstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds

Fenanthreèn mg/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mg/kg ds

Benzo(ã)anthraceen mg/kg ds

chryseen mc/kg ds

Benzo(k)f¡uorantheen mg/kg ds

Benzo(a)pyreen mg/kg ds

Benzo(ghilperyleen mg/kg ds

lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

PAK VRoM (10) (factor 0,7) mg/kg ds

<0,050

0,15

<0,050

0,28

0,11

0,76

0,069

0,098

o,o92

0,11

1,1

0.0017

0.0030

0.0061

0.0056

0.0017

0.0074

0.0051

0.0310

0.0350

0.1500

0.0350

0.2800

0.1100

0.1600

0.0690

0 0980

0.0920

0.1100

1.139

0,007

0,35

190

o,o2

L,5

2600

0,51

20,4

5000

1

40

Leßenda

Nr

5

Analyt¡co-nr Monster

8062004 bss 123 (0-s0) 123 (so-7ol 724 (o-sol 72s {0-s0} 126 (0-s0) 127 (0-s0l 134 (0-s0) 13s (0-s0) 136 (0-s0)

n¡et getoetst

kleÌner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan ¡nterventiewaarde

GSSD = Gehalte gestandaard¡seerd naar standaardbodem

Deze toetsing ìs u¡tgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgev¡ng.nl/onderuerpen/bodem-ondergrond/bbk/¡nstrumenten/botova/
Eurof¡ns Analytìco B.V, is n¡et verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets¡ng.
Mocht u een probleem in deze toetsing s¡gnaleren, dan verzoeken

w¡j u vr¡endel¡jk dit door te geven aan pa¡s.helpdesk@eurof¡ns.com



Toetsing: BoTova Wbb 2014 bodem

Projectnummer

Projectnaam

ordernummer

Dðtum monstername
Monsternêmer

Certlflcaatnummer

Stãrtdatum

Rapportagedatum

0329R374

BO BLOEMERD, GEMERT

77-O4-2074

20L4042943

1s-04-2014
22-O4-2074

Organische stof
Korrelgrootte < 2 Fm {Lutum)
Voorbehandellng
Cryogeen malen 453000
Bodemkundlge analyses
Droge stof
Organ¡sche stof
Gloeirest

Korrelgrootte < 2 Fm (Lutum)

Metalen
gar¡um (Ba)

Cadm¡um (cd)

Kobalt (co)

Koper (Cu)

Kwlk (Hs)

Molvbdeen (Mol

Nikkel (Nil

Lood (Pb)

zlnk (zn)

Minorale olie
Minerale olie (C10-C12)

M¡nerale ol¡e (C12-C16)

Minerale olle (C16-C21)

M¡nerale olie (C21-C30)

Mineralè ol¡e (c30-c35)

Minerale olie (C35-C40)

M¡nerale olie totaal (c10-c40)

Polychloorbifênylen, PCB

Eeñhe¡d

%ln/nl
%(mlmlds
% lmlml ds

Y.lmlml ds

U¡tgevoerd

47,7

<0,7

99,6

3,3

<20

<0,2o

<3,0

<5,0

<0,050

<1,5

<4,0

<10

<20

<3,0

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050
<0,050

0,35

0.4900

3.300

722.5

o,7

3,3

nglkg ds

mglkg ds

mglþ ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

m8/kg ds

mB/kg ds

mg/kg ds

46.67

0.2363

6.464

6.931

0.0492

1.050

1.364

10.76

31 16

920

13

190

190

35

190

100

530

720

555

5,8

103

115

18,1

95,8

67,5

290

430

190

o,6

15

40

0,15

1,s

35

50

7AO

20

o,2

3

5

0,05

1,5

4

10

20

melkCds
mglkg ds

mglkg ds

me/kCds

melkg ds

mglkg ds

ßglkg ds

PcB 28 mg,/kg ds

PCB 52 mglkg ds

PCB 101 mglkg ds

PCB 118 mglke ds

PCB 138 mC,/kg ds

Pcg 1s3 mBlkg ds

PcB 180 mglkg ds

PcB (som 7) (factor 0,7) mglkg ds

Polycycllsche Aromatische Koolmterstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds

Fenanthreen mg/kg ds

Anthraceen mg,/kg ds

Fluorantheen mgrlkg ds

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

Chryseen mg/kg ds

Eenzo{k)fluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)pyreen mg/kg ds

Benzo(ghìlperyleen mglkg ds

lndeno(123-cd)pyreen mglþ ds

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds

0.0035

0.0035

0.0035

0 0035

0 0035

0 0035

0.0035

0.0245

35

o,oo7

0,35

190

o,o2

7,5

2600

0,51

20,a

5000

40

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0 0350

0 0350

0.0350

0,0350

0.0350

0.0350

0.3500

T

Lesenda

Nr

6

Analyt¡co-nr

8062005
Monster

ocq 72L (so-7ool L2r (100-14s) 121 (14s-19s) 122 (s0-100) 122 (100-140) 122 (140-1e0)

Verklar¡ng van de gebrulkte tekens:
niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan ìntervent¡ewaarde

GSSD = Gehalte gestandaard¡seerd naar standaardbodem

Deze toeti¡ng is u¡tgevoerd met behulp van BoToVa,

z¡e voor info: http://ww.msleefomgeving. nUonderuerpen/bodem-ondergrond/bbk/inst.umenten/botova/
Eurofins Analyt¡co B.V is n¡et verantwoordelijk voor de u¡tkomst vañ deze toets¡ng.
Mocht u een p.obleem ¡n deze toetsing s¡gnaleren, dan verzoeken
wlj u vrìendel¡jk d¡t door te geven aan pais.helpdesk@eurofins,com



Toetsìng: BoToVa Wbb 2014 bodem

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername
Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

o329R374

BO BLOEMERD, GEMERT

tr-o4-2074

2074042943

75-O4-2074

22-O4-2014

Bodemtyps correctle
organische stof
Korrelgrootte < 2 Fm (Lutum)

Voorbehandellng
Cryogeen malen AS3000

Bodemkundlge ånålyses
Droge stof
Organ¡sche stof
Gloeirest

Korrelgrootte < 2 Fm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (cd)

Kobalt (co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

N¡kkel (N¡)

Lood (Pb)

zink (zn)

Minoralo olle
M¡nerale olie (C10-C12)

Minerale olie (Cl2-C16)

Mine.ale olie (C16-C21)

M¡nerale olie (C21-C30)

Minerale ol¡e (C30-C35)

M¡nerale ol¡e (C35-C40)

M¡nerale ol¡e totaal (C10-C40)

Polychloorb¡fdnylên, PCB

72
36

U¡tgevoerd

%(n/n)
% {m/m) ds

% lmlml ds

% (m/m)ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

melkg ds

mglkg ds

mglkg ds

24

<o,2o

<3,0

9,3
<0,050

<1,5

<4,O

10

<20

<0,0010

<0,0010

<0,0010

<0,0010
<0,0010

<0,0010

<0,0010

0,0049

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

<0,050

0,35

775
o.2352

6.283

L4.24

0.0490

1.050

7.206

75.29

30.72

7.200

3.600

722.5

858
72

986
36

555

6,4

103

115

18,1

95,8

67,5

290

430

190

o,6

15

40

0,15

1,5

50

140

20

o,2

3

5

0,05

1,5

4

10

20

920

13

190

190

36

190

100

530

720

mglkg ds

mglkg ds

mg/ke ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglþ ds

mglkg ds

PCB 28 mglkg ds

PCB 52 mg/kg ds

PCB 101 me/kg ds

PCB 118 mg/kg ds

PCB 138 mglkg ds

PCB 1s3 mglkg ds

PcB 180 mClkg ds

PcB lsom 7) (factor 0,7) mglkg ds

Polycycllsche Aromatiache Koolwalerstoffen, PAK
Naftaleen mg/kg ds

Fenanthreen mg/kg ds

Anthraceen mg/kg ds

Fluorantheen mg,/kg ds

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds

Chryseen mg/kg ds

Benzo(klfluorantheen mg/kg ds

Benzo(a)pyreen mg/þ ds

Benzo(gh¡)peryleen ng,/kg ds

lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds

PAK VROM (10) (factor 0,7) mglkg ds

<3,O

<5,0

<5,0

<11

<5,0

<6,0

<35

0.0035

0.0035

0.0035

0.0035

0 0035

0 0035

0.0035

0.0245 0,007

0,35

190

o,o2

1,5

2600

0,51

20,4

5000

40

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0 0350

0 0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.0350

0.3500

Nr

7

Analytico-nr Monster

8062006 ocs L23 l7o-r2q 723 (120-1s0) 123 (1s0-200) 124 (s0-100) 124 (100-140) 124 (140-1s0)

Verklar¡ng ván de gebrulkte teksns:
niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde
groter dan achtergrondwaarde
groter dan tussenwaarde
groter dan ìnteryent¡ewaarde

GSSD = Gehalte gestandaardiseerd naar standaardbodem

Deze toets¡ng is u¡tgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://ww. rusleefomgeving n l/ondemerpen/bodem-ondergrond/bbk/instru menten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze toets¡ng.
Mocht u een probleem in deze toetsing signaleren, dan verzoeken
wij u vr¡endel¡jk d¡t door te geven aan pa¡s.helpdesk@eurofins com



Toets¡ng: BoIoVa Wbb 2014 grondwater

Projectnummer

Projectnaam

ordernummer
Datum monstername

Monsternemer

Certiflcaãtnummer

Startdatum

Rapportagedatum

o329R374

BO BLOEMERD, GEMERT

La-04-2074

201404/.919

18-04-2014

25-04-20!4

Eenheid

Motalon
Earium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (HC)

Molybdeen (Mo)

Nikkeì (Nl)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Benzeen vE/L
Tolueen VEIL
Ethylbenzeen ßlL
o-Xyleen $C/L
m,p-xyleen rrs/L

Xylenen (som) factor 0,7 pg/L

BTEX (som) tE/L
Naftaleen ß/L
Styreen $C/t
Vlucht¡go organische halogeenkælwterstofien
D¡chloormethaan W/L
Trichloormethaan u,g/L

Tetrachloormethãan ßlL
Ir¡chlooretheen ß/L.
Tetrachlooretheen Æ/L
1,1-D¡chloo¡ethaan ß/L
l,2-D¡chloorethaan U:e/L

1,1,1-Trichloorethaan l¡g/t
1,1,2-Tr¡chloorethaan Vg/L
cis l,2-Dichlooretheen lglL
trans 1,2-D¡chlooretheen !C/L
cKw (som) tßlL
Tr¡broommethaan Æ/L
Vinylchloride VE/L
l,l-D¡chlooretheen ß/L
l,2-D¡chloorethenen (Som) factor 0,7 IIC/L
l,l-Dichloorpropaan te/L
l,2-D¡chloorpropaan IIE/L
1,3-Dichloorpropaan ILE/L

Dìchloorpropanen som factor 0 7 Vg/L
Mlnerale olle
Minerale olie (C10-C12) tlC/L
Mìnerale ol¡e (C12-C16) I[S/L
M¡nerale ol¡e (C1âC21) !LC/L

Minerale olie (C21-C30) VelL
M¡nerale olìe (C30-C35) tlElL
M¡nerale olle (C35-C40) llg/L
M¡nerale ol¡e totaal (C10-C40) telL

20

o,2

2

2

0,0s

2

3

2

10

0,2

0,2

0,2

o,2

0,02

0,2

0,2

0,2

0,1

o,2

0,1

o,2

o,2

0,7

0,1

<20

<0,20

2,r
22

<0,050

<2,0

10

<2,O

60

<o,20

<0,20

<0,20

<0,10

<0,20r

0,27
<0,90

<0,020

<o,20

t!c/L
Æ/L
trslL
!c/t
I'E/L

IlE/L

lEIL
rclL
!c/L

<0,20

<0,20

<0,10

<o,20

<0,10

<o,20

<0,20

<0,10

<0,10

<0,10

<0,10

<r,6
<0,20

<0,10

<0,10

0,L4
<o,2o

<0,20

<0,20

0,42

L4

o,r4
2,7

22

0,035

7,4

10

7,4

60

o,r4
0,74

0,74

o,o7

o,r4
0,2!
0,63

0,o74

0,74

o,!4
o,r4
o,o7

o,r4
o,o7

o,74

0,74

0,07

0,07

0,o7

o,o7

r,72
o,!4
o,o7

o,o7

o,I4
o,r4
o,r4
o,L4

0,42

GSSD

35

50

0,4

20

15

0,05

15

15

65

o,2

7

4

0,2

0,01

6

0,01

6

0,01

24

0,01

7

7

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,8

50

338

3,2

60

45

0,775

153

45

45

433

15,1

504

77

35,1

35

153

500

203

5

262
20

454

204

150

65

2,5

5

10

40,4

625

6

100

75

0,3

300

75

800

30

1000

150

70

70

300

1000

400

10

500

40

900

400

300

130

630

5

10

20

80

600

o,2

0,1

o,2

0,6

<4,0

<7,O

<8,0

<15

<8,0

<8,0

<50 50 325

oordeel RG

Legenda

Nr

1

k ernerdan of ge ¡k aan streefwaarde

Monster Analytìco-nr

806885972L-L-r t2L 1329-2291

groter dan streefwaarde
groter dan tussenwaarde

groter dan ¡nteruent¡ewaarde

Deze toets¡ng ¡s ultgevoerd met behulp van BoToVa

Z¡e voor ¡hfo: http://www. msleefomgevi ng,nl/onderuerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/
Eurofins Analytico B.V. is n¡et verantwoordel¡jk voor de uitkomst van deze toetsing.

Mocht u een probleem in deze toetsing s¡gnaleren, dan verzoeken

w¡j u vr¡endelìjk dit door te geven aan pais helpdesk@eurofins.com

Eindoordeel

Overschriid¡ng Streefwaarde
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rapportnummer: 0329R374
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Archinil RV 0PDRACHTGEVER: 0329R374

Gemeente Gemert-Bakel

bijlage 1

overzichtstekening

WERK:

Verkennend bodemonderzoek aan de

Bloemerd te Gemert

GoogleMaps

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



7 nei2014
rapportnummer: 0329R374

bijlage 2

v00r0nderz0ek

Overzicht informatiebronnen ten behoeve uan het vooronderzoek (standaard)

lnstantie lnformatiebron lnformatie

0pdrachtgever/Exploitant/Gebruiker Geformuleerde opdracht (met kaartjes) x
Kadastrale kaarten en nummers x
Hinderwetvergunningen en

milieuvergunningen

Eiqen bodemrapporten x
Foto's terreinlgebouwen

Technische tekeninqen/kaarten

Specif ieke bedriif sarchieven

lnf ormatie voormalig/huidi g/toekomstig

qebruik.

x

0pdrachtnemer (ingenieursbureau) Terreinbezoek/inspectie x
Fotois terrein/gebouwen x

Bevoegd gezag Wbb

(gemeente/Drovincie)

G L0BIS/GlS-databestand x
Wbb-bodemrapportenarchief x

Provincie Archief qrondwaterverqunninqen

Milieudienst/gemeente Bodemrapportenarchief (niet-Wbb) x
Gemeenteliike bodemkwaliteitskaarten x
Hinderwetvergunningen en

milieuvergunningen

x

Aanvullende eisen standaard stoffen-

pakket

x

lnformatie van milieu-ambtenaren x
Archief ondergrondse tanks x

Gemeentelijke diensten Archief bestemmingsplannen

Bouwarchief x
Geo/Civieltechnisch archief

Fotoarchief

Gemeentearchief Oude luchtfoto's en andere foto's x
Topografische kaarten x
Zaken/verpondinqsreoisters

0ude adres- en telefoonboeken

Historische publicaties x
Kadaster Kadastrale kaarten en nummers. x

KLIC-meldins

Topografische dienst Stereoscopische luchtfoto's

Andere luchtfoto's x
Water-/Zuiverinqsschap Technísche archieven

TNO Geodatabestand (DlN0)

Geohvdrologische archieven x

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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bijlage 3

locatie en boringen

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



Legen dq overzich tsteken in g

klin kers

tegel s
€

@
boring en peilbuis

boring tot 200cm m.v

boring tot 100 cm -m.v.

boring tot 50 cm -m.v

boring ncder onderzoek

boring vorig onderzoek

punt wcterinfiltrctie

osbest op mooiveld

b eton

grind

broo kliggen d a
o
Ð

@

osfolt

w v gros/sieriu in

puin verhcrding

X

p erceel s g ren s

onderzoekslocc tìe
vooron derzoek

onderzoekslocctie bodem onderzoek

toekomstige bebouwing

kodcstrcle conduiding:
L_l _ .^^^+'¡ = sec Lle

1220 = perceel nummer

p

ooo o oo o ooo o o

N 1220

14

bebouwing + huisnummer n oor 9ron er



r22

o

a 126

composthoop en erf
afzetting met in slechte

staat zijnde asbestplaten

0m 50 r,r 100 n

VERSIE VIJZIGING

ARCHI!1IL

PISTBUS 136 57?O AC ASTEN

TEL, 0493-671818 FAX, 0493-671800

Ef,lAIL, INF0@ARCHIf,lIL,N

UPIIRACHTGEVERT

Gemeente Genent-Bokel
PREJECTI

Bodernonderzoek
Btoenend, Gernert
EMSCHRIJVINGI

Verktekening

GET,r GEZ¡

PH

PRI]JECTLEIDER

B, vd, Bosch
VERKNR'I

0329R374

DATUM¡

25-04-2014
SCHAALI

1¡1000

FERMAATI

A4

Everzicht situqtie, boningen en gqten 350
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bijlage 4

boorstaten

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Gr¡nd, ilak zandig

Klei, zwak siltig

Klei, mat¡g s¡ltig

Klei, sterk siltig

Klê¡, uiterst s¡ltig

Klei, zwak zandig

Klo¡, mat¡g zandig

Grind, u¡terst zand¡g

Zand, kleiiþ

Zand, zwak silt¡g

Zand, matig s¡ltig

Zand, sterk Siltig

Zand, uiterst s¡lt¡g

Veen, minefaalarm

Voen, zwak kleir'g

Veen, sterk kle¡i'g

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

geur

O geen geur

O ilakko gour

{} mat¡ge geur

l} sterkegeur

O u¡terstegeur

olie

t geen olis-water reactie

fI zwakke olie-water react¡e

E matige ol¡o-watsr roact¡e

3 sterke olie-water rsactie

I u¡tsrste ol¡ê-watêr react¡e

[f 'too
| >rooo

a >loooo

geroerd monstof

ongeroerd monstef

overig

A bijzonderbestanddeêl

( Gsmlddeldhoogstegrondwaterstand

= 
grondwaterstand

a Gem¡ddeldlaagstegrondwaterstand

mn crind,matigzand¡g
boooood"l

ffiJffl crind,sterkzand¡s
looooool.'.'.1

zand

veen

peilbuis

Kle¡, sterk zand¡g

overige toevoegingen

ilak humeus

malig humeus

sterk humeug

zwak gr¡ndig

mat¡g grind¡g

stork gr¡ndig

p,i,d.-waarde

Ero
[l'1
Û ,lo

leem

Loem, ilak zandig

Leem, sterk zandig monsters

volumer ng

slib

water

bl¡nde bu¡s

| """,^n

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwatorstand

laagste grondwaterstand

zand afd¡cht¡ng

bentonieUmikolieukle¡ afd¡cht¡ng

grind afd¡cht¡ng

f¡lter

ooooooooooo

ooooooooo

o



Boring: 101

Dâtum:

GWS:

114-2014

Rsferentievlak:3:

Boring: 103

Datum:

GWS:

Datum:

GWS:

'114-2014

Refêrent¡evlak:l:

Boring: 105

114-2014

Zand, mat¡g Rjn, ryak sllt¡g, mat¡g
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pll

Zand, matlg fijn, eak s¡ltig, mat¡g
humeus, donkerbru¡ñ,
Edelnanboor, ph

Boring: 102

Datum:

GWS:

'l't4-20'14

Refer€nt¡evlak:l:

Boring: 104

Datum:

GWS;

114-20't4

Ref€rentievlak:):

Boring: 106

Datum:

GWS:

zand, matlg ll¡n, eak s¡lt¡g, mat¡g
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pl1, glas6

zand, mat¡g fijn, eak s¡ltig, mat¡g
humeus, donkerbruln,
Edelmanboor, ph

zand, mat¡g fijn, ilak siltig, nat¡g
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pll

Zand, mat¡g fijn, dak siltig, mat¡g
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pl1

50
-æ

50

Referentievlak:::

Boring: 107

Datum:

GWS:

114-2014

Refer€nt¡êv¡ak:t:

Zand. mat¡g ffjn, aak siltig, mat¡g
huneus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pll

zand, matig fijn, aak siltig, mat¡g
humeus, sporen pu¡n,
donkerbru¡n, Edelmanboor, pll

114-2014

Refer€nt¡evlak:r:

Boring: 108

114-2014

otas

50

Datum:

GWS:

Referentievlak:3:

^

Projectcode: 0329R374 Opdrachtgever: gem. Gemert - Datum: 11-4-2014



Boring: 109

Dalum:

GWS:

Boring: I l0

Datum:

GWS:

't14-2014

Referent¡evlak:l:

Boring: 111

Datum:

GWS:

Detum:

GWS:

Datum:

GWS:

't't4-20't4

Referent¡evlak:r:

Boring: 112

1'14-2014114-2014

Rsfêrentiovlak:l:

Boring: 113

Zand, matig fiin, eak siltig, matig
humeus, aak pu¡nhoudend,
donkerbru¡n, Edelmanboor, pl1

Zand, mat¡g flln, aak sllt¡g, mat¡g
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pll

Zand, matig fljn,4ak silt¡g, mat¡g
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor. pl1

Zand, mat¡g l¡jn, eak s¡lt¡g, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pll

Zand, malig filn, 4ak slltlg, matig
humeus, donkerbru¡n,
Edehanboor, pl1

zand, mat¡g l¡jn, &ak siltig, matlg
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pll

Referenüevlak:3:

1'14-20't4

Referenl¡evlak:9:

Boring: 116

114-2014

^

Dalum:

GWS:

Dãlum:

GWS:

s

Boring: 114

Datum:

GWS:

11-4-2014

Rêf€rênt¡evlak:):

Boring: 115

zand, matig fljn, ilak s¡lt¡g, mat¡g
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pll

Zand, mat¡g f¡jn, aak siltig, nat¡g
humeus, donkerbruin,
Edelnanboor, pl1

'114-2014

R€f€rent¡âvlak:9: Referentievlak:3:

5U

Projectcode: 0329R374 Opdrachtgever: gem. Gemert - Datum: 11-4-2014



Boring: 117

Dalum:

GWS:

Boring: ' 118

Oalum:

GWS:

114-20't4

R6ferent¡evlak:::

Boring: 120

114-2014

'114-2014

Refêrontiâvlak:):

Boring: 119

Zand, matig fljn, eak slltig, mal¡g
hume6, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pl1

Zand, matig filn, ðak sllllg, matlg
húmeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pl'l

^

ênd, mãtlg ñin, ilak sllllg, ma[g
humeus, sporen puln,
donkerbruln, Edelmanboor, pl1

Zand, mallg Rln, dak slll¡g, matig
hume6, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pl1

Dalum:

GWS:

1't4-2014 Datum:

GWS:

Rêfêrenti€vlâk:9: Referent¡evlak:3;

50

Projectcode: 0329R374 Opdrachtgever: gem. Gemert - Datum: 11-4-2014



Boring: 121

Dalum:

GWS:

114-2014
125

Boring: 122

Datum:

GWS:

't14-20't4
125

Referent¡evlak:l:

Refer€nl¡evlak:l:

Boring: 123

Datum:

GWS:

114-2014

3v^

4

3

Referent¡evlak:¡:

Referent¡evlak:3:

3-

Boring: 124

Datum:

GWS:

'l't4-2014

145

Zand, mal¡g lìln, dak siltlg, malig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pl1

^

Zand, matlg fljn, aak siltig, dak
rcesthoudend, neutraalgeel,
Edelmanboor

Zand, mat¡g f¡ln, aak s¡lt¡g, &ak
rcesthoudend, neutÉalgeel,
Edelmanboor

Zand, matig f¡in, sterk siltig, eak
rc$lhoudend, neutraal grijsgæ|,

^ 
Edelmanb@r

Zand, mat¡g f¡jn, matig siltig,
neutraalgrijs, Edelmanboor

Zand, malig fìjn, aak siltig, matig
humeus, aak grindlg,
donkerbru¡n, Edelmanboor, pll

Zand, mallg lìjn, aak silt¡9, eak
grindlg, l¡chtgæ1, Edelmanboor

Zand, mat¡g fljn, aak s¡lt¡g.
lichtgeel, Edelmanboor

Zand, matig fijn, mat¡g s¡lt¡g, llcht
grijsgeel, Edelmanboor

^
4

Zand, mat¡g liin, eak siltig, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pll

Zand, mat¡g l¡Jn, eak siltig, eak
rcæthoudend, neutraalgæ1,

A Edelmanboor

,1m

Zand, matlg fìJn, 4ak s¡ltig, dak
^ rcæthoudend, neulraalgeel,¡ EdelmânMor

Zand, mat¡g f¡jn, sterk slltlg, aak
rcsthoudend, neutraal
oranjegrils, Edelmanboor

o qroenstook

Zand, mat¡g f¡jn, eak siltig, mat¡g
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pl1

Zand, matig f¡jn, eak s¡ltig, matig
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor

Zand, matlg fìin, eák s¡lt¡9, matig
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor

Zand,
humeus,

matlg s¡ltig, dak
grijsbru¡n,

Edelmanboor

-
-

Projectcode: 0329R374 Opdrachtgever: gem. Gemert - Datum: 11-4-2014



't14-2014

Rêforentievlak:r:

Boring: 127

Boring: 125

Detum:

GWS:

Oetum:

GWS:

Zand, mat¡g ffjn, eak s¡lt¡g, nal¡g
humeus,'donkerbruin,
Edelmanboor, pll

Zand, matg njn, 4ak s¡ltlg, matig
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pl1

Zand, mat¡g lljn, ilak sllt¡g, mat¡g
huneus, donkerbruin,
Edelmanboor, pll

Boring: 126

Datum:

GWS:

Oatum:

GWS:

I't4-20'14

Referent¡evlak:l:

Boring: 128

'l't4-2014

Zand, naÍg nin, aak siltlg, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pl1

zand. mat¡g iìjn, eak silt¡9, matlg
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pl1

zand, matig fljn, eak s¡lt¡g, mat¡g
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, ph

114-20'14

Refêrent¡evlak:s:

Boring: 129

Referentievlak:::

Raferenlievlak:3:

Boring: 130

Datum:

GWS:

50

Datum:

GWS:

1't4-20'14 I'14-2014

Rsferentievlek:3:

Projectcode: 0329R374 Opdrachtgever: gem. Gemert - Datum: 11-4-2014



't14-2014

Rêlêr€nt¡ovlak:3:

Boring: 133

Boring: 131

Datum:

GWS:

Datum:

GWS:

Datum:

GWS:

Zand, mat¡g f¡ln, aak s¡ll¡9, malig
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pll

Zand, mat¡g fìjn, aak s¡ll¡9, matig
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pl1

Boring: 132

Datum:

GWS:

't't4-2014

Referentievlak:t:

Boring: 134

114-2014

Zand, mal¡g ñin, eak silt¡g, mal¡g
humeus, donkerbruln,
Ed6lnanboor, pll

50
-æ

114-2014

Referentievlak:3:

Boring: 135

Datum:

GWS:

Referent¡evlak:?:

Boring: 136

Datum:

GWS:

Zand, matig l¡jn, 4ak siltig. mat¡g
humeus, donk€rbru¡n,
Ed€lmanboor, pl'l

Zand, matig lin, eak s¡lt¡g, matig
humeus, donkerbruin,
Edelmanboor, pl1

o braak

114-2014 't't4-2014

Referentievlak:3: Referent¡evlak:::

o braak

Zand, matlg fìjn, dak siltig, mat¡g
humeus, donkerbru¡n,
Edelmanboor, pl'1

50

Projectcode: 0329R374 Opdrachtgever: gem. Gemert - Datum: 11-4-2014



Boring: G1

Dâtum:

GWS:

Boring: G2

Oâtum:

GWS:

Datum:

GWS:

114-2014

Referentievlak:?:

Datum:

GWS:

184-20't4

Referentiêvlâk:r:

Boring: G6

184-2014

120

Roferentievlak:l:

't't4-20'14

't't4-2014

oras

Zand, matig lìJn, dak sllt¡g, mat¡g
humeus, aak qrindlq, sporen
puin, sporen baksteen, sporen
rcest, donkerilartbruin, GEv€n,
30'30'so/rccht 16 7%-pl2

Zand, matlg fljn, dak slltlg. mat¡g
humeus, ilak grind¡g, sporen
puin, sporen rcæ1, donkerbruin,
Graven, 30.30's0/rcchl 1 4 6o/o-pl2

Zand, mat¡g f¡ln, ilak s¡lt¡g, matlg
humeus, aak grind¡g, sporen
pu¡n, sporen bakstæn, sporen
afual, donkerbruin, G€ven,
30'30'50/vocht 19 7%

Zand, mal¡g lijn, aak siltig, mat¡g
humeus, aak rcslhoudend,
donker bruinbru¡n, Edelmanboor

Zand, mat¡g fijn, eak sillig,
sporen rc61, lichl bru¡ngeel,
Edelmanboor

braak

^

^

^

^

^

A

Zand, matig f¡jn, aak siltig, matig
humeus, aak grindig, sporen
puin, aak rcsthoudend, donker
oraniebru¡n, GEven,
30'30*45/rccht 20 4%-pl1

Zand, mat¡g f¡ln, aak sllt¡g. sterk
rcesthoudend, donker
bru¡noEnje, Edelnanboor

Zand, matig f¡jn, dak siltig, dak
grindlg, sporen rc6t, llchlbruin,
Edelmanboor100

1s0

:t ^

^

Zand, matig f¡in, aak silt¡9, 4ak
grind¡g, sporen rc6t, l¡chtbruin,
Edelmanboor

Boring: G3

Dalum:

GWS:

G4Boring

Referent¡evlak:r:

Boring: G5

Dâtum:

GWS:

184-2014

Referêntievlek:l:

^

Zand, matg njn, aak slltig, matlg
humeus, aak grindiq, ryak

sporen rcest, sporen
donkerbru¡n, GÉven,

zand, mat¡g fl¡n, &ak siltig, matig
humeus, aak rcælhoudend,
donker bru¡nbruin, Edelmanboor,

o orcenslrcok

Zand, aak silt¡9, mat¡g
humeus,
Ed€lmanboor,

o arcenstrcok

Zand. mal¡g l¡jn, aak sllt¡g, sterk
humeus, aak grind¡g, eak
puinhoudend, sporen rcæt,
sporen baksteen, donkerbruin,
Graven, 30'30'50/rccht l5 4%-pl3&
Zand, mat¡g f¡jn, dak siltig, mat¡g

^

humeus, sporen rcest,
donkerbru¡n, Edelmanboof, p12

50

Reterentievlak:3:

^

^

^ 100
¡m

Projectcode: 0329R374 Opdrachtgever: gem. Gemert - Datum: 11-4-2014
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rapportnummer: 0329R374

bijlage 5

analyseresultaten

ArchimilBV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



ii$ eurofins
- a.Íra,l¡rúicou'

Rrchimil s.v.
T.o.v. Bos vqn den Bosch
Postbus 1 3ó
5720 RC ASTEN

ßnolysece¡tificoot

Dotum:22-O1-2011

Hierbij ontvongt u de resultcten von het novolgende loborctoriumonderzoek

Dit ce¡tificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters wo¡den tot ó weken nc dotum ontvongst bewqord en wotermonsters tot 2 weken no
dotum ontvongst. Zonder tegenbericht worden de monste¡s nodien cfgevoerd.
Indien de monste¡s longer bewoord dienen te blijven veizoeken wij U dit exemploor uiterlijk 1 week voor ofloop von
de stondoo¡dbewoorperiode ondertekend oon ons te ¡etourneren. voor de kosten von het longer beworen von
monste¡s verwijzen wij noor de prijslijst.

Certif icootnunmer/Versie
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw orde¡numme¡
Monster(s) ontvongen

Beworen tot:
Datu m:

20L1012913/t
0329R37 4
B0 B[0EMERD, cEMERT

t5-o1-20L1

fel. +31 (O)34 242 63 OO BNP Po¡ibos 5.A.227 9245 2A

Fox +31 (o)3,ú 212 63 99 vAT,/BTw No Nt 6oit3.1,t.ss3-Bol
E-moil info-env@eurofins.nl KvK No. ogooEó23
sitewww.eurof¡ns.nl IBAN:Nt718NpRo227921525

BIC: BNPANL2F

Noo m

Wij vertrouwen erop uw opdrocht hiermee noo¡ ve¡wochting te hebben uitgevoerd, mocht U noar ocnleiding vcn dit
onolysecertificoot nog vrogen hebben ve¡zoeken wij U contcct op te nemen met de ofdeling Verkoop en ñdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Ânolytico B.V.

Ing. R. Veldhuizen
Technicol Monoger

Hondtekening

Eurof¡ns Ênolyt¡co B.V- is IS0 14001r 2004 gecertificeerd door
TÜv en erkend door het Vloomse cewest (oVRM en Dep. LNE),

het B¡usselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-owD)

en doo¡ de overheden von Fronkrijk en Luxenburg (MEV).

Eu¡ofin3 nnolyt¡co B.V

cildeweg ¿¿-4ó
3771 NB Borneveld
P.0. 8ox 459
3770 SL Borneveld il[



{} eurofins
- a.xra,l¡rúico"'

lnolysecentificqqt
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo n ste rne me r
Mo n ste rmotrix

0329P.371
BO BIOEMERD, GEMERT

Grond; Grond (ns3000)

Ce rt if ico q t nu m me r/vers ie
Sto rtdotu m

Ro pportogedotum
eijloge
Pogino

2014042943/ 7

L5-O4-2014
22-O4-2011/15:.15
nrBrc
7/4

nnolyse

Voorbehondcling

Cryogeen molen ÂS3000

Bodemkundigc onolyses

S Droge stof
S 0rgonische stof
Q Gloeirest

S Korrelgrootte ( 2 Im (tutum)

tletolen

s Bor¡um (Bo)

S codmium (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s Kwik (Hg)

S Molybdeen (Mo)

s nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s zink (zn)

llinerqle olie

Minerole olie (c10-c12)

Minerole olie (cf z-cr ¿)

Minerqle olie (cL¿-czr)

Minerale olie (c21-ca0)

Minerole olie (ca0-cas)

Minerole olie (ca5-c4o)

S Minerole olie totoql (c10-c40)

Polychloorbifenylen, PCB

s PcB 28

s PcB 52

s PCB 101

S PCB 118

Eenhcid

ctl (n/n)
% (m/m) ds

o/o (n/n) ds

oh (n/n) ds

1 2 3 1

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

88.1

4.1

95.ó

3.6

87. I
3.1

I6.3
4.2

88. ó

1.1

95.7

2.6

88.5

3.3

9ó.5

2.8

87.9

3.9

95.8

4.O

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

rng/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

31

0.40

<3. 0

L9

o. Lt
<1.5

<4.0

37

30

< 3.0

<5.0

< 5.0

<tt
<5.0

<ó. o

<3s

2L

o.57

<3.0

L9

0.089

<1.5

<¿f.O

32

36

<3.0

<5. O

<s.0

<11

<5. O

<ó. o

<35

<0.0010

<0.0010

<0.0 01 0

<0.0 01 0

29

o.43

<3.0

2L

0.091

<1.5

<4. 0

36

31

< 5.0

< 5.0

<s.0

<17

<5 .0

< ó.0

<3s

<0.0010

<0. 0 010

<0.001 0

<0.0 01 0

30

0.39

<3.0

2t
o.o7ó

<1.s

<¡f.0

45

33

< 3.0

<5.0

<s.0

<11

<5.0

<ó.0

<35

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

16

o.13

<3. O

23

0.08 ó

<1.5

<4.0

57

6L

<3.0

<5.0

<5.0

<7L

<5. O

<ó.0

<35

<0.0010

0.0012

o.oo21

o.oo22

mglkg ds

mg,/kg d s

mg,zkg ds

mg/kg ds

<0.0010

<0.0010

<0.0 01 0

<0.0010

Ir. llonsteromschrijving Dotum monsternqme
1 bg1 101 (0-s0) 102 (0-s0) 10s (o-s0) 104 (0-s0) 10s (0-s0) i0ó (o-s0) 107 (o-so) los (01i-Rpr-2014
2 bg2 10e (0-s0) 11s (0-s0) !!-Apr-2orl
3 bg3 111 (0-s0) 110 (0-s0) 113 (0-s0) 114 (0-s0) i1s (0-s0) rió (0-s0) i17 (o-so) tt9 <otL-Apt-2ot4
4 bg4 121 (0-s0) 122 (0-s0) 12s (o-s0) 133 (0-s0) 131 (o-s0) 130 (o-s0) i2e (o-so) Ls2(o1t-Apr-2ot4
s bgs 13ó (0-s0) 124 (0-s0) 134 (0-s0) 13s (0-so) 12ó (o-s0) 127 (o-so) 12s (o-so) t2z (stt-Ap1-2otl

q: doo¡ Rvß geoccrediteerde verricht¡ng
Ai nP0¿ erkende verrichting
S: AS 3000 erkende verricht¡ng

ßnolytico-nr.
80ó2000
80ó2001
8062002
80ó2003
80 ó2004

TESTEN

BvA 1010

Eurof¡n3 nnolyt¡Go B.V.

cildeweg ,+,1-4ó Tel. +31 (0)34 212 éz OO

Dit certificoot mog uitsluitend in zün geheel worden gereproduceerd.

BNP Pol¡bos s.A. 227 921a 25 Eurofins nnolyt¡co B V. is Iso 71oo7: 2oo1 gecertificeerd door
Fox +31 (O)3,1 212 63 99 vnTlBTW ño. NL 8o¡t3,14.883.80t tüv en e¡kend doo¡ het vloonse cewest (ovnM en Dep. tNE),

P.0. Box,ú59 E-mo¡l info-env@eurofins.nl KvK No. 09088ó25 het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD)

3770 Al, Sorneveld NL site www.eurofins.nl IBnN: Nt718NP40227924325 en door de overheden vqn Fronkrijk en Luxemburg (MEv).

BICr SNPnN[2â



aaf- alaa!D' e u rof ins

ßnolysecertificqqt
Uw project/verslo gnu mme r

Uw projectnoom
Uw ordernummer

Monsternemer
Monsternqtrix

- a,rra.,l¡rúico''

0329P.371
BO BTOEMERD, GEMERT

Grond; Grond (ns3000)

Ce rt if ico c t n u m mer/ve rs ¡e

Stortdatum
Ro pportogedotum
Bijloge
Pogino

2071012943/7
t5-o1-2014
22-O4-2071/ lSt15
R,B,C
2/1

nnqlyse Eenhcid

S PcB 138 mg,zkg ds

S PcB 153 mglkg ds

s PcB 180 mglkg ds

S PCB (som 7) (foctor 0,7) mg,/kg ds

Polycyclische Fromotischc Koolwotê!stoffcn, PßK

S Noftoleen mg/kg ds

S Fenonthreen mg,zkg ds

S ßnthrqceen mg/kg ds

S Fluorontheen mglkg ds

S Benzo(o)onthroceen mglkg ds

S Chryseen mg/kg ds

s aenzo(k)fluorontheen mglkg ds

S Benzo(o)pyreen mg/kg ds

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds

S Indeno(t23-cd)pyreen mg,zkg ds

S PnK vRoM (10) (foctor 0,7) mg/kg ds

o.oo49 t) o.oo49 t)

1

<0.0 01 0

<0.0010

<0.0 01 0

<0.0 5 0

0.0ó4

<0.050

o.71

0.058

0.10

<0.050

0.058

0.0ó0

0.004

o.67

2

<0.0 01 0

<0.0010

<0.0010

<0.050

0.052

<0.050

0.10

0.075

0.09 3

<0.050

0.0ó9

0.05ó

o.o7 4

0. ó3

3

<0.0010

<0.0010

<0.0010

o.oo49 1)

<0.050

0.05 9

<0.0 50

0.099

o.oó2

0.090

<0.0 50

0.052

<0.050

0.0ó0

0.5ó

4

<0.0010

0. 001 0

<0.0 01 0

0.0052

<0.0 50

0.090

<0.050

0. 18

0.11

o.14

0.058

0.095

0.08 3

0.095

o.92

5

<0.0010

0.0029

0.0020

0.012

<0. o 50

0.15

<0.0 s0

0.28

0.11

0.1ó

0.0ó9

0.098

o.092

0.11

7.1

I!. llonsteromschr.ijving Dqtum monstelnome
1 bgl 101 (0-s0) 102 (0-s0) 103 (o-so) 1o¿r (o-so) 1os (o-so) 1oó (o-so) 107 (o-so) 1oE (011-npr-2014
2 bg2 10e (0-s0) lts (0-s0) !L-Apt-2ot4
3 bg3 1tl (0-s0) 110 (0-s0) 113 (0-so) 114 (o-so) 11s (o-so) 11ó (o-so) 117 (o-so) t7e (o1L-Apt-2014
4 bg4 121 (0-s0) 122 (0-s0) 12s (o-so) 133 (o-so) 131 (o-so) 130 (o-so) 12e (o-so) Lz2<otL-Apt-2014
s bgs 13ó (0-s0) 124 (0-s0) 134 (o-so) 13s (o-so) 12ó (o-so) 127 (o-so) 12s (o-so) L23(stt-Apt-2014

Q: door RvA geoccrediteerde verricht¡ng
n: nP04 erkende verr¡cht¡ng
5: ns 3000 erkende verrichting

Eurof¡n3 ßnol)rtiao 8.V.

cildeweg 44-4ó Tel. +31 (0)3¿ 212 6z oo
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)31 2t2 6s 99
P.0.8ox,159 E-moil¡nfo-env@eu¡ofins.nl
3770 nL Borneveld NL s¡te www.eurofins.nl

oit certificoqt nog u¡tsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd,

Eurof¡ns nno¡yt¡co B,v, is IS0 t1ùo7t 2oo1 gecertificeerd door
TÜv en erkend door het vloomse cewest (ovÊM en Dep. l-NE),

het B¡usselse cewest (BIM), het wodlse cewest (DGRNE-OWD)

en door de overheden von F¡onkrijk en Luxemburg (MEv).

ßnolytico-nr.
80ó2000
80ó2001
8062002
80ó2003
80ó2004

TESTEN

RvA 1010

BNP Poribos s.Ã. 227 92la 25
VâT,/BTW No, Nt 80/a3.14.883.801
(vK No. 090ô8ó23
IBnil: NLTl BNPßO227 921525
BIC: BNPnN12A



ii$ eurofins

înolysecertificoqt
Uw project/verslognummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

Mo ns te rne me r
Mo ns te rmo t rix

- a.xra,l¡rúico"'

0729R37 4

BO BLOEMERD, GEMERT

Grond; Grond (Âs3000)

Ce rt if ico ot nu m me r/Ve rs ¡e

Sto rtdotu m

Ro pporto ged ot u m

aijloge
Pogino

20L1012913/t
LS-O1-20L1
22-O4-20t1/ 15145
n,B,c
3/4

nnolyse

Voorbehondeling

Cryogeen molen ns3000

Bodcmkundige onolyses

S Droge stof
S 0rgonische stof

Q Gloeirest

S Korrelgrootte < 2 ym (tutum)

llctolcn
s Bqrium (Bo)

S Codmium (cd)

s Kobolt (co)

s Koper (cu)

s Kwik (Hg)

s Molybdeen (Mo)

s Nikkel (Ni)

s tood (Pb)

s zink (zn)

llinc¡qle olie

Mine¡ole olie (c1o-c1 2)

Minerole olie (c12-c1ó)

Minerole olie (c1ó-c21)

Minerole olie (czr-q¡o)
Minerole olie (cao-cas)

Minerole olie (ca5-c40)

S Minerole olie totool (c1o-c40)

Polychloorbifenylen, PCB

s PcE 28

s PcB 52

s PcB 101

s PcB 110

Ecnheid

o/o (n/n)

'lo (n/n) ds

% (m/m) ds

% (m/m) ds

67.1

<o.7

99.6

3.3

I5.8
L.2

96.ó

3.ó

6 7

Uitgevoerd Uitgevoerd

mg/kg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

<20

<0.20

<3.0

<5.0

<0.0 50

<1.5

<4. 0

<10

<20

<3. 0

<5.0

<5.0

<11

<5.0

<ó.0

<3s

<0.001 0

<0.001 0

<0.001 0

<0.0 01 0

21

<0.20

<3.0

9.3

<0.050

<1.5

<¿f.0

10

<20

< 3.0

<5.0

<s.0

<11

<5.0

< ó.0

<3s

<0.0010

<0. 0 010

<0.0010

<0.0010

Nr, llonsteromschrijving Dotum monstelnome ânolytico-nr.

ó og4 122 (sO-1OO) 122 (7oo-t40) 122 (L40-tgo) 121 (so-1oo) 121 (1oo-145) L2L (14s-1911-ßpr-2ot4 80ó200s

7 ogs t2z (7o-t2o) r23 (t2o-Lso) 12s (1so-2oo) 124 (so-1oo) 124 (100-1 40) 124 (140-196,1-Rpr-20tl 80ó200ó

Eurof¡n3 nnolyt¡co O.V.

q: door Rvn gcqccrediteerde verricht¡ng
A: nPo¿ erkende verrichting
s: ns 3000 erkende verrichting

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

c¡ldeweg,t,ú-,1ó Tel. +31 (0)34 212 é3 oo

3771 NB Eorneveld Fdx +31 <0)31 212 ó3 99

P.o. Box 459 E-moil info-env@eurofins.nl
377o nt Borneveld NL site www.eurof¡ns.nl

Eurofins ânolytico I v. is rso 1¡loo1: 2oo4 gecertificeerd door
tÜv en erkend door het vloqnse Gewest (oveM en DeP. tNE),

het Brusselse cewest (BrM), het woolse Gewest (DGRNE-oWD)

en door de overheden von Fronkr¡jk en tuxemburg (MEv).

TESTEN

ßvA 1010

BNP Pdribos s.A. 227 9215 25
VÊTlBTW No. NL 80¿13.1,ú.883.801
KvK No. 09008ó23
IBAN: NL71BNPA0227 921525
8IC: BNPnN[24



aaaaD
a.lrDa e u rof ins

Ênolysecentificqqt

Uw project/verslo gnu mmer

Uw projectnoom
Uw ordernunmer

Monsterneme¡
Mo nste rmo t¡ix

- a,rrra,l¡rtico.

0329R37 4

BO BI.OEMERD, GEMERT

Grond; crond (ns3000)

Ce rt if icq o t nu m me r/Vers ie
sto rtdot u m

Ropportogedotum
eijloge
Pogino

2011012913/t
ts-o1-2014
22-O1-2O71/ L5:15
R,B,C
4/4

nnolyse

s PcB 156

s PcB 153

s PcB 180

s PcB (som 7) (fqctor 0,7)

Polycyclische f,romqtische Koolwotcrstoffen,
S Nqftoleen
S Fenonthreen

S Anthroceen

S Fluorontheen

S Benzo(a)onthroceen

S Chryseen

S Benzo(k)fluorqntheen
S Benzo(o)pyreen

S Benzo(ghi)peryleen

S Indeno(t23-cd)pyreen
S PRK vR0M (10) (foctor 0,7)

Ecnheid

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

PNK

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg,/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

ó

<0.0 01 0

<o.0010

<0.0010

o.oo49 t)

<0.050

<0.050

<0.050

<0.0 5 0

<0.0 5 0

<0.0 5 0

<0.050

<0.0 50

<0.0 5 0

<0.0 50

0.35 r)

7

<0.0010

<0.0010

<0. 0 010

o. oo49 1)

< 0.0 50

<0.050

<0.050

<0.050

<0.0 5 0

<0. 0 50

<0.050

<0.050

<0.050

<0.0 50

0.35 1)

l{r, l{onsteromschrijving Dotum monsternome ânolytico-nr.
ó og4 122 (s0-100) L22 <Loo-tlo) L22 (L4O-L90) 121 (s0-100) 121 (100-1 4s) L27 (145-19f,1-Rpt-20!4 80ó200s
7 ogs r% <7o-L2o> t% (L2O-tso> L23 <150-2o0) 124 (s0-r0o) t24 (t0o-t40> t21 (140-19c1-Êpt-2O!4 80ó200ó

Eurofin. ñ¡olyt¡co 8.v.

cildeweg ¿,r-¿ó Tel. +31 (0)34 212 ó3 OO

3771 NB Borneveld Fox +31 (o)zt 212 63 99
P.0. Box ¿59 E-moil info-env@eurofins.nl
3770 nI Borneveld NL Site www.eurofins,nl

Q: door RvÊ geoccrediteerde ver¡¡chting
Â: nP0,l erkende ve.richting
s: As 3000 erkende verrichting

D¡t certif¡cqot nog uitsluitend in rijn geheel worden gereproduceerd

Eurofins Anolytico B.v. is Is0 t¡oott 2oo1 gecertificeerd door
fÙv en erkend door het vloomse cèwest (ovnM en Dep, tNE),

het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-oWD)

en door de overheden von Frqnkr¡jk en Luxemburg (MEv).

Êkkoo¡d
Pr.coöÍd.

VA

TESTEN

BvA 1010

BtlP Pot¡bos s,A. 227 9215 25
VnT/BTW No. Nt 8043.1¿.883.801
KvK No. 09088ó23
IBnil: Nt71BNPn0227 921525
SICr BNPnil[2n



{! e u rofins

80ó2000

80ó2000

60ó2000

80ó2000

80ó2000

80ó2000

80ó2000

ô0ó2000

80ó2000

80ó2001

60ó2001

8062002

8O62002

8O62002

8062002

8062002

6062002

9o62002

oo62002

80ó2002

80ó2003

80ó2003

8062003

80ó2003

80ó2003

80ó2003

80ó2003

80ó2003

80ó2004

8062001

80ó2004

8Oó200¡f

80ó2004

8062001

8062004

4o62001

8062004

- a,na,l¡rúico'

Bijfoge (R) met deelmonste¡info¡mqtie beho¡ende bij onolysecertificqct 2Ot4O12913/t

înolyt¡co-n!. Boornr Omschrijving

103

to4
105

10ó

107

108

t12

101

to2

109

110

110

ttt
713

1L1

115

L16

1t7

179

120

72L

t22

L2E

729

130

13L

132

133

t23
L21

125

t26
L27

t34
135

136

123

Tot

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

70

Borcode

0531573093

0531573091

0531s73090

0531573088

0531573555

0s315730Eó

os3t57 3269

0531s73108

0531 573105

0531573482

0531s73107

05315735¿f0

055157310ó

0531 s73100

0s31 5732ó5

05315732ó3

0531573103

o53157 3 tO2

0531573099

0531573104

05315731ós

033L572994

os375737 60

05315737 51

0s31 57375ó

05315737ós

os3t57 37 6t

o53L57 37 ó2

0531573043

os3Ls7 3766

0s315731ó8

0531 573080

05375737 57

0531573155

05315731ó¡f

0s31573154

0531573084

Von

0

0

0

0

o

o

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50

Psgina L/2

tlon3tcrom3chrÜv¡ng

bg1 101 (o-so) 102 (o-so) los (o

bs2 Loe (0-s0) 118 (0-s0)

bs3 t11 (o-so) 110 (o-so) 113 (o

bg4 L2t (o-so) 122 (o-so) 12s (o

bgs 13ó (o-so) 124 (o-so) 13¿ (o

L

t
t
t
t
I
L

L

t

I
L

t
7

t
t
L

I
t

L

L

7

L

L

L

7

t

t
L

7

I
L

1

7

7

2

Eurofin3 ânolyt¡.o o.v.

cildeweg ,l,l-,tó Tel. +31 (0)34 212 63 OO

3771 NB Borneveld Fox +31 (o)31 212 63 99
P,0.Box,l59 E-mo¡l¡nfo-env@eurofins.nl
3770 nL gorneveld l{L site www.eu¡ofins.nl

Eu¡ofins nnolytico B.v. is Iso !1oo7t 2ool gecertificeerd door
TÜv en erkend door het vloonse cewest (ovAM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (BrM), het wdolse Gewest (DGRNE-owD)

en door de ove¡heden von Fronkr¡jk en (uxembu¡g (MEv),

BNP Poribqs S.A. 227 9215 25
VnT/8T\,V No. N1 80,13. 1..1, 683. B0 1

KvK No. 09088ó23
f Bnñ: NL71BNPR0227 921525
8Ic: BNPnN[2ß



{$ eurofins

înolytico-nr. Boornr

00ó2005 L2L

80ó2005 122

80ó2005 t2L

E0ó2005 122

80ó2005 t2t
80ó2005 t22

80ó200ó t24
80ó200ó 123

80ó200ó L24

80ó200ó t23
80ó200ó 124

80ó200ó 723

- a,rla,l¡rúico.

Bijloge (n) mct deelmonsterinformotie bcho¡ende bij onolysecc¡tificoot 2Ot4O4294l/t

omschrijving

2

2

3

3

1

I

2

3

3

1

4

5

Von

50

50

100

100

145

t40

50

70

100

120

110

150

Tot

100

100

115

t10

795

190

100

t20

140

150

L90

200

BoÍcode

05tL57 3tó2

05315731ó3

0531573157

05515731ó1

053157315ó

053757 307 9

os31s7 3167

0531573089

0531573158

0531 573085

05315731ó0

0531573005

Pogina 2/2

l{onstcromschrijving

og4 !22 (so-1oo) 122 (too-t1-o>

ogs 123 (7o-t20) 123 (120-1sO)

Eurofinr ñnolyt¡co ¡,v.

cildeweg ,{,ú-,1ó Tel. +31 (o)3¡l 212 63 oo
3771 NB Borncyêld Fox +31 <0)t1 212 63 99
P,0.Box,l59 E-mo¡linfo-env@eurofins.nl
3770 nI Borneveld NL S¡tê www.eurofins.nl

Eurofins nnolytico B.V. is IS0 llOO7t 2OOl gece¡tificeerd door
TÜv en erkend door het vlooñse cewest (ovnM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (BIM), het woqlse cewest (DGRNE-owD)

en door de ove¡heden von Fronkrijk en Luxemburg (MEv).

BNP Pqribos S,A. 227 9213 25
vATlBTÌY No. Nt- 8043.i4.883.801
KvK No. 090ô8ó23
ISAN: Nt7 1BNPA0227 921325
BIC: BNPnN[24



{$ eurofins
- a.n a,l¡rúico'

Bijloge (¡) met opmerkingen behorende bij cnolyseceúificoat 201104294t/t

opmcrking r)
De toetswoo¡de vqn de son is gelijk oon de sonnqtie vqn 0,7*RG

Eurof¡n. lnalyt¡co B,v.

Poginc 1/1

c¡ldeweg ,l,l-,+ó lcl. +rl (o)r4 zlà ¿c OO

3771 {B Borneyêld Fox +51 (O)C1 212 63 99
P.0. Box ¿69 E-mail ¡nfo-env@curof¡ns.nl
377o ßL Bornov.ld t{L s¡te www.curofins.nl

Eurofins Anqlyt¡co B,v. is ¡s0 14001: 200¿ gecertificeerd door
TÜv en erkend door het Vloômse cewest (ovnM on Dep, l-NE),

het B¡usselse cewest (BIM), het woqlse cewest (DcRNE-oWD)

en doo¡ de overheden von Fronkr¡jk en Luxembu.g (MEv).

ENP Pqr¡bqs S.A. 227 9219 25
VnllBTW ilo. l{t 80¿3.1,!.865.801
(vK No. O9088ó23
IBnN: NL71BNPA0227 921525
EICi Bt{PAl{12F



{S eurofins
- a.rra,l¡rtico.

Bijlcge (c) met methodeverwijzingen beho¡ende bij cnolysecertificoct 2Ot 40429 43 / t

nnolyse

Cryogeen molen nS3OOO

Droge Stof

0rgcnische stof (gloeirest)

lutum(froctie(2Fm)

Boriun (Bq)

codmium (cd)

Kobq lt (co)

koper (cu)

rwik (tlg)

tUolybdeen (t,to)

ttikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (zn)

Minerole 0l¡e (cc) (ct0 - c4o)

pco (z)

PÊK som nS3000,/RP04

PnK (10 vRoM)

Eurof¡n! rnolyt¡co a.v.

G¡ldeweg ¿¿-,a6 Tel. +31 (O)34 212 63 oo
3771 NB Borneveld Fox +31 (O)31 212 óz 99
P.0. Box ¿59 e-moil info-env@eurofins.nl
3770 AL Borneveld Nt- s¡te www.eurofins.nl

ìlethodc

vyo10ó

VYo10¡t

w010 9

WOLT L

vto123

wo123

wo423

\to423

wo123

tvo4 2 3

wo123

\to123

wo123

\to202

wo27 t
wo27 L

wo27 t

Tcchniek

Voorbeho ndeling

G rovimet rie

Grovimetrie

Sed ime nt ot ie

ICP- MS

ICP-MS

ICP- MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP- MS

ICP-MS

ICP- MS

ICP-MS

GC-FID

GC-MS

GC-MS

GC-MS

Pogino 1/1

Refcrentiemcthode

cf. Âs3000

Cf. pb 3010-2 en cf. NEN-EN 15934

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN s7s4

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 57s3

cf. pb so10-5 en cf. NEN-EN-rso 17294-2

cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-Lso L2294-2

cf. pb 3010-5 en cf. nEN-EN-tso t7294-2

cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-lSO 17294-2

cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-ISo L7294-2

cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-Lso L7294-2

cf. pb 3010-s en cf. NEN-EN-!.So 17294-2

Cf. pb 5010-s en cf. NEN-EN-r.so 17294-2

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-Iso !7294-2

cf. pb 3o1o-7 en cf. NEN ó978

cf. pb 3010-6 en gw. NEN ó980

Cf" pb. 3010-ó en gw. NEN-Iso 18287

cf. pb. 3010-ó en gw. NEN-IS0 1s2E7

Eurof¡ns Anolytico B,V. is I5O ll0OLt 2OO1 gecertificeerd door
TÜv en erkend door het vloomse cewest (ovnM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (BIM), het Woolse cewest (DGRNE-owD)

en dool de overheden yon Fronkr¡jk en Luxemburg (MEv).

BNP Por¡bos S,A,227 921s 25
VATI8TW No, NL 80¿3.1¿.883.801
KvK No. 09008ó23
IBAN: NL71BNPA0227 921525
BIC: BNPnNt2n



{S eurofins
- a.xral¡rúico"

Rrchimil g.v.
T.o.v. Bos von den Bosch
Postbus 1 3ó
5720 âC RSTEN

înolysecertif icoot

Dotum: 25-O1-2otl

Hierbij ontvcngt u de resultsten von hct novolgende lqborotoriumonderzoek

Dit certificoot mog uitsluitend in zijn geheel wo¡den gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot ó weken no dotum ontvongst bewoord en wotermonste¡s tot 2 weken no
dotum ontvongst. Zonder tegenbericht wo¡den de monste¡s nodien ofgevoerd.
Indien de monsters longer bewoord dienen te blijven ve¡zoeken w¡ u ait exemploor uiterlijk 1 week voor ofloop von
de stondoordbewoorperiode ondertekend oon ons te ¡etou¡ne¡en. voor de kosten von het longer beworen von
monsters verwijzen wij noor de prijslijst.

Cert if ico qt nu m me ¡/Ve¡sie
Uw project/verslognummer
Uw projectncom
Uw ordernummer
Monster(s) ontvqngen

201101197 9 /t
0329R37 1

BO BtOEMERD, GEMERT

L8-O1-20t1

lel. +31 (0)34 212 63 OO BNp poribos S-A. 227 9245 2A

Fox +31 (O)34 2¿2 63 99 VnT,/8TW No. NL 6043-1¿.EE3.BO1
E-moil info-env@eurofins,nl KvK No. o9o6Eó23
Sitewww.eurofins.nl IBAN:N1718NP40227921525

BICr BNPBNL2ß

Beworen tot:
Dotu m: Noo m

Wij vertrouwen eroÞ uw opdrocht hiermee noo¡ ve¡wochting te hebben uitgevoerd, mocht U noo¡ oonleiding von dit
onclysecertificoot nog yrogen hebben verzoeken wij U contoct op te nemen met de ofdeling verkoop en Rdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins f,nclytico B.V.

Ing. n. Veldhuizen
Technicol Mqnoge¡

Eu!ofins ßnqlytico B.v.

Hondtekening

Eurofins Andlytico B.v. ¡s Is0 14001:200¿ gecertificeerd door
TÜv en erkend door het Vloqmse cewest (ov8M en Dep. tNE),
het Brusselse cewest (BIM), het woolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Fronkrijk en Luxenburg (MEv).

cildeweg 44-4ó
3771 NB Bqrneveld
P.0. Box ¿59
3770 AL Borneveld Nt



{S eurofins
- a.rlal¡rúico"

ßnolysecertificqot
Uw project/verslognummer
Uvy projectnoom
Uw ordernummer

Mo nste Íne me r
Mo n s te rmo trix

0329P.371
BO B[OEMERD, GEMERT

Wcter; woter (Rs300o)

Ce rtif icoqt nummer/vers¡e
Sto ¡td qtu ¡r

Ropportogedotum
Bijloge
Pogino

201104197 9/t
t6-o1-20L4
25-O1-20L1/ tOt37
nrBrc
t/2

ßnolysG

1{ctolên

Borium (Bo)

codnium (cd)

Kobolt (co)

Koper (cu)

Kvrik (Hg)

t'tolybdeen (t'to)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

zink (In)

Vluchtige îromotische Koolwqtcrstoffen
Be nzee n

Tolueen

Ethy I ben ze e n

o-Xyleen

m, p-Xyleen

Xyleiren (son) foctor 0,7
gltx (som)

Noftoleen

sty ree n

Vluchtige orgonische hologecnkoolwoterstoffcn
Dichloormethoa n

Trich loormet hoa n

Tetrochloormethoon

Trich loo ret he e n

Tetrochlooretheen

1, 1-Dichloorethoon

1,2-Dichloorethoon

1, 1, 1 -Trichloorethoqn

1, 1, 2-Trichloorethoon

cis 1,2-Dichlooretheen

Ecnhcid t

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

vg/L
pg/L

yg/L

lg/L
tg/L
Itg/L

$g/L

tg/L
yg/L

ltg/L

lrg/L

vg/L

)tg/L

vg/L
yg/L

lg/L
Pg/L

Itg/L

<20

<0. 20

2.L

22

<0.050

<2.O

10

<2.O

ó0

<0.20

<0.20

<0.20

<0.1 0

<0.20

o.27 1)

<0. 90

<0. 0 20

<0.20

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Nr.

I

yg/L

vg/L

vg/L

ltg/L
yg/L

vs/L

vg/L
pg/L

vg/L

Itg/L

<0.20

<0.20

<0.10

<0.20

<0.10

<0.20

<0.20

<0.10

<0.10

<0.10

l{onsteromschrijving
t2L-t-7 L2t (32e-22e)

Eurof¡n¡ ßnolyt¡co B.v.

Gildeweg 44-,16 Îel. +31 (0)34 212 63 oo
3771 NA Bqrneveld Fox +31 <o)lt 212 63 99
P.0.Box,t59 E-moil¡nfo-env@.u¡ofins.nl
3770 AI Borneveld il1, S¡tewww.eurof¡ns.nl

q: doo. Rvn g.qccred¡teerde verr¡chting
A: nP0¿ erkende ver¡icht¡ng
s: As 3000 erkende verrichting

Dit ce¡tificoot mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins nnolyt¡co B.V. is Iso tloo7r 2oo1 gecertificeerd door
lijv en erkend door het vloonse cewest (ovAM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (8rM), het wdolse cewest (DGRNE-owD)

en doo¡ de ove¡heden von Fronkrijk en luxemburg (MEv).

Dotummonsternomê f,nolytico-nr.
18-npr-2014 80ó8859

TESTEN

BvA 1010

8NP Poribos S.A- 227 9213 25
Vnf/BTW No. N1 8O45.14.885.801
KvK No. 09088ó23
IBA.N: N[718NP40227 921525
BIC: BNPANt2A



{S eurofins
- anal¡rtico"'

Ênolyseccrtificoot
Uw project/ve rslo g nu mme r
Uw projectnoom
Uw orde¡nummer

Mon ste rne me r
Monstermotrix

0329R37 1

BO BTOEMERD, GEMERT

Woter; lvoter (RS3000)

Ce rt ifico of nu m me r/Ve rsie
sto rtdot u m

Ro p portog edot u m

Bijloge
Pogino

201101497 9 /t
78-O1-20t1
25-O1-20L1/ LOt37
R,B,C
2/2

nnolysc

S trons 1,2-Dichlooretheen

CKW (som)

S Tribroommethoon

s vinylchloride

S 1, 1- Dich looretheen
S 1,2-Dichloorethenen (Som) foctor 0,7
S 1, 1-Dichloorpropqcn

S 1,2-Dichloorpropocn
S t,3-.Oichloorp¡opcon
s Dichloorproponen son foctor 0.7

llincrqlc olie

Minerole olie (ci0-c12)
Minerole olie (cr z-cr 0)

Minerole olie (c1ó-c2t)
Minerole olie (c21-c50)

Minerole olie (ca0-cas)

Minerole olie (cas-c40)

S Minerole olie totool (c1o-c40)

Ecnhcid

vg/L
jtg/L

lg/L
$g/L

vg/L
jtg/L

vg/L
jtg/L

Itg/L

lg/L

I

<0.1 0

<t.6
<o.20

<0.1 0

<0.1 0

o.L4 1)

<0.20

<0.20

<o.20

o.12

<¿f .0

<7.O

< 8.0

<15

<8.0

< 8.0

<50

yg/L

lrg/L

l¡g /L

vg/L

tg/L
vg/L
yg/L

ll!. llonsteromschrijving
t L2t-L-t t2L (z2e-229)

Eurof¡nr ßnolytico B.v.

cildeweg,l,l-,1ó lel. +31 (0)54 212 63 OO

3771 t{8 Borneveld Fox +31 (o>31 212 63 99
P.0. Box 459 E-moil info-env@eurof¡ns-nl
5770 AL Borneveld Nl, Sitc www.eurofins.nl

Dqtummonsternome fnolytico-nr.
l6-Apt-20t4 80ó8859

f,kkoo¡d
P!. coörd.

VA

TESTEN

BvA 1010

Q: door Rvn gcoccrediteerde verrichting
n: ÊPo¿ erkende verrichting
S: nS 3000 erkende verrichting

Dit certificoot mog u¡tsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd

Eurofins Ênolyt¡co B,v. is Iso 71oolt 2oo1 gecertificeerd door
TÙY en erkend door het vloonse cewest (ovßM en Dep. !NE),
het B¡usselse cewest (BIM), het Woqlse cewest (DGRNE-oWD)

en door de oyerheden vqn Fronkr¡jk en Luxemburg (MEV).

BNP Pqribos 5.A.227 9215 25
VßTIBT\Ií No. NL 80¿3.1¿.883.801
KvK No. 09088ó23
I8nil: NL71BNPn0227 921525
BIC: BNPANL2A



{S eu rofins
- a.n al¡rúico'

Bijloge (ß) met deelmonsterinformqtie beho¡,ende bij cnclyseccÉificqot 2O11O11979/t
Pqg¡no 1/1

nnolyt¡èo-n!. Boorn!

E0ó08s9 t2t
80óô859 t2t
00ó08s9 t2t

omschrijving

3

L

2

Von

729

329

c29

Tot

229

229

229

Borcodê

0ô002ó5 30¡t

0ó800ó2801

0ó800ó2795

tlonsteromschrijving

t2t-L-t t2t <s29-229)

Eurof¡nr 0nqlttlco B.v.

cildeweg ,a¿-¿6 Tel. +31 (0)3¿ 2a2 6g oo
Fqx +t1 (0)3¿ 2a2 63 99

P.0. Box ¿59 É-mqil info-cnv@curofins.nl
3770 RL Borneveld NL Sitc www.êurofins.nl

Eurof¡ns nnolyt¡co B.v. ¡s IS0 7100Lt 2oo1 gecertificeerd door
TUv en erkend doo¡ het vlqqmse cewest ({vnM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (8IM), het Woqlse cewest (DGRilE-owD)

sn door de overheden von Frqnkrijk en luxemburg (MEv),

BNP Po¡ibqs 5.A.227 9216 26
Vnf/BfW No. Nt 60,15.1,+.683.8o1
KvK t{o, O90EEó23
IBnN: NL71BilPâ0227 921426
EIC: ôNPnilù2n



{S eu rofins
- a.na,l¡rúico'

Bijloge (¡) met opmcrkingen beho¡ende bij cnolyseceÉificqqt 2ot1o11979lt

opmerking r)
De toetswqqrde von de som is gelijk ocn de sommctie.vqn 0,7*RG

Eùfofln. ânolytico B,V.

Pqgino 1/1

Gildcwqg 44-4ó tcl. +31 (O)3a 212 óS OO

5771 t{B Bornrv.ld Fox +51 <O)31 212 63 99
P.0. 8or ¿s9 ¡-mqil info-env@eu¡ofins.nl
5770 AI Bqrncvêld NL S¡te www.eurof¡ns.nl

Eurofins Anqlytico B.v. is Iso 140o1: 200¿ gscertificc€rd door
Tuv en e¡kend door het vloomse cewest (ovAM en Dep. tNE),

het Brusselse cew.st (BIM), hot lvqolse cevest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Frankrijk en Luxenburg (MEv).

BNP Poribos 5,A.227 9215 2s
VßÎ/BTW llo. NL 80¿3.f¿.883.801
KvK No. 09088ó23
IB¡N: NL7 1BNPA0227 9 21626
EICI ENPANI.2R
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Bijlcge (c) met methodeve¡wijzingen behorende bij onclysece¡tificcat 20l-1044979 /t

ßnolyse

Xylenen som RS3000

nÍomoten (BTEXN)

Borium (Bo)

codmium (Cd)

cobolt (co)

Koper (cu)

rwik (Hg)

t'lolybdeen (t'lo)

Nikkel (Ni)

tood (Pb)

Iink (zn)

styre en

vocl (1 1)

Tribroommethoon (Bromoform)

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

DiClEtheen som RS3000

1,1-Dichloorpropcon

1,2-DichloorpÍopoon

1,3-Dichloorpropoon

oichlprop. som ns3oo

Mine¡ole 0l¡e (cc) (cro - c¿o)

Eurof¡n3 nnolyt¡Go B.V.

G¡ldeweg 4,4-4ó Tel. +31 (0)3,a 212 65 oo
3771 NO Bq¡neveld Fox +31 (O)31 212 63 99
P.0. gox 4S9 E-no¡l info-eny@eurofins.nl
3770 nI Borneveld NL S¡te www.eurofins.nl

Refcrenticmethode

cf. pb 3130-t

cf. pb 3130-1

Cf. pb 3110-5 en cf

cf. pb 3110-3 en cf

cf. pb 3110-3 en cf

cf. pb 3110-3 en cf

cf. pb 3110-3 en cf

cf. pb 3110-3 en cf

cf. pb 3110-3 en cf

cf. pb 3110-3 en cf

cf. pb 3110-3 en cf

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3t3o-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

cf. pb 3130-1

Cf. pb 3130-2 en gw

cf. pb 3110-s

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

NEN-EN-ISO

17294-2

t7 29 4-2

L7 29 4-2

t7291-2

t7 291-2

17291-2

t7 29 1-2

L7 29 4-2

77 294-2

Pogino 1/1

NEN EN ISO 15ó80

llethode

w0254

w0254

Yto42t

wo12t

wol2L

\to127

wo421

wo12L

w0427

wo121

\ìto12L

w0254

w0254

w0254

tvo254

Ìv0254

vvo254

tvo254

w0254

w0254

w0254

vvo215

Techniek

HS-GC-MS

HS-GC- MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP-MS

ICP- MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC- MS

HS-GC- MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

HS-GC-MS

I.VI-GC-FID

Eurofins Anolytico B.V, is Iso t¿ool,: 2oo1 gecertificeerd door
Tüv en erkend door het vloonse cewest (ovAM en Dep LNE),

het Brusselse cewest (BrM), het wdolse cewest (DGRNE-owD)

en door de overheden von Fronkr¡jk en luxemburg (MEv).

BNP Poribos S-A- 227 9215 25
VATIBTIV No. N1 8043.14.883.801
KvK No. 09088ó23
IBAN: Nl'71BNPn0227 921525
8IC:8t{PAN[2n



eurofins
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Archimil E.V.
T.o.v. Bqs vqn dcn Bosch
Postbus 136
5720 nC ASTEN

ßnqly¡¡cc¡tificcqt

Dqtum:01-05-201¿l

l{ierbij ontvongt u dc ¡csultotcn von het novolgcndc loboroto¡iumondc¡zock.

Dit ccrtif icoot nog uitsluitcnd in zijn gchccl wo¡dcn gcrcproducccrd.

Dc grondmonstcrs wordcn tot ó wckcn no dotum ontvongst bewoord an wotcrmonstc¡s tot 2 wcken no
dotun ontvongst. Zondcr tcgcnbcricht worden dc monstcrs nodicn ofgcvocrd.
Indien dc monstcrs longcr bcwoord dienen tc blijvcn vc¡zockcn wij u dit cxcnploor uitcrlijk 1 wcck voor ofloop von
dc stondqqrdbewoorpcriode ondcrtckcnd oon ons tc rctourncrên. voo¡ dc kostcn von hct longcr bcworên yon
monstcrs vcrwijzcn wij noor dc prijslijst.

Cc¡tif icootnu mmcr/Vcrsic
Uw projcct/Yrrslo gnu mncr
Uw projcctnoon
Uw ordcrnummor
Mônster(s) ontvongcn

2011011960/t
0329R371
BO BLOEMERD, GEMERT

le-o1-2011

Tcl. +3f (0)3¡t 212 ó3 oo BNP Poribos s.A. 227 9215 2s
Fox +31 (o)3¿ 212 ó3 99 vAT,/BTw No. Nt 60,a3.1,ú.s03.801
E-moil info-env@curofins.nl KvK No. 09008ó23
sit.www.rurofins.nl IBnN:Nt71BNpao227921s2s

BIC: BNPAilL2Â

Bcwd¡ên tot
Dotum: ildd m:

Wij vcrtrouwcn crop uw opdrocht hie¡mcc noqr verwqchting te hebbcn uitgcvocrd, mocht U noor oonlciding von dit
onolysccertificoot nog vrogcn hcbbcn vc¡zoeken wij U contoct op tc ncmcn mct de ofdcling Verkoop en ßdvies.

Mct v¡icndclijke groct,

Eu¡of ins f, nolytico B.V.

Ing. n. Vcldhuizcn
Technicol Monogêr

Eurofins ¡nqlytico !.v.

Hondtekcning:

Eurof¡ns Rnolytico B.V. ¡s IS0 74OOt, 2OO4 gecertificeerd door
TüV en erkend door het vloomse cewest (ovAM en Dep. LNE),

het Brusselse cewest (BIM), het lvqolse c€west (DGRNE-oWD)

en door de overheden vqn Fronkrijk en l-uxemburg (MEv)-

cildêwcg 4,f-¿ó
3771 ilB Eqrncveld
P.0. Box 459
3770 AL Bornev6ld l{L



eu rofins

înolyseccrtificqqt
Uw project/verslc gnummer
Uw projectnoom
Uw ordernummer

M on ste rneme r
Monstermotrix

- a,rlal¡rtico'

0329P.37 4
B0 Bt0EMERD, GEMERT

Grond; crond (RsSooo)

Ce rt if icq o t nu m me r/Vers ie
Stortdotum
Ropportcgedotum
Bijloge
Pcgino

2071011980/t
t6-o4-2011
01-05-2014/10:53
n,B,c
7/t

nnolysc

Bodcmkundigc onolyses

Q Droge stof

Uitbesteed ondcrzoek

In behondeling genomen hoeveelheid

Rsbest froctie <0,5mm

Êsbest frcctie 0,5-1mm

ßsbest frqctie 1-2mm

f,sbest froctie 2-4mm

nsbest froctie ¿-Emm

nsbest frqctie 6-1ómm

Âsbest frqctie >1ómm

Asbest (som)

cemeten âsbestconcentrctie

ßsbest in grond (gewogen NEN 5707)

Gemeten concentrotie (oc)

cemeten concentrotie (BG)

cemeten concentrotie Crocidoliet
concentrotie crocidoliet (oc)

concentrctie crocidoliet (ae)

cemeten concentrotie nmosiet

Concentrot¡e Rmosiet (oc)

Concentrotie Rmosiet (¡c)
Gemeten concentrctie Chrysotiel

concentrqtie chrysotiel (0c)

Concentrotie Chrysotiel (BG)

Totqol osbest hechtgebonden

Totool qsbest niet hechtgebonden

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

<1.0

0

0

0

0

0

o

0

0

0

0

0

0

0

0

12.5 1>

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

o.o

0.0

<1.2

0

0

0

0

o

o

o

0

0

0

0

0

0

0

Eenhcid

% (n/n) 88.1

2t

85.O

ks

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg

mg/kg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mg.rkg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mglkg ds

mg,zkg ds

mg/kg ds

mglkg ds

mg/kg ds

mg,zkg ds

mg,zkg ds

12.8 1)

N¡. llonsteromschrijving
1 MMl goten (-)
2 MM2 goten (-)

Eurof¡nr nnolyt¡co Lv.

c¡ldeweg 44-,t6 Tel. +3f (0)3,r 212 ó3 oo
3771 NB Borneveld Fox +31 (O)31 212 63 99
P.0. Box 45t E-noil info-eny@eurofins.nl
3770 ÂL Borneveld t{L s¡te www.êurof¡ns.^l

q: door Rvn geoccrediteerde verrichting
â: AP0¿ erkende Yerricht¡ng
s: ns 3000 erkende verrichting

o¡t certificoot mog uitsluitênd in zijn geheel worden gereproduccerd.

Eurofins nnolytico B.v. ¡s Is0 t¡oott 2ool gecertificeerd door
lUv en erkcnd door hit vloqnse cewest (ovnM en Dcp. tNE),

het Brusselse cewest (8IM), het woolsè cèwcst (DGRNE-owD)

en door de ovelheden von Fronkr¡jk en Luxemburg (MEv).

Dotummonsternome înolytico-nr.
1L-Apr-2074 E0ó8Eó0
18-Rpr-2014 80ó88ó1

îkkoord
Pr. coörd.

HP

TESTEN

RvA LOl0

vAT/BTW No. t{t 8043.1,1.8t3.801
KvK No. 090ôtó23
IBnNr Nt71BNPn0227 921525
BIC: BNPANt2A
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Bijlcge (R) mct dcclmonsterinfo¡,mqtie behorcnde bij onolyseceÉificqqt 2ot4o4498ol1
Poginq 1/1

ßnolytico-nl. Boolnl

E0ó88óO goten

8Oó88ó1 gaten

omschrijving

MMl

MM2

Edrcodc

R009052538

R009052397

llonstcromschrijving

MM1 gqten (-)

MM2 gqten (-)

Vcn Tot

Eurofins Anqlytico B.V. is Iso 140o1: 2oo,a gecertificeerd door
f0v cn crkend door hct vlcomsc cèwest (ovnM ên Dèp. tNE),
hct Brusselse céwest (BIM), hêt woolsê cèwêst (DGRt{E-olVD)

.n dóor dc overhcdcn von Frqnkr¡jk en Luxcmburg (MEÐ.

Eúrof¡n. endlyt¡co ¡,V.

Gildeweg ,a1-,1ó Tel. +31 (0)3¿ 212 6t o0
3771 NE Bqrneyeld Fqx +31 (o)sa 212 63 99
P,0. Box ¿89 E-nqil info-env@.urof¡ns.nl
5770 n[ Bolncvcld N[ S¡t. www,eurofins.nl

BilP Por¡bqs s.A,227 921A 23
VßÎlBTW [o, NL so¡13.14.003.801
(vK [o. 09080ó23
IBAt{f Nt718NPA0227 9 21626
BIC: BIPANt2A



eu rof ins
- a.n a,l¡rtlco'

Bijlcge (B) mêt opmerkingen behorcndc bij cnolysece¡,tificaqt 2Ot1O119AO/t

Opmcrking 1)

Deze bepoling is uitgevoerd onder de qccreditqtie vqn [192.

Het originele ce¡tificoct van dit osbestonderzoek is op verioek verkrijgboor.

Eurofln. nnolytico a.v.

Pogina 1/1

c¡ldeweg,l,l-,aó
3771 ¡{B BorñâY.ld
P.0, Box ¿89

fcl. +31 (o)3¿ 212 63 oo
Fox +91 (o)34 212 6t 99
E-moil inf o-env@curofins. nl

Eurof¡ns nnqlyt¡co B.v. is Iso 1¡lool: 2oo,l gecertificecrd door
Tüv en erkend door hêt vlqomsc ccwcst (ovâM en DGp. tt¡E),

hct BÍusselse cewêst (BIM), hct Woolsc cewcst (DGRNE-oWD)

en door de overheden von Fronkrijk rn Luxenburg (MEv).

BNP Pofibos S.A. 227 921A 2A

VnT/BTW Ío. Nl. 80/ú3. 1¿.883.801
KvK ilo. 090EEó25
IBANf Nl.71ENPA0227 9 2182ô
B¡C: BNPnN[24
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Bijloge (C) met mcthodeve¡,wijzingen behorende bij onolyscceÉificqqt 2OI1O119AOll
Pqg¡no 111

nnoly3c

Drogê stof RPs

Rsbest grond o - 10 kg

ìlcthodc

nv.000

RV.008

Technick

Microscopie

Microscopie

Rcferentiemethodc

cf. NEN stot/s691

cf. pb 3070-1 en cf. NEN 5709/5896

Eurof¡ns Anqlytico B.v. is iso 1,loo1: 200,1 geccrtificeerd door
Tüv en c¡kcnd doo¡ het vlqqmse cewest (õvâM ên Dep. tNE),
het Brussêlsê cêwêst (B¡M), hêt Wqqls€ cêwost (DGRilE-owD)

en door de overheden vqn Fronkr¡jk.n Luxemburg (MEv).

Eurcfln. înqltt¡.o t.v.

cild.wêg ¿,4-4ó Tcl. +31 (o)34 212 é3 oo

\ Fox +31 (o>gt 212 63 99
E-nail info-cnv@èurof ing. nl

3771 NB Borneveld
P.0, 8ox ¡159

3770 A[ Borneveld NL Sitc wwwrcurofins.nl

BNP Poribos s,A.227 921s 2a
Vell8ïlv No. t{1 00¿3.1/ú.E83.801
KvK No. 09088ó23
IBnil: ilt7iôNPn0227921625
BIC: BilÞNNt2A
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bijlage 6

referenties

Nederlands Normalisatie-lnstituut, boden-landhoden, ondenoeksstrategie voor het uitvoeren

van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek lll9lll 5725, zonder plaats, januari

2009.

Nederlands Normalisatie-instituut, boden-landboden, Strategie voor het uitvoe¡en van

verkennend bodenonderzoek - 0nderzoek naar de nilieuhygiënische kwaliteit van hoden en

grond lll9llt 5740,1'druk, zonder plaats, januari 2009.

Protocol 200l, plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen,

nemen van grondmonsters en waterpassen, SIKB versie 3.1, maart 2007

Ptotocol 2002, het nemen van grondwatermonsters, SIKB versie 3.2, maart 2007

Leidraad Bodenhescherning, Den Haag, september 1990, (bijgewerkte uitgave).

Dienst Grondwaterverkenning TNÛ, àrondwaterkaart van lVederland centrale slenk,

Delft/0osterwolde, november 1 983.

RIVM, Aanpak van veldonderzoek bij gevallen van lokale bodenverontreinþing, Den Haag,

januari 1985 (Reeks Bodembescherming nr. 56).

Ministeríe van VR0M, Circulaire bodensanuing 20l3,Den Haag, 2013

9. Ministerie van VR0M, Besluit Bodenkwaliteit, Den Haag, 2007

10. Ministeríe van VROM, ßegeling Bodenkwaliteit, Den Haag, 2008

11. Ministerie van VROM, Besluit Uniforne Saneringen, Den Haag, 2008
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Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen


