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Voor een verklaring van de gebruikte terminologie me t  betrekking t o t  eventuele verontreinigingen 
verwijzen w i j  naar de circulaire ' interventiewaarden bodemsanering'. Op een terrein aan de Hilakker ong 
(111 536)  t e  Bakel is een verker~nend bodemonderzoek uitgevoerd zoals voorgeschrever~ in  de Nederlandse 
norm NElU 5740.  

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende.overzicht: 

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten varl het vooronderzoek van de onderzoekslocatie 
en de directe omgeving. Op basis van de in  het vooronderzoek verzamelde gegevens is de locatie 
vooralsnog deels als verdacht en deels als onverdacht beschouwd. 

Genieente 

Adres 

Kadastraal 

Coordinaten 

Oppervlakte onderzoekslocatie 

De grond u i t  de bovenlaag (0-0,5 m-mv) aan de noordzijde i s  plaatselijk l icht verontreinigd met  koper enlof 
minerale olie. Aan de zuidzijde zijn geen verontreinigingen aangetroffen. De grond u i t  de onderlaag (0,5-2 
m-mv) is niet verontreinigd met  66n van de componenten waarop is onderzocht. Het grondwater i s  diffuus 
l icht verontreinigd met  zware metalen. 

Naar aanleiding hiervan merken w i j  op dat  er ons inziens, op basis van de onderzoeksresultaten, geen 
reslricties gesteld behoeven t e  worden aan aan- of verkoop van of toekoms,tige bouwactivi tei ten op de 
onderzochte locatie. De lichte verontreinigingen in de bovengrond en het grondwater vormen geen aanleiding 
t o t  het instellen van een nader onderzoek conform de Circulaire lnterventiewaarden Bodemsanering [131. De 
aanwezigheid van bovengenoemde componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygienisch 
oogpunt, geen bezwaar. 

Gemert-Bakel 

Hilakkker ong. t e  Gemert 

Aangezien direct contact met  het  grondwater niet t e  verwachten is b l i j f t  het  risico u i t  oogpunt van 
volksgezondheid en milieuhygiene beperkt. Het is echter raadzaam om geen freatisch grondwater t e  
gebruiken voor cor~sump.tieve doeleinden, zoals het besproeien van gewassen enlof drer~ken van dieren. 
Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt welke op een andere locatie zal worden hergebruikt 
dan dient bepaald t e  worden of sprake is van schone grond in  het kader van het bouwstoffenbesluit. 

Sectie: N 

X: 179,87 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 
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1 INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK 

In  verband m e t  de voorgenomen aankoop van een perceel landbouwgrond aan de Hilakker t e  Bakel is 
door de gemeente Gemert-Bakel schri f tel i jk opdracht verleend o m  een verkennend bodemonderzoek op 
bovengenoemde locat ie u i t  t e  voeren. 

Het  doel van h e t  onderzoek bestaat   it he t  verkrijgen van  inzicht i n  de kwa l i te i t  van de grond en he t  
freat ische grondwater  op he t  t e  onderzoeken terrein. 

Het  onderzoek is ui tgevoerd volgens RlEN 5740 [ I ]  eu de r icht l i jnen zoals beschreven i n  de protocollen 
van de Vereniging Kwali tei tsborging Bodemonderzoek [3]. De grondmengmonsters en het  
grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters we lke  opgenomen zijn i n  het  NEN-pakket of op 
eventueel verdachte componenten. De analyseresul ta te~i  zijn getoets t  aan de streef- en 
interve~i.tiewaarden, zoals vernield i n  de C i r c ~ ~ l a i r e  interventiewaarden bodemsanering [I 41. 

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

Hoofdstuk 2 geef t  een beschrijving van de verzamelde gegevens van  de onderzoekslocatie en1 of de 
daaromheen liggende percelen, we lke  ti jdens het  vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en 
uitvoering van he t  onderzoek worden  besproken i n  hoofdstuk 3. I n  hoofdstuk 4 w o r d t  het  toetsingskader 
van de resultaten gepresenteerd waarna i n  hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen 
worden. T o t  s lo t  worden  i n  hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden  enkele aanbevelingen 
gedaan. De i n  de t e k s t  aangehaalde literatuurbrol-11ie11 zijn opgenornen i n  bijlage 6. 

Contactpersoon voor de opdrachtgever w a s  de heer van  Hout. 

Archirnil BV Afdeling Bodern en Bouwstoffen 
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uitsnede kadastrale kaar t  1870 
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2 VOORCIRIDERZCIEK 

Het vooronderzoek met  betrekking t o t  het  bodemonderzoek is uitgevoerd op basisniveau, conform IUVN 
5725. Doel van het vooronderzoek is het verzamelen van informatie we lke  word t  gebruikt voor het 
verkrijgen van een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan de 
verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek. Het  vooronderzoek omvat informatie betreffende het 
voormalig gebruik, de huidige si tuat ie en eventueel het  toekomstig gebruik op de t e  onderzoeken locatie en 
de directe orngeving. Hiervoor worden de volgende informatiebrorlne~i geraadpleegd: 
milie~~verg~~nningdossiers, archief bodemonderzoeken, etc. In  bijlage 2 is een overzicht weergegeven van 
deze (geraadpleegde) informatiebronnen en de verkregen informatie. 

2.1 G e o g r a f i s c h e  g e g e v e n s  

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven i n  het  volgende overzicht: 

2.2 A f b a k e n i n g  G e o g r a f i s c h  B e s l u i t v o r m i n g s G e b i e d  e n  O n d e r z o e k s l o c a t i e  V o o r o n d e r z o e k  

Gemeente 

Adres 

Kadastraal 

Coordinaten 

Oppervlakte onderzoekslocatie 

Het gebied waarover het besluit (bv. aanvraag bouwvergunning, aan-lverkoop, aanvraag milieuvergunning, 
etc.) moet  worden genomen word t  het geografisch besluitvormingsgebied (= G.B.G) genoemd. Voor de 
afbakening van het  G.B.G. is in  verband met  de aan- o f  verkoop van het perceel gekozen voor een 
perceelsgewijze afbakening. 

Het geografisch gebied waarop het vooronderzoek betrekking heeft  word t  de onderzoeksloca.tie 
vooronderzoek genoemd. He t  vooronderzoek heeft  zich gericht (op een deellocatie van) het  perceel 
waarbinnen het G.B.G. valt en de aangrenzende percelen t o t  een maximale afstand van 5 0  meter. 

Gemert-Bakel 

Hilakkker ong. t e  Gemert 

In bijlage 3 is een tekening van het G.B.G. en de onderzoekslocatie vooronderzoek opgenomen. 

Sectie: N 

X: 179,87 
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2.3 Huidige situatie 

Ten t i jde van het  onderzoek w a s  de locat ie i n  gebruik als akkerland. Voor zover bekend is de locat ie 
nooi t  bebouwd geweest.  He t  onderzoeksterrein is niet opgehoogd m e t  bodemvreemde materialen zoals 
pu i~ i ,  sintels of gebroken asfal t .  Op de onderzoekslocatie hebben geen o l ie ta r~ks  i n  of op de bode111 
gelegen. Er zijn geen gegevens bekend omtrent  eventuele act iv i tei ten of calamitei ten op de 
onderzoekslocatie w e l k e  geleid kunnen hebben t o t  een bodemverontreiniging. 

Op de locat ie aan de t e  Neerakker t e  Bakel is een subkampje gevestigd. Di t  zal i n  de nabije toekomst  
worden  uitgebreid m e t  &n o f  t w e e  staplaatsen. Tijdens eerdere onderzoeken is door bewoners 
aangegeven da t  ten  zuiden van  het  bestaande subkamp t o t  circa 4 5  jaar geleden een stortplaats voor 
puin heef t  gelegen. De w e g  naar deze stor tp laats  w a s  verhard m e t  puin (de huidige Neerakker). I n  
februari  2 0 0 7  is te r  plaatse van Neerakker 1 1  een verken~iend bodenio~iderzoek uitgevoerd, later 
aangevuld m e t  een nader onderzoek. U i t  het  onderzoek volgt da t  de grond u i t  de bovenlaqg van het 
oosteli jke terreindeel s terk  verontreinigd is met  koper en  l icht verontreinigd m e t  diverse andere zware  
metalen. De grond u i t  de bovenlaag van  het  westel i jk terreindeel is l icht  verontreinigd m e t  cadmium, 
koper, kwik ,  lood, zink, EOX en PAK's. De grond u i t  de onderlaag is niet verontreinigd met  ken van de 
componenten waarop  is onderzocht. Het  grondwater  is l icht  verontreinigd m e t  minerale olie. 

In  de omgeving van de onderzoekslocatie zijn in  het  verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd 
waarb i j  overwegend d i f fuse l ichte verontreinigingen i n  het  grondwater  zijn aangetroffen. Plaatseli jk (zie 
ondermeer rapport 0 3 2 9 R 1 9  1, Archimil, d.d.. 1 2 - 0 9 - 2 0 0 5 )  kunenn sterk  verhoogde gehalten aan 
o~idern ieer  r ~ i k k e l  worden  aa~iget rof fen.  

2.4 Toekomstig gebruik 

I n  de toekomst  zal de locat ie  vermoedelijk worden herontwikkeld t o t  bedrijventerrein. 

2.5 Bodemopbouw en (geo-)hydrologic 

Het  t e  onderzoeken terrein hee f t  een hoogteligging gelijk aan ca. 2 2  n i  + N.A.P. De opbouw van de 
ondergrond is schematisch weergegeven i n  tabel A. 

I Veghel 

Tabel A: opbouw ondergrond. 

De freat ische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 5,5 m-mv. De stromingsricht ing van het  
grondwater  in  het  eerste watervoerende pakket i s  globaal noord-westel i jk gericht. Voorgenoemde 
geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaar t  van Nederland [4]. 

Globale diepte 
(m-mv) 

0-18 

18-89 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 

Geohydrologische eenheid 

Deklaag 

Eerste watervoerend pakket 

Lithostratigrafische eenheid 

Nuenengroep, Holaceen 

Formatie van Sterksel, 

Lithologische samenstelling 

Matig fijn to t  matig grof zand, Leem, zwak 
kleii'g 
Matig grof zand grindig 
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2.6 Algehele bodemkwaliteit 

De gemeente GemertIBakel m a a k t  gebruik van een goedgekeurde bodemkwali tei tskaart.  Binnen deze 
kaar t  valt  de locat ie i n  de zone buitengebied (agrarische bestemming). In  deze zone kunnen minerale olie, 
koper, PAK's en EOX i n  verhoogde gehalten voorkomen i n  de bovengrond (95-percentiel  waarde). I n  de 
ondergrond zou minerale olie i n  een verhoogd gehalte voor kunner~ kornen. Het  gerr~iddelde gehalte aan 
rrlinerale olie i n  de zone buitengebied overschrijdt de s t reefwaarde in  de boven- en ondergrond. 

De locat ie grenst aan de zone kernen van Gemert en Bakel u i t  de bodemkwali tei tskaart.  In  deze zone 
kunnen koper, EOX, kwik, minerale olie, lood en zink i n  verhoogde gehalten voorkomen in  de bovengrond 
(95-percentiel  waarde). I n  de ondergrond zou minerale olie i n  een verhoogd gehalte voor kunnen komen. 
Het  gemiddelde gehalte aan minerale olie en PAK's in  de zone kernen van Gemert en Bakel overschrijdt 
de s t reefwaarde i n  de bovengrond. Het  gemiddelde gehalte aan minerale olie overschrijdt de 
s t reefwaarde in  de ondergrond. 

Van de regio z1.1id-oost Brabant is bekend dat  er zich verhoogde achtergrondwaarden aan zware metalen 
i n  het  grondwater  manifesteren. Deze zijn enerzijds t o e  t e  schrijven aan uit loging u i t  deze verhardingen 
van zinkassen en depositie van  zware  metalen door het  productieproces van deze zinkassen in  de fabriek 
i n  Budel-Dorplein (di f fuse verontreinigingen). Wanneer d i t  het  geval is op een locat ie zal de s to f  zink 
overheersen bi j  de verontreinigingen. 

2.7 Conclusie vooronderzoek 

Als G.B.G. i s  gekozen voor een perceelsgewijze a.fbakening. De onderzoekslocatie bodemonderzoek, het 
deel van de locatie waarbinnen daadwerkeli jk veld- en laboratoriumonderzoek w o r d t  uitgevoerd, hee f t  
derhalve betrekking op het  G.B.G. . 

Vooralsnog w o r d t  op basis van bovenstaande gegevens uitgegaan van een deels verdachte locatie. 
4 5 0 0 m 2  grenzend aan de achterzijde van de Neerakker zal volgens de strategie VED-HE (heterogeen 
verdacht) u i t  RlEN 5 7 4 0  uitgevoerd worden. Het  resterende terreindeel zal con fo rm de strategie ONV 
(onverdacht) u i t  de RIEN5740 uitgevoerd worden. I n  het  grondwater  kunnen verhoogde gehalten aan 
zware  meta len voorkomen. I n  bij lage 3 i s  een tekerling van de geografische a.fbakening van de 
onderzoekslocatie voor he t  bodemonderzoek opgenomen. 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 
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3 OPZET EN UlTVOERlNG VAN HET ONDERZOEK 

3.1 Opzet 

a. Aantallen boringen en mengmonsters. 
Van elke 5 0  c m  bodemlaag o f  van iedere bodemlaag afzonderli jk worden  representatieve monsters 
genomen. Per boring w o r d t  de samenstell ing van de bodem vastgelegd. Het grondwater  w o r d t  minimaal 
ken week na plaatsing van de peilbuizen bemonsterd. Hierbij worden  i n  het  veld de temperatuur, pH en 
geleidbaarheid gemeten. 

Verdacht terreindeel 
Op het t e  onderzoeken terreindeel worden 1 8  grondboringen'geplaatst, waarvan 1 4  s tuks t o t  5 0  cm-mv 
en drie s t ~ ~ k s  t o t  de freat ische grondwaterspiegel. lndien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,O m 
beneden het  maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,O m. lndien de grondwaterspiegel zich dieper 
dan 2,O m beneden he t  maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van  2,O m. Tevens w o r d  ken grondboring 
geplaatst t o t  circa 1 5 0  c m  onder de actuele grondwaterstand en a fgewerk t  m e t  een peilbuis o m  het  
grondwater  t e  onderzoeken. In  het  laborator ium worden van de grondmonsters vier grondmengmonsters 
(3x bovengrond en 1 x ondergrond) samengesteld we lke  worden  onderzocht op de parameters volgens 
he t  NEN-pakket voor grond. Een grondwatermonster worden onderzocht op parameters volgens het 
NEIU-pakket voor grondwater.  

Onverdacht terreindeel 
Op het t e  onderzoeken terreindeel worden 2 4  grondboringen geplaatst, waarvan 1 7  s tuks t o t  5 0  crn-mv 
en vi j f  s tuks t o t  de freat ische grondwaterspiegel. lndien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,O m 
beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,O m. lndien de grondwaterspiegel zich dieper 
dan 2,O m beneden he t  maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 2,O m. Tevens worden  t w e e  
grondboringen geplaatst t o t  circa 1 5 0  c m  onder de actuele grondwaterstand en a fgewerk t  met  een 
peilbuis o m  het  grondwater  t e  onderzoeken. In  het laborator ium worden  van de grondmonsters vi j f  
grondmengmonsters (3x bovengrond en 2x  ondergrond) samengesteld we lke  worden  onderzocht op de 
paranieters volgens he t  NEIU-pakket voor grond. T w e e  grondwaterrnonsters worden  onderzocht op 
parameters volgens het  NEIU-pakket voor grondwater.  

Ter  bepaling van de s t reef -  en interventiewaarden worden  vier representat ieve grondmengmonsters 
onderzocht op het  gehalte aan lu tum en organische stof .  

b. Monsternemingspatroon. 
De boringeli worden geli jkmatig over de t e  onderzoeken locat ie verdeeld volgens een systematisch 
patroon. In bijlage 3 is een si tuat ieschets opgenomen waar in  de plaatsen van de boringen en de 
peilbuizen zijn aangegeven. 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 
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c, Analysepakket, 
De toegepaste RIEN-pakketten bestaan uit: 

Grond: 
NEN-pakket grond: 
Droge stof, Ontsluiting metalen, Arseen, Cadmium, Chroom, Koper, Kwik,  Lood, Nikkel, Zink, 
PAK 1 0  VROIVI, EOX, Olie d.m.v. GC. 

Grondwater:  
I\IEN-pakket grondwater:  
Arseen, Cadmium, Chroom, Koper, Kwik, Lood, Rlikkel, Zink, Aromaten BTEXN + 

Chloorkoolwaterstoffen (9 verbindingen), Chloorbenzenen, Olie d.m.v. GC. 

3.2 Uitvoering 

De veldwerkzaamheden zijn ~ ~ i t g e v o e r d  volgens de IUEN-normen en de protocol len van de Vereniging 
Kwali tei tsborging Bodemonderzoek [3]. De act iv i tei ten bestonden uit: 
1. het  verr ichten van de boringen en het  plaatsen van de peilbuizen; 
2. het  bemonsteren van de grond en het  grondwater; 
3. visueel en organoleptisch onderzoek van  de monsters. 

De grondboringen zijn met  handkracht ui tgevoerd waarb i j  gebruik is gemaakt van  een ongelakte 
Edelmanboor met  een diameter van 6 cm. Er is geen w e r k w a t e r  gebruikt. Na  elke boring is het  
boormateriaal met  leidingwater schoongemaakt. 

Voor het  plaatsen van de peilbuizen i s  geboord t o t  circa 1,5 meter beneden de freat ische 
grondwaterspiegel. Het  materiaal van de buis i s  slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte is omgeven 
door een gewassen, paraff inevri je f i l terkous en gegloeid en gezeefd fi ltergrind. Het  niet-geperforeerde 
gedeelte is met  de oorspronkelijke grond omstor t .  Het boorgat is afgedicht met  een laag zwelklei  van ca. 
3 0  cm. 

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn ui tgevoerd door een Sterlab 
gecert i f iceerd laboratorium. Hierbij i s  gebruik gemaakt van de voorbehandelings-, opwerkings-, en 
analysemethoden zoals beschreven in  de NEN-normen en de protocol len van de Vereniging 
Kwal i te i tsborg ing Bodemonderzoek [3]. 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 
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4 WlJZE VAN BEOORDELEN EN INTERPRETATIE 

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circulaire 
' interventiewaarden bodemsanering'. Deze circulaire, behorend bij de door het I l i r~ i s te r ie  van VROM 
uitgegever~ Leidraad Bodembescherming [4], bevat r ichfwaarden voor de beoordeling van de 
concentratieniveaus van diverse verontreinigingen in  grond en grondwater. Hierbij word t  onderscheid 
gemaakt tl lssen t w e e  indicatieve waarden, de streefwaarde en de interventiewaarde. 

In  onderstaand overzicht worden deze toegelicht: 
- de streefwaarde (S) 

is het milieukwaliteitsniveau waarbi j  als nadelig t e  waarderen effecten voor de functionele 
eigenschappen van de bodem verwaarloosbaar worden geacht; 

- de interventiewaarde (I) 
is de waarde waarmee voor verontreinigde stof fen in  grond en grondwater het concentratieniveau 
w o r d t  aangegeven waarboven sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de 
functionele eigenschappen die de bodem heeft  voor mens, plant en dier; 

- de tussenwaarde (T = IS + I] 12) 
i s  de halve som van de streefwaarde en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens 
waarboven i n  beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat. 

De streef- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het  lutum en het  
organische stofgehalte van de onderzochte grond, word t  een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die 
voor een standaardbodem (lutum= 25% en humus= 10%) zijn vastgesteld. 

Om de mate  van verontreiniging weer t e  geven word t  in  dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt: 
- niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de streefwaarde; 
- licht verontreinigd concentratie hoger dan de streefwaarde, maar lager dan of gelijk aan de 

tussenwaarde; 
- matig verontreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan 

de interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde. 
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5 RESULTATEN 

5.1 V e l d w e r k  g r o n d  

De grondmonsters zijn op 8, 1 9  en 2 1  februari  2 0 0 8  genomen. Bi j  geen van de monsters is een 
verdachte el11 o f  a fwi jkende geur waargenorrlen. Voor een indicatie van de bodemsamenstell ing ter  
plaatse w o r d t  verwezen naar de boorstaten (bijlage 4). Plaatseli jk zijn sporen puin aangetroffen. 

5.2 A a n p a s s i n g  o n d e r z o e k s o p z e t  

Op basis van de zintuigli jke waarnemingen i s  er geen noodzaak t o t  aanpassing van  de geplande 
onderzoeksopzet gebleken. 

5.3 V e l d w e r k  g r o n d w a t e r  

De peilbuizen zijn op 0 8 - 0 2 - 2 0 0 8  geplaatst en voorgepompt. Het  grondwater i s  op 1 9 - 0 2 - 2 0 0 8  
nogmaals voorgepompt en vervolgens bemonsterd. De i n  het  veld bepaalde gegevens m e t  betrekking t o t  

5.4 A n a l y s e r e s u l t a t e n  

De res1.1ltaten van de analyses van de grondmengmonsters en he t  grondwatermonster zijn weergegeven 
i n  de tabellen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen i n  bij lage 5. 

het  grondwater  s taan vermeld i n  het  volgende overzicht: 

5.4.1 G r o n d n i e n g n i o n s t e r s  

Van de monsters van  de bovengrond van het  verdachte terreindeel zijn i n  het  laborator ium drie 
mengmonsters samengesteld die zijn onderzocht op de componenten u i t  het  NEN-pakket voor grond. De 
bovengrond van het  weste l i jke deel van de verdachte locat ie b l i jk t  l icht  vero~l t re in igd t e  zijn n ie t  minerale 
olie. De bovengrond van he t  centrale deel van deze deellocatie bl i jkt  l icht ;erontreinigd t e  zijn m e t  koper, 
de bovengrond van he t  oosteli jk deel i s  n ie t  verontreinigd met  een van de s to f fen  waarop  is onderzocht. 

Peilbuisnr. 

1 0 1  

De verontreinigingen zijn dermate l icht da t  er geen aanleiding bestaat  t o t  het  instel len van  een nader 
onderzoek of het  t re f fen  van sanerende maatregelen. Het  is niet geheel duidelijk w a t  de oorzaak van de 
l ichte verontreinigingen is. De respons van minerale olie word t  mogelijk (gedeeltelijk) veroorzaakt door 
humusverbindingen. Gelet op het or~tbreken van organoleptische en visuele afwijkingen, i s  het  r ~ i e t  

/ 
waarschijnli jk da t  de aangetroffen lichte verontreinigingen door menselijk handelen zijn veroorzaakt. Lichte 
verhogingen met  koper worden nogal eens aangetroffen in  agrarische gebieden. 
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Koper komt namelijk voor i n  agrarische meststof fen zoals kunstmest en dierlijke mest. Tevens zijn 
' 

verbindingen met  koper gebruikt als additief voor veevoer. Hoewel op het noordelijke terreindeel een geval 
van verontreiniging met  koper aanwezig is en dat het onderzochte terreindeel derhalve als verdacht geldt is 
er geen verband t e  leggen tussen de n u  aangetoonde lichte verontreiniging en de verontreiniging op het 
noordelijke terrein. 

Van de monsters van  de bovengrond van het  niet-verdachte terrein zijn drie mengmonsters samengesteld 
en  onderzocht op de componenten u i t  het  RIEN-pakket voor grond. Hierbij zijn geen verontreinigingen 
aangetroffen. Van de monsters van de ondergrond van  het  niet-verdachte terreindeel zijn t w e e  
mengmonsters samengesteld en onderzocht. Hierbij zijn evenmin verontreinigingen aangetroffen. 

5.4.2 G r o n d w a t e r m o n s t e r s  

Ui t  de toetsing van  de analyseresultaten bl i jkt  dat het grondwater overwegend l icht verontreirl igd i s  met  
diverse zware metalen. Di t  is ook gebleken i n  onderzoeken i n  de omgeving. De aanwezigheid van zware 
metalen i n  het grondwater word t  i n  het algemeen grotendeels toegeschreven aan atmosferische depositie 
en door het gebruik van dierlijk mest. Plaatselijk kan het uitlogen van zinksintels, welke in  Zuid-Nederland 
i n  het verleden veel gebruikt zijn voor de verharding van wegen en paden, een belangrijke bron zijn voor 
zware metalen i n  het grondwater. Voorts word t  de concentratie aan zware metalen i n  belangrijke mate 
bei'nvloed door de zuurgraad van de bodem (pH-waarde). Door verzuring van de bodem, lagere pH-waarde, 
kunnen meer zware metalen i n  oplossing gaan en worden hogere concentraties aangetroffen i n  het 
grondwater. Aangezien er geen signif icante verontreinigingen met  zware  metalen i n  de grond op de 
onderzoclite locat ie worden  aangetroffen, bestaat de niogelijkheid dat  de verontreir~igiqgerl  i n  l ie t  
grondwater a fkomst ig  zijn van  een bran elders i n  de omgeving. Tevens kan  er sprake zijn van verhoogde 
concentrat ies t e n  gevolge van  een dif fuse verontreiniging die niet t o t  een puntbron t e  herleiden i s  o f  van 
natuurl i jk verhoogde achtergrondwaarden. 

5.5 l n d i c a t i e v e  t o e t s i n g e n  

Bi j  het vaststel len of er (mogelijk) sprake i s  van een geval van verontreiniging als bedoeld i n  de w e t  
bodembescherming w o r d t  er i n  bodemonderzoeken getoets t  aan de s t reef -  en  interventiewaarden u i t  de 
circulaire interveflt iewaardel-I bodenisane~.ing. Bil-lnel-I l ie t  beleidsveld grond zijn er echter verschil lende 
normen i n  gebruik. 

bouwstof fenbeslu i t  
Het bouwstof fenbeslu i t  regelt  de bescherming van de bodem bi j  het (her-)gebruik van  steenachtige 
bouwsto f fen  i n  werken. D i t  geldt oak voor het  toepassen van vr i jkomende grond. Alvorens een par t i j  
grond ergens w o r d t  toegepast dient hiervan een kwal i tei tsverklar ing t e  zijn. Over het algemeen w o r d t  op 
part i jen vr i jkoniende grond eerl part i jkeuring uitgevoerd. De monstername- en analysestrategieen en 
toetsingsmethoden voor het  ui tvoeren van partijke1.1ringen verschil len sl.lbstantieel van de toegepaste 
methoden binnen onderliggend onderzoek. Wel kan op basis van onderliggend onderzoek een indicat ie 
worden afgegeven van de kwa l i te i t  van  de vrijkomende grond b i j  de geplande bouwwerkzaamheden. 
lndicat ief kan gesteld worden  dat  de vrijkomende grond, na keuring volgens het  bouwstoffenbeslui t ,  
schoon zal zijn. 
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6 COlUCLUSlES E N  AANBEVELINGEN 

H e t  onderzoek heef t  bet rekk ing op he t  terrein gelegen aan de Hilakker ong ( N 1 5 3 6 )  t e  Bakel. 
He t  doel van een verker~nend bodemonderzoek i s  door een relal ief geringe inspanning een i r~z ich t  t e  
verkrijgen van de bodemgesteldheid. Llit het  onderzoek k1.1nnen de volgende conclusies worden 
getro kken: 

1. De grond u i t  de bovenlaag (0-0,5 m-mv) i s  aan de noordzijde plaatseli jk l icht  verontreinigd 
met  koper enlof minerale olie. Aan de zuidzijde zijn geen verontreinigingen aangetroffen. 

2. De grond u i t  de onderlaag (0,5-2 m-mv) is niet verontreinigd m e t  66n van de componenten 
waarop i s  onderzocht. 

3. Het  grondwater  i s  d i f fuus l icht  verontreinigd met  zware nietalen. 
4. De hypothese niet-verdachte locat ie m e t  verhoogde gehalten aan zware  meta len i n  het  

grondwater  kan, voor he t  zuidelijke terreindeel, worden aangenomen op basis van de 
onderzoeksresultaten. 

5. De hypothese verdachte locat ie kan, voor het  noordeli jke terreindeel, eveneens worden 
aangenomen op basis van de onderzoeksresultaten. 

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken w i j  het  volgende op: 

1. Ons inziens behoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld t e  
worden aan aan- of verkoop van of toekonistige bouwactivi tei ten op de onderzochte locatie; 

2. De l ichte verontreinigingen i n  de boveqgrond en het grondwater vormen geen aanleiding t o t  het 
instellen van een nader onderzoek conform de Circulaire lnterventiewaarden Bodemsanering 
[131. De aanwezigheid van bovengenoemde componenten vormt, gezien de concentraties, 
vanuit milieuhygienisch oogpunt, geen bezwaar; 

3. Aangezien direct con tac t  m e t  he t  grondwater niet t e  verwachten i s  b l i j f t  he t  risico u i t  
oogpunt van volksgezondheid en milieuhygiene beperkt. Het is echter raadzaam o m  geen 
freat isch grondwater t e  gebruiken voor consumptieve doeleinden, zoals h e t  besproeien van 
gewassen enlof drenken van dieren. 

4. Indien, bijvoorbeeld bij bo~~wac t i v i te i ten ,  grond vr i jkomt we lke  op een andere locatie zal'worden 
hergebruikt dan dient bepaald t e  worden of sprake i s  van schone grond i n  het  kader van het 
bouwstoffenbeslui t .  
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TABELLEN 

Archimil BV voert zlji7 bodemonderzoeken zorgvuldig en volgens de geldende normen uit, Elk 
bodemonderzoek is echter gebaseerd op een beperkt aantal grondboringen: ten opzichte van het totale 
bodemvolume is slechts een klein deel (chemisch) onderzocht, Het is dus mogellk dat plaatseh~k 
afwlkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet 
met dit onderzoek naar voren zlj;7 gekomen. 
Een bodemonderzoek is een momentopname en heeft een beperkte geldbheid na monstername kan 
immers een nieuwe verontreinbing geintroduceerd zl;in, terwll  een mobiele verontreiniging zich misschien 
verplaatst. 
Archimil BV acht zich dan oak niet aansprakellk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van 
welke aard dan ook. 
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Toetsing S81 waarden 
Certificaatnummer 2008027923 Rapportagedatum 29-2-2008 
Uw ordernummer Projectnummer 0329R267 
Oprnerking tevens 0200780473 

Normwaarden per monster 
Monsterornschrijving 
Analytico-nr 
Correctie 
Org. stof 
Luturn 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadrnlum (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Kwlk (Hg) 
Nlkkel (NI) 
Lood (Pb) 
Zlnk (Zn) 
Mlnerale olle (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (1 0) AS3000 

Normwaarden per monster 
Monsteromschr~jv~ng 
Analyt~co-nr 
Correctie 
Org stof 
Luturn 

bg l  verdacht- 101.1+104.1+112.1+116.1+122.1 
3755012 

2.7 Aangenomen organische stof 
4.1 Aangenomen waarde lutum 

Resultaat 
<4.0 
0.20 
<I5  
18 
0.093 
<3.0 
13 
<I7  
23 
0.17 
0 11 

Toetsind. Streefw. 
18 
0.49 
58 
19 
0.22 
14 
57 
66 
14 
0.30 
1.0 .... 

bg2 verdacht- 105.1+113.1+114.1+117.1+118.1+123.1 
3755013 

2.7 Gemeten waarde 
4.1 Gemeten waarde 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadrnlum (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
K w ~ k  (Hg) 
Nlkkel (NI) 
Lood (Pb) 
Zlnk (Zn) 
Minerale olle (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (1 0) AS3000 

Resultaat 
<4.0 
0.22 
<I5  
2 1 
<0.050 
<3 0 
15 
20 
<20 
0.15 
0.10 

Toetslnd. Streefw 
18 
0 49 
58 
19 
0.22 
14 
57 
66 
14 
0.30 
1 .o 

Tussenw. 
26 
4.0 
140 
60 
3.7 
49 
21 0 
200 
680 

Tussenw. 
26 
4.0 
140 
60 
3.7 
49 
21 0 
200 
680 

Intewentiew. 
34 
7.4 
220 
100 
7.2 
85 
350 
340 
1400 

Intewentiew. 
34 
7.4 
220 
100 
7.2 
85 
350 
340 
1400 

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 

Niet getoetst 
Aangenomen waarde 
<= Streefwaarde 
> Streefwaarde 
> Tussenwaarde 
> lntewentiewaarde 



Toetsing S&l waarden 
Certificaatnurnrner 2008027923 Rapportagedatum 29-2-2008 
Uw ordernummer Projectnummer 0329R267 
Oprnerking tevens0200780473 

Normwaarden per monster 
Monsteromschrijving 
Analytico-nr 
Correctie 
Org. stof 
Lutum 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadm~um (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
K w ~ k  (Hg) 
N~kkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Z ~ n k  (Zn) 
M~nerale o l~e (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (1 0) AS3000 

bg3 verdacht - 106.1+115.1+119.1+120.1+124.1+125.1 
375501 4 

0.70 Aangenornen organische stof 
4.7 Aangenornen waarde lutum 

Resultaat 
<4.0 
0.23 
< I5  
17 
<0.050 
<3 0 
< I  3 
23 
<20 
<0.10 
0.14 

Toets~nd. Streefw 
17 
0.46 
59 
18 
0.22 
15 
55 
65 
10 
0.30 
1 .o 

Tussenw. 
25 
3.6 
140 
57 
3.7 
51 
200 
200 
510 

Normwaarden per monster 
Monsterornschrijving og verdacht - 101.2+101.3+101.4+104.2+104.3+105.2+105.3+106.2+106.3 
Analytico-nr 3755015 
Correctie 
Org. stof 0.70 Gemeten waarde 
Lutum 4.7 Gemeten waarde 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadm~um (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Kw~k  (Hg) 
N~kkel (NI) 
Lood (Pb) 
Z ~ n k  (Zn) 
M~nerale o l~e  (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (1 0) AS3000 

Resultaat 
<4.0 
<0.17 
< I  5 
6 . 0  
<0.050 
<3.0 
< I3  
< I  7 
<20 
<o 10 
0.12 

Toetsind. Streefw. 
17 
0.46 
59 
18 
0.22 
15 
55 
65 
10 
0.30 
1 .o . .  . .  . ...... .......... 

Tussenw. 
25 
3.6 
140 
57 
3.7 
51 
200 
200 
51 0 

Interventiew. 
33 
6.8 
230 
96 
7.2 
88 
350 
340 
1000 

Interventiew. 
33 
6.8 
230 
96 
7.2 
88 
350 
340 
1000 

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 

Niet getoetst 
Aangenomen waarde 
<= Streefwaarde 
> Streefwaarde 
> Tussenwaarde 
> lnterventiewaarde 



Toetsing S&l waarden 
Certificaatnummer 2008029727 Rapportagedatum 
Uw ordernummer Projectnummer 0329R267 
Opmerking 0200780826 

Normwaarden per monster 
Monsteromschrijving 
Analytico-nr 
Correctie 
Org. stof 
Lutum 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadmlum (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Nikkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Minerale olie (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (1 0) AS3000 

bgl onverdacht - 107.1+109.1+111.1+136.1+137.1+141.1+142.1 
3763319 

2.8 Aangenomen organische stof 
4.5 Aangenomen waarde lutum 

Resultaat 
<4.0 
0 31 
<I5  
9.1 
<0.050 
<3.0 
<I 3 
25 
<20 
0.12 
0.12 

Toetslnd. Streefw 
18 
0.50 
59 
19 
0.22 
15 
57 
68 
14 
0 30 
1 .o 

Normwaarden per monster 
Monsteromschrijving bg2 onverdacht - 102.1+108.1+110.1+126.1-132.1 
Analytico-nr 3763320 
Correctie 
Org. stof 2.8 Aangenomen organische stof 
Lutum 4.5 Aangenomen waarde lutum 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Kwlk (Hg) 
Nikkel (NI) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Minerale olie (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (10) AS3000 

Normwaarden per monster 
Monsteromschrijving 
Analytico-nr 
Correctie 
Org. stof 
Lutum 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Nikkel (NI) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Mlnerale olle (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (10) AS3000 

Resultaat 
<4.0 
0.34 
<I 5 
18 
<0.050 
<3.0 
15 
19 
<20 
0.19 
0.13 . ... 

Toetsind. Streefw. 
18 
0.50 
59 
19 
0.22 
15 
57 
68 
14 
0.30 
1 .o 

bg3 onverdacht - 103.1+133.1-135.1+138.1-140.1+143.1 
3763321 

2.8 Gemeten waarde 
4.5 Gemeten waarde 

Resultaat Toetsind 
<4.0 
0.31 
<I 5 
8.7 
0.054 
<3.0 
<I 3 
<I 7 
<20 
<0.10 
0.10 

Streefw. 
18 
0.50 
59 
19 
0.22 
15 
57 
68 
14 
0.30 
1 0  

Tussenw. 
26 
4.0 
140 
6 1 
3.8 
5 1 
21 0 
21 0 
71 0 

Tussenw. 
26 
4.0 
140 
61 
3.8 
5 1 
210 
210 
71 0 

Tussenw. 
26 
4.0 
140 
61 
3.8 
5 1 
210 
21 0 
71 0 

Interventiew. 
34 
7.5 
220 
100 
7.3 
87 
360 
350 
1400 

Interventiew. 
34 
7.5 
220 
100 
7.3 
87 
360 
350 
1400 

Interventiew. 
34 
7.5 
220 
100 
7.3 
87 
360 
350 
1400 

Legenda Toetsing met gemeten org.stof en lutum 

Niet getoetst 
Aangenornen waarde 
<= Streefwaarde 
> Streefwaarde 
> Tussenwaarde 
> lnterventiewaarde 



Toetsing S&l waarden 
Certificaatnurnrner 2008029727 Rapportagedatum 
Uw ordernurnrner Projectnurnrner 0329R267 
Oprnerking 0200780826 

Norrnwaarden per monster 
Monsterornschrijving 
Analytico-nr 
Correctie 
Org. stof 
Luturn 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadmium (Cd) 
Chroorn (Cr) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
Nikkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Minerale olie (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (1.9 AS30oO . . .. . . . .  

Norrnwaarden per monster 
Monsterornschrijving 
Analytico-nr 
Correctie 
Org. stof 
Luturn 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadrn~urn (Cd) 
Chroorn (Cr) 
Koper (Cu) 
Kwik (Hg) 
N~kkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Z ~ n k  (Zn) 
M~nerale o l~e  (GC) totaal 
EOX 
PAK VROM (1 0) AS3000 

ogl  onverdacht - 102.2-102.4+103.2+108.2-108.4+110.2-110.4 
3763322 

1 .I Aangenornen organische stof 
4.9 Aangenornen waarde luturn 

Resultaat 
<4.0 
<O 17 
<I5 
<5 0 
<0.050 
<3.0 
< I 3  
<I 7 
<20 
<0.10 
<0.067 

Toets~nd. Streefw. 
17 
0.47 
60 
19 
0.22 
15 
56 
66 
10 
0.30 
1 .o 

og2 onverdacht - 107.2-1 07.5+190.2-109.4+111.2-111.4 
3763323 

1 .I Gerneten waarde 
4.9 Gerneten waarde 

Resultaat 
11 
<0.17 
<I 5 
6 . 0  
<0.050 
<3.0 
<I 3 
<I 7 
<20 
<0.10 
<O 067 

Toetsind. Streefw. 
17 
0.47 
60 
19 
0.22 
15 
56 
66 
10 
0.30 
1 .o . ......... . . ... .. . ... . . . . . 

Tussenw. 
25 
3.7 
140 
58 
3.7 
52 
200 
200 
51 0 

Tussenw. 
25 
3.7 
140 
58 
3.7 
52 
200 
200 
510 

Interventiew. 
33 
7.0 
230 
98 
7.2 
89 
350 
340 
1000 

Interventiew. 
33 
7.0 
230 
98 
7.2 
89 
350 
340 
1000 

Legenda Toetsing met gerneten org.stof en luturn 

Niet getoetst 
# Aangenornen waarde 

<= Streefwaarde 
> Streefwaarde 

tt > Tussenwaarde 
tt* > lnterventiewaarde 



Toetsing SBI waarden 
Certificaatnummer 2008027924 Rapportagedatum 28-2-2008 
Uw ordernummer 0329R267 Projectnummer 0329R267 
Opmerking 

Norrnwaarden per monster 
Monsteromschrijving 
Analytico-nr 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadmlum (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Kwlk (Hg) 
Nlkkel (NI) 
Lood (Pb) 
Zlnk (Zn) 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Naftaleen 
Trichloormethaan 
Tetrachloormethaan 
Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,2-Dichloorethaan 
1 , l  -1-Tr~chloorethaan 
1,1,2-Tr~chloorethaan 
Monochloorbenzeen 
Dichloorbenzenen ( som 3 ) 
Minerale olle (GC) (C10-C40) 

Norrnwaarden per monster 
Monsteromschrijving 
Analytico-nr 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadmlum (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
K w ~ k  (Hg) 
Nlkkel (NI) 
Lood (Pb) 
Z ~ n k  (Zn) 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Naftaleen 
Tr~chloormethaan 
Tetrachloormethaan 
Tr~chlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1,2-D~chloorethaan 
1 , I  ,1-Tr~chloorethaan 
1 , I  ,2-Tr~chloorethaan 
Monochloorbenzeen 
Dichloorbenzenen ( som 3 ) 
Mlnerale olle (GC) (C10-C40) 

Resultaat 
< I 0  
1 1  
1 1  
24 
<O 050 
22 
<15 
280 
c0.20 
<0.30 
<0.30 
<0.050 
<0.60 
<0.10 
<0.60 
<0.10 
<0.60 
<0.10 
<0.10 
<o 10 
-- 
<loo 

Resultaat 
< I 0  
<0.80 
<1 .o 
17 
<0.050 
<15 
<15 
180 
<0.20 
<O 30 
<0.30 
<0.050 
<O 60 
<o 10 
c0.60 
co.10 
<O 60 
<o 10 
<o 10 
<o 10 
-- 
< loo 

Toetslnd Streefw 
10 
0 40 
1 .o 
15 
0.050 
15 
15 
65 
0 20 
7 0 
4 0 
0 010 
6 0 
0.010 
24 
0 010 
7 0 
0 010 
0.010 
7 0 
3 0 
50 

Toetsind Streefw 
10 
0 40 
1 .o 
15 
0.050 
15 
15 
65 
0.20 
7.0 
4.0 
0.010 
6.0 
0.01 0 
24 
0 010 
7 0 
0 010 
0 010 
7 0 
3.0 
50 

Tussenw. 
35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
430 
15 
500 
77 
35 
200 
5 0 
260 
20 
200 
150 
65 
94 
27 
330 

Interventiew. 
60 
6.0 
30 
75 
0.30 
75 
75 
800 
30 
1000 
150 
70 
400 
10 
500 
40 
400 
300 
130 
180 
50 
600 

Tussenw Interventiew. 
35 60 
3.2 6 0 
16 30 
45 75 
0.18. 0 30 
45 75 
45 75 
430 800 
15 30 
500 1000 
77 150 
35 70 
200 400 
5.0 10 
260 500 
20 40 
200 400 
150 300 
65 130 
94 180 
27 50 
330 600 

Legenda 

Niet getoetst 
Aangenomen waarde 
<= Streefwaarde 
> Streefwaarde 
> Tussenwaarde 
> lnterventiewaarde 



Toetsing S&l waarden 
Certificaatnurnrner 2008027924 
Uw ordernurnrner 0329R267 

Rapportagedatum 28-2-2008 
Proiectnurnrner 0329R267 

Oprnerking 

Normwaarden per monster 
Monsterornschrijving 
Analytico-nr 

Analyse 
Arseen (As) 
Cadrnlurn (Cd) 
Chroorn (Cr) 
Koper (Cu) 
Kwlk (Hg) 
Nlkkel (NI) 
Lood (Pb) 
Zlnk (Zn) 
Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Naftaleen 
Trlchloorrnethaan 
Tetrachloorrnethaan 
Tnchlooretheen 
Tetrachlooretheen 
1 -2-D~chloorethaan 
I , I  .I-Tr~chloorethaan 
1 , I  ,2-Tr~chloorethaan 
Monochloorbenzeen 
Dlchloorbenzenen ( sorn 3 ) 
Mlnerale olle (GC) (C10-C40) 

Resultaat 
< I 0  
1 0  
1 3  
< I5  
<O 050 
< I  5 
< I 5  
210 
<o 20 
<O 30 
<O 30 
<O 050 
<O 60 
<o 10 
<O 60 
<o 10 
<O 60 
<o 10 
<o 10 
<o 10 
-- 
< loo 

Toetsind. Streefw 
10 
0.40 
1 0  
15 
0 050 
15 
15 
65 
0.20 
7.0 
4.0 
0 010 
6.0 
0 010 
24 
0.010 
7.0 
0.010 
0.010 
7.0 
3 0 
50 

Tussenw. 
35 
3.2 
16 
45 
0.18 
45 
45 
430 
15 
500 
77 
35 
200 
5.0 
260 
20 
200 
150 
65 
94 
27 
330 

Legenda 

Niet getoetst 
Aangenornen waarde 
<= Streefwaarde 
> Streefwaarde 
> Tussenwaarde 
> lnterventiewaarde 



03-maart-2008 
rapportnummer: 0329R267 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



03-maart-2008 
rapportnummer: 0329R267 

Archimil BV Afdeling Bodern en Bouwstoffen 

Archimil B V OPDRACHTGEVER: 0 3 2 9 R 2 6 7  
Gemeente Gemert-Ba kel 

WERK: 
Verkennend bodemonderzoek aan de 
Hilakker ong (N1536)  t e  Bakel 

bijlage 1 
overzichtstekening 

schaal: 1 :25000 
Topograf ische kaar t  van 
IUederland 



03-maar t -2008  
rapportnurnrner: 0 3 2 9 R 2 6 7  

bijlage 2 
vooronderzoek 

Geraadpleegde informatiebronnen: 

lnforrnatiebron I Geraadpleegd, 

Eigenaarl terreingebruiker 

Histor isch gebruik locat ie 

Archief Bouw- en woningtoezicht 

Hinderwetarchief 

Archief Wet milieubeheer 

Archief ondergrondse tanks 

Omschriving-bran 

Gemeenteambtenaar milieuzaken 

Locatieinspectie 

1 Historisch topografische kaart 

N ie t  geraadpleegd, 
Mot iva t ie  

Oprnerkingen 

Locatieinspectie 

Luchtfoto 
Huidig gebruik locat ie 

Eigenaarl terreingebruiker 

Eigenaarl terreingebruiker (vanuit onderzoekslocatie) 

J 

Kadastrale kaart 
Huidig gebruik belendende percelen 

X 

J 

Locatieinspectie (vanuit onderzoekslocatie) 
Toekornstig gebruik locat ie 

Eigenaarl terreingebruiker 

J 

Eigenaarl terreingebruiker 
Calarniteitenl resul taten voorgaande 
Bodernonderzoeken op locat ie 

Archief bodemonderzoeken 
Verhardingenl kabels en leidingen op locat ie 

J 

1 Eigenaarl terreingebruiker 

I 
Locatieinspectie 

Regionale geohydrologie en bodernopbouw 

Bodemkaart Nederland 

Grondwaterkaart Nederland 

Geologische kaart Nederland 

Archief bodemonderzoeken 

Archirnil BV Afdel ing Bodern e n  B o u w s t o f f e n  



03.maart-2008 
rapportnummer: 0329R267 

bijlage 3 
locat ie en boringen 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



@ boring en peilbuis 

@ boring t o t  200cm - m.v, 

@ boring t o t  100 c m  -m.v. 

@ boring t o t  5 0  c m  -m.v. 

boring nader onderzoek 

@ boring vorig onderzoek 

@ punt  waterinfi l tratie 

Legenda overzich tstekening 

klin kers 

tegels 

beton .. 

grind 

) braakliggend 

asfal t 

gras/siertuin 

puin verharding 

perceelsgrens 

onderzoekslocatie 
vooronderzoek 

-- -- - onderzoekslocatie bodemonderzoek 

(geografisch besluitvormings gebied) 
------- toekomstige bebouwing 

(@$ r d a s t r a l e  aanduiding: 
= sectie 

1220 = perceel nummer 

bebouwing + huisnummer d noordpijl grondwater 4 



akker 

, . 

V E R S i i  '),/I;;I~;II~G 

OPDI?ACI-I IGEVER: 

Gemeen te  Gemert-Bakel 
r'RG.;ICTLEi:i[lli- 

ARCHITECTEN 8 I.$ILlEU /O'!iSCURS 0. vd. Bosch 
Hilakker te  Bakel 
OMSCl - iRJVNG 

POSTBUS 136 5720 AC ASTEN Werktekening 
TEL. 0493-671818 FAX. 0493-671800 

EMAIL: INFOOARCHIMILNL 



03-maart-2008 
rapportnummer: 0329R267 

bij lage 4 
boorstaten 

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen 



Legenda (conform NEN 5104) 

grind 

Grind, siltig 

Grind. zwak zandig 

oOoOoOoOo~o .... Grind, matig zandig m 
. . . Grind, sterk zandig -1 

1 Grind, uiterst zandig 
0 0 0 0 0  ... 

zand 

m' Zand, zwak siltig .... 

F N  Zand, matig siltig 
.......,.... 

Zand, sterk siltig 
............ 

Zand. uiterst siltig 

veen 

7 Veen, mineraalarm 

Vee;. zwak kleiTg 

Veen. sterk k le ig  

1 Veen. zwak zandig 

mj Veen, sterk zandig 

peil buis 

n blinde buis 

hoogste grondwaterstand 

gemiddelde grondwaterstand 

laagste grondwaterstand 

( 

klei 

Klei. zwak siltig 

Klei, matig siltig 

Klei, sterk siltig 

wB Klei, uiterst siltig 

1 Klei, zwak zandig 

Klei, matig zandig 

Klei, sterk zandig 

( casing 

-1 Leem, zwak zandig 

Leem. sterk zandig 

overige toevoegingen 

D zwak 

matig grindig 

1 sterk grindig 
I 

geur 

0 geen geur 

-9 zwakkegeur 

8 matige geur 

9 sterke geur 

9 uiterste geur 

olie 

U geen olie-water reactie 

€t zwakke olie-water reactie 

+9 matige olie-water reactie 

U sterke olie-water reactie 

f uiterste olie-water reactie 

monsters 

TT 

overig 

A bijzonder bestanddeel 

4 Gemiddeld hoogste grondwaterstand 

f grondwaterstand 

* Gemiddeld laagste grondwaterstand 

slib 

bentoniet 

filter 

afdichting 



Boring: 101 

Datum 

GWS: 

Opmerklng: 

o akker 

Zand, matig iijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig plantenhoudend. 
bruin. Edelmanboor 

-50 

Zand, malig iijn. zwak sillig, sporen 
roest, geel. Edelmanboor 

A 

Zand, matlg i~ln, zwak silt~g, sporen 
roesl, geelgrijs. Edelmanboor 

A 

-150 

Zand, mallg hjn, zwak s~ltig, sterk 
roesthoudend, oranje. 
Edelmanboor 

Zand, matig i~ jn ,  zwak sillig, zwak 
roesthoudend, grijsoranje, 
Edelmanboor 

250 

Zand, mallg iljn. zwak s!lt[g. sporen 
roest. gnjs. Edelmanboor 

A 

Zand. mallg illn. zwak sllbg, sporen 
roesl. grijs. Edelmanboor 

A 

Zand. malig iijn. malig s~llig. 
sporen roesl. gr~js. Edelmanboor 

Boring: 102 

Datum 

GWS 

0 akker 

Zand, matq hjn, zwak siltlg, mallg 
humeus, matig planlenhoudend. 
brufn. Edelmanboor 

-50 

Zand, malrg fqn, zwak silbg, malig 
humeus, zwak planlenhoudend. 
bru~n. Edelmanboor 

A ' Zand, matig hjn. zwak sillig, sporen 
roesl, geel, Edelmanboor 

Zand, matlg iijn, zwak siltig, sporen 
roesl, grljs, Edelmanboor 

-750 

Zand, malig hjn. zwak slltig, zwak 
roeslhoudend, geeloranje. 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak sillig, sporen 
roesl, grijsgeel. Edelmanboor 

A 

Zand. malig iijn, malig s116g. zwak 
roeslhoudend, oranjegrijs. 
Edelmanboor 

Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK Datum: 11 -02-2008 



Boring: 103 

Datum: 

GWS: 

Oprnerking: 

Zand, rnatig fijn, rwak sillig, matig 
humeus, matig plantenhoudend. 
bruin. Edelmanboor 

Boring: 105. 

Datum: 19-02-2008 

GWS: 170 

Zand, matig fijn, rwak siltig, matlg 
A 0 humeus, malig plantenhoudend. 
-7 bruin. Edelmanboor 

Zand, matig fijn, rwak siltig, rwak 
hurneus, zwak plantenhoudend. 
bruin. Edelmanboor 

.120 

Zand, matig filn, zwak s1lt19, zwak 
roeslhoudend, grljsgeel. 
Edelmanboor 

Zand. rnatlg flln. zwak slillg. sterk 
roesthoudend, oranle. 
Edelmanboor 

Boring: 104 

Datum 

GWS: 

Zand, mallg fun, zwak siltlg, rwak 
roesthoudend. gnjsoranje. 
Edelrnanboor 

A 

Boring: 106 

Zand, mat~g i~ jn ,  zwak sillig, matig 
humeus, matlg plantenhoudend. 

A bruin. Edelmanboor 

-50 

Zand, rnatig fijn, zwak siltlg, matig 
roesthoudend, oranlegeel. 
Edelmanboor 

Zand, mattg hln, rwak siltig. zwak 
A roesthoudend. geelgnjs. 

Edelrnanboor 

Zand. mallg flln, rwak silllg, matlg 
roeslhoudend, oranlegeel. 
Edelmanboor 

Datum 19-02-2008 

GWS- 

Zand. matla flln zwak stitla. matla 
humeus, matib planlenhoGdend,' 
sporen roest, bruln. Edelmanboor 

- Zand. mat~g fijn, zwak siitlg, rnatlg 
humeus, zwak plantenhoudend. 
zwak roesthoudend, bruingeel. 
Edelmanboor 

Zand, mat~g f~jn, zwak silt~g, matlg ,,, roesthoudend, oranle. 
--\ Edelmanboor 

A Zand, rnatig hjn, rwak siltig, matig 
roesthoudend, oranjegeel. , Edelmanboor 

Zand. matig filn. rwak sdtig, zwak 
roesthoudend. grijsgeel. 
Edelmanboor 

Opmerking: 

o akker 

Zand, matig fijn, zwak slllig, matig 
humeus, matig plantenhoudend. 
sporen puin, bruln. Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig. matig 
roesthoudend, oranjegeel. 
Edelmanboor 

100 

Zand. matlg (#In. zwak slllig. zwak 
humeus. matiq roesthoudend. 

A rwak olantenhoudend. 
, oran,iort. n. Eoemancoor 

Zana, mat 7 I .n zna* s l g  sporen 
roest, gr~js Edelmanboor 

A 

Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK Datum: 1 1 -02-2008 



Boring: 107 

Dalurn 

GWS 

Oprnerklng- 

a akker 

Zand, rnalig fijn. zwak siltig. rnatlg 
hurneus. rnatig plantenhoudend, 
sporen puin. bruin, Edelrnanboor 

Zand. rnatia fin, zwak s~ l t~a,  rnatia 
hurneus, zwak p~antenhoudend.~ 
bruln, Edelrnanboor 

Zand. rnatig fijn, zivak silt~g, rnalig 
humeus, rnalfg roesthoudend. 

.,,, bru~noranje, Edelrnanboor 

Zand, rnat~g f~ln. zwak s11t1g. sporen 
roest, geel. Edelmanboor 

A 

. IW 

Zand, rnatig fin, zwak siltig, sporen 
roest, geel. Edelrnanboor 

.3m 

Boring: 109 

Dalurn: 21-02-2008 

GWS: 170 

Oprnerking: 

0 akker 

Zand, rnatig fijn, zwak slltig, matlg 
A hurneus, rnatig plantenhoudend. 

bruin, Edelrnanboor 

Zand, matig f~ln, zwak silt~g, rnatig 
roesthoudend, oranjegeel. 

A Edelrnanboor 

-93 

Zand, rnatig fijn, zwak siltig, sporen 
roest, geelglijs, Edelrnanboor 

A 

Zand, rnatig fijn. zwak slltig. grljs. 
Edelmanboor 

Boring: 108 

Datum: 

GWS 

Oprnerklng: 

Boring: 110 

Dalurn: 19-02-2008 

GWS- 

Oprnerklng: 

Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK 

Zand, rnatlg fijn. zivak siltlq. rnatig 
hurneus, rnatig planlenhoudend. 
b u n .  Edelrnanboor 

-50 

Zand, rnatlg fljn, zwak siltig, malig 
hurneus. zwak plantenhoudend. 
bruin. Edelrnanboor 

Zand, rnatig iqn. zwak slltig, matig 
A hurneus, sporen planten. bru~n. 

Edelrnanboor 

Zand, rnatig fijn, zivak sillig, gnjs. , 
Edelmanboor 

Zand. matig fijn. zwak siltig, rnatig 
humeus, rnatlg plantenhoudend. 
bruln. Edelrnanboor 

J 

Zana. rnatg f n r na *  s.1g rna'g 
n.rne.s zwar c antenno.oeno 

A sporen roest, bru~n. Edelrnanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
roest. rood. Edelrnanboor 

A 

Zand. matig fijn, zwak siltig, zwak 
A roesthoudend, oranjegrijs, 

Edelrnanboor. NA190 GR 

Datum: 11 -02-2008 



Boring: 111 Boring: 112 

Datum: 

GWS: 

Datum: 

GWS: 

o akker 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig plantenhoudend. 
bruin. Edelmanboor 

A 5 akker Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak plantenhoudend, 
bru~n, Edelmanboor 

,:, Zand, matig fijn, zwak siltig, zvrak 
7 humeus. sooren roest. zwak 

plantenhoudend. bruin. 
Edelmanboor. NA 45CM GEIOR , Zand, matig f~ln, rwak siltig. matig 

humeus. matig planlenhoudend. 7 bruln. Edelmanboor 

Zand. matig fijn, rwak siltig, zwak 
grindig, sporen roest, geel. 
Edelmanboor. SLAKKENl 

Zand, matig fijn, zwak slltig, zwak 
grindig, m a k  roesthoudend, 

. geeloranje, Edelmanboor. 
SLAKKENl 

A ? Zand, matig f i in zwak sillig. zwak 
roesthoudend, geeloranje. 
Edelmanboor, NA170 GR 

Boring: 114 Boring: 113 

Datum: 19-02-2008 

GWS: 

Datum- 19-02-2008 

GWS: 

Opmerking: 

o akker 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus. matig plantenhoudend. 
bruln. Edelmanboor, NA 45CM 
ORIGE 

Zand, matig i~ln. rwak silt~g. matig 
humeus, matig planlenhoudend. 

A b u n .  Edelmanboor. NA 40CM 
, GEIOR 

Boring: 115 Boring: 116 

Datum: 19-02-2008 

GWS: 

Datum: 19-02-2008 

GWS: 

Opmerking' Opmerking: 

o qroenstrook 

Zand, malig flln, zwak Wig, mat~g 
humeus, mat~g planlenhoudend. 
sporen roest, bruin. Edelmanboor. 
NA 45CM ORIBR 

o akker 

Zand, malig f~jn, rwak s~ltig, mat~g 
humeus, matig plantenhoudend, 

A sporen roest, bruin. Edelmanboor. 
, NA 40CM ORIGE 

Datum: 1 1-02-2008 Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK 



Boring: 117 Boring: 118 

Datum: 

GWS: 

Datum. 

GWS. 

Opmerklng: Opmerklng 

o akker 

Zand, rnatlg flln, zkvak silt~g, rnatig Zand. rnatig fijn. zviak s11t1g. rnatig 
hurneus, rnatig plantenhoudend. 
sporen roest. bruin, Edelmanboor 

n.neLs, matq p antenno-aena 
A zi:ah roestno-aena, o,. n. 

Eae manooor, h A  4TCI.l OR GE 

Boring: 119 Boring: 120 

Datum: 

GWS: 

Datum: 

GWS: 

Opmerklng: 

o akker 

Zand, matig fijn. m a k  siltig. rnatig 
hurneus, rnalig plantenhoudend. 
sporen roest, bru~n. Edelrnanboor. 
NA 45CM GEiOR 

o akker 

Zand. rnatlg fijn. nvak siltlg. rnatlq 
humeus, matiq plantenhoudend. 
sporen roest. bruln. Edelmanboor 

Boring: 121 Boring: 122 

Datum: 19-02-2008 

GWS: 

Datum: 19-02-2008 

GWS: 

Opmerklng: Opmerking: 

o akker 

Zand, rnatig fijn. zwak siltig, rnalig 
hurneus, zwak plantenhoudend. 

A zwak roesthoudend, bruin, 
.. Edelmanboor. NA 40CM GEiBR 

o akker 

Zand. rnatlg hln, zwak s~lllg, mall9 
hurneus, zwak plantenhoudend. 
sporen roest. bruin. Edelmanboor. 
NA 45CM ORIBR 

Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK Datum: 11 -02-2008 



Boring: 123 Boring: 124 

Datum 

GWS: 

Datum: 

GWS 

Opmerking: Opmerking: 

Zand, rnatig flln, m a k  slltlg, rnatlg 
hurneus, sporen roest, zwak 
plantenhoudend, bruln. 
Edelmanboor 

Zana rnatq! n. znar s tq .  rnatq 
numeus rnatq panocn?o.aena. 
%:.ah roeotnoLacna, b r ~  ngeel. - 

Edelrnanboor 

-50 

Boring: 125 Boring: 126 

Datum: 

GWS: 

Datum. 

GWS: 

Opmerking: Opmerking: 

0 akker 

Zand, matig hjn, zwak s~ltig, mal~g 
hurneus, rnal~g plantenhoudend. 
zwak roesthoudend, bruln. 
Edelrnanboor. NA 45CM GEiOR 

o akker 

Zand, rnatig flln, zwak siltig, matlg 
hurneus, rnatig plantenhoudend, 
bruin. Edelrnanboor 

Boring: 127 Boring: 128 

Datum: 21-02-2008 

GWS: 

Datum: 21-02-2008 

GWS 

Opmerking: Oprnerking: 

0 akker 

Zand, rnatig fljn, zwak slltig, rnatig 
hurneus, rnatig plantenhoudend, 

A sporen roest, bruln, Edetmanboor 

Zand, matig f~jn, zwak ~1189, rnatig 
hurneus, rnatig plantenhoudend, 
bruin. Edelrnanboor 

Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK Datum: I 1-02-2008 



Boring: 129 Boring: 130 

Datum 

GWS: 

Datum: 

GWS 

Oprnerking 

o akker 

Zand, mat19 iijn, zwak slltig. malig 
humeus, mall9 plantenhoudend. 
bru~n. Edelmanboor 

Zwa ,  matq i.1, z.iar s,.lq matq 
n.me~s, matq p altenno.aela 
sporen p. n, or:n. Eaer?anboor 

Boring: 131 

Dalum: 

GWS. 

Datum: 

GWS: 

Opmerking: Opmerking: 

o akker 

Zand. matlg i~ln. zwak s~llig. mat~g 
humeus, mat19 planlenhoudend. 
bru~n. Edelmanboor 

o akker 

Zand, matig iijn, zwak sllllg, matig 
humeus. mall9 plantenhoudend. 
bruin. Edelmanboor 

Boring: 133 Boring: 134 

Datum: 19-02-2008 

GWS: 

Dalurn: 21-02-2008 

GWS: 

Opmerking: 

o akker o akker 

Zand, malig f~]n, zwak s~l l~g, matsg 
humeus, mat19 plantenhoudend. 
bruin. Edelmanboor 

Zand. rna1.q It n. znah s(!l q ma1.q 
h-me.s, matq pantenno.dena. 

A bruin. Edelmanboor 

Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK Datum: 11 -02-2008 



Boring: 135 Boring: 136 

Datum 

GWS: 

Dalum 

GWS 

Opmerking 

Zand, matlg flin, zwak siltig, rnatlg 
humeus, zwak plantenhoudend. 

A bruln, Edelmanboor 

Zand. matig I jn, zwak s~ltig. mal~g 
humeus. mat~g plantenhoudend, 

A bm~n. Edelmanboor. NA40 GE 

Boring: 137 Boring: 138 

Dalum: 

GWS: 

Datum: 

GWS: 

Opmerking: Opmerking: 

a akker 

Zand, rnatlg fljn, zwak siltlg, matig 
hurneus. zwak plantenhoudend. 
bruln. Edelmanboor 

Zand. rnatlg flln, zwak siltig, matig 
hurneus, zwak plantenhoudend. 
sporen roesl, brufn, Edelmanboor 

50 

Boring: 139 Boring: 140 

Datum: 

GWS. 

Datum: 

GWS: 

o akker 

Zand, matlg fijn, zwak sdtlg, malzg 
humeus, matig plantenhoudend. 
bmin. Edelmanboor 

0 akker ' 

Zana malg f n z.\ah s 13. malg 
".meus. mar g p anlenno-acna 
bru~n. Edelmanboor 

.YI 

Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK Datum: 11 -02-2008 



Boring: 141 

Datum- 21-02-2008 

GWS: 

Boring: 143 

Datum 

GWS: 

Zand, rnatig flln, zwak slltig, rnatlg 
hurneus, rnatlg planlenhoudend, 

A b ~ l n ,  Edelrnanboor 

-50 

Zand. rnal~g 11)n. zwak s1111g. malig 
hurneus, matlg planlenhoudend. 
b ~ l n .  Edelrnanboor 

Boring: 142 

Datum 21-02-2008 

GWS: 

Opmerking- 

Zand. malig fljn, zwak siltig. matlg 
hurneus, matig planlenhoudend. 
bruin. Edelmanboor 

Projectcode: 0329R267 Opdrachtgever: GEM GE-BAK Datum: 11 -02-2008 



03-maart-2008 
rapportnurnrner: 0329R267 

bijlage 5 
analyseresultaten 

Archirnil BV Afdeling Bodern en Bouwstoffen 



Rrchirni l  B.V. 
T.a.v. Bas  v a n  d e n  Bosch  
P o s t b u s  1 3 6  
5720 RC RSTEN 

Clnalysecertificaat 
Datum: 29-02-2008 

Hierbij on t vang t  u de r esu l t a t en  van h e t  navolgende laboratoriumonderzoek. 

Cert i f icaatnummer 
Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) on tvangen 

2008027923 
0329R267 
VBO TE B R K E L  

D i t  ce r t i f i caa t  mag u i t s lu i tend  in  zi jn geheel  worden gereproduceerd. 
Ranvullende in fo rmat ie  behorend b i j  d i t  ana lysecer t i f i caa t  k u n t  U vinden i n  h e t  overz icht  "Specif icat ies 
Rnalysemethoden". Extra exemplaren zi jn verkr i jgbaar  b i j  de a fde l ing  Verkoop en  Rdvies. 

De grondmonsters worden t o t  6  weken no datum on tvangs t  gekoeld bewaard en watermonsters t o t  2  weken no 
datum on tvangs t .  Zonder tegenber ich t  worden de monsters nadien afgevoerd.  
I nd i en  de monsters langer bewaard d ienen t e  bl i jven verzoeken wij  U d i t  exemplaar u i te r l i j k  i week voor a f loop  van 
de standaardbewaarperiode onder tekend aan ons t e  retourneren.  Voor de kos ten  van h e t  langer  bewaren van 
monsters verwijzen wi j  naar de pri js l i jst .  

Bewaren t o t :  
Datum: Naam: Handtekening: 

W i j  ver t rouwen erop uw opdracht  hiermee naar verwacht ing t e  hebben u i tgevoerd,  mocht U naar aanleiding van d i t  
ana lysecer t i f i caa t  nog  vragen hebben verzoeken wij  U con tac t  op t e  nemen met de a fde l i ng  Verkoop en  Rdvies. 

Met  vr iendel i jke g roe t ,  

Eurof ins Flnalytico B.V. 

I n g .  FI. Veldhuizen 
Laboratoriummanager 

Euro f i ns  A n a l y t i c o  B.V. 

Gildeweg 66 -46  Tel. + 3 1  (0)36 262  6 3  0 0  RBN RMRO 54 85 7 6  6 5 6  Eurof ins Rno l y t i co  B.V. is  1-50 9001 :  2 0 0 0  g e c e r t i f i c e e r d  d o o r  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Borneve ld  Fox + 3 1  (0)34 262  6 3  99  VRT/BTW No. RQR e n  e r k e n d  d o o r  h e t  Vloamse Gewest  (OVFIM e n  Dep.  LNE), 

P.O. Box 4 5 9  E-moil i n fo@ana ly t i co . com NL 8063.16.883.BO1 h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Woolse Gewes t  (DGRNE-OWD) 

3770  RL Ba rneve ld  NL S i t e  www.analy t ico.com KvK No. 0 9 0 8 8 6 2 3  e n  d o o r  d e  o v e r h e d e n  v a n  F r a n k r ~ j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). 



Uw projectnummer 0329R267 
Uw projectnuam VBO TE BFlKEL 
Uw ordernummer 

Datum monstername 19-02-2008 
Monsternemer Yorick en   inc cent 

Analyse Eenheid I 

voorbehandeling 
S voorbehandel ing FlS3000 

Bodemkundige analyses 
S Droge s t o f  

S Organische s t o f  

S Gloeirest % (m/m) ds 

S Kor re lg roo t te  < 2 pm (Lutum) O h  (m/m) ds 

Metalen 
Flrseen (Fls) 

Cadmium (cd) 

Chroom (Cr) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Nikkel (Ni) 

Lood ( ~ b )  

zink (Zn) 

Minerale olie 
Minerale ol ie CIO-C16 

Minerale o l ie  C16-C22 

Minerale o l ie  C22-C30 

Minerale o l ie  C30-C40 

S Minerale ol ie (GC) t o t a a l  

Uitgevoerd 

Somparameter organohalogeen verbindingen 
S EOX mg/kg ds 0.17 

Polycyclische ~rornatische Koolwaterstoffen, PAK 
Naf ta leen  mg/kg ds 

Fenanthreen mg/kg ds 

Flnthraceen mg/kg ds < 

F luorantheen mg/kg ds 

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 

Chryseen mg/kg ds 

Benzo(k) f luorantheen mg/kg ds 

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 

Indeno( l23-cd)pyreen mg/kg ds 

Nr. Monsteromschrijving 
I b g i  verdacht  

2 bg2 verdacht  

3 bg3 verdacht  

4 og verdacht  

Eurofins Rnalyt ico B.V 

Cert i f icaatnummer 2008027923 
Star tdatum 20-02-2008 
Rapportagedatum 29-02-2008/17:04 

Bijlage R , C , D  
Pagina 1 /2 

Ui tgevoerd Uitgevoerd u i tgevoerd 

Q door RvR geaccredl teerde verr tcht lng 
R RP04 geaccredl teerde v e r r ~ c h t l n g  

S. RS 3000 erkende v e r r ~ c h t l n g  

Dl t  ce r t l f l caa t  mag u l t s l u l t e n d  In z ~ j n  geheel  worden gereproduceerd 

Gildeweg 44-46 Tel. + 3 1  (0)34 242 63  00 RBN RMRO 54 85 74 456 Eurofins Rna,ytico B.V. is IS0 9001:  2000 gecer t i f i ceerd  door  L loyd's%\ 

3771 NB Barneveld Fax + 3 1  (0)34 242 63  99 VRT/BTW No. RpR en e rkend  door h e t  Vlaamse Gewest (OVRM e n  Dep. LNE), 

P.O. Box 459 E-mail in fo@analyt ico.com NL 8043.14.883.BOl h e t  Brusselse Gewest (BIM), h e t  Waolse Gewest (DGRNE-OWD) TESTEN 
3770 R L  Borneveld NL Si te www.analytico.com KvK No. 09088623 en door de averheden van Fronkr i jk  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). RvA Lo10 



Uw projectnummer 

Uw projectnaam 

uw ordernummer 

Datum monstername 

Monsternemer 

Bnalyse 

S PRK VROM (10) RS3000 

Nr. Monsteromschrijving 
i b g i  verdacht  

2 bg2 verdacht  

3 bg3 verdacht  

4 og verdacht  

Eurof ins B n a l y t i c o  B.V. 

0329R267 
VBO TE BRKEL 

19-02-2008 

Yorick en Vincent 

Eenheid 1 

Cert i f icaatnummer 2008027923 

Star tdatum 20-<2-2008 
Rapportagedatum 29-02-2008/17:04 

Bijlage R,C,D 
Pagina 2/2 

Q door  R V R  geocc red l tee rde  ve r r t ch t l ng  Bkkoord 
R RP04 geocc red l tee rde  v e r r ~ c h t ~ n g  Pr.coi5rd. 
S RS 3000 e r k e n d e  ve r r l ch t l ng  

D l t  c e r t ~ f ~ c o o t  mag u ~ t s l u l t e n d  In z l jn  g e h e e l  worden  ge rep roduceerd  
V A  

Gildeweg 44-46 Tel. + 3 1  (O)34 242  6 3  00 RBN RMRO 54 85 74 4 5 6  Euro f i ns  Rnoly t ico B.V. is IS0  9001:  2000  g e c e r t i f i c e e r d  d o o r  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneveld Fox + 3 1  (O)34 242  6 3  99  VRTlBTW No. RQR e n  e rkend  d o o r  h e t  Vloomse Gewest  (OVRM e n  Dep. LNE), 

P.O.  B O X  459 E-mail i n fo@ono ly t i co .com NL 8043.14.883.BOi  h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  waa lse  Gewest  (DGRNE-OWD)  TESTEN 
3770 RL Barneveld HL S i te  www.analy t ico.com KvK Ha. 0 9 0 8 8 6 2 3  e n  d o o r  d e  ove rheden  van  F rank r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). RvA L o l o  



Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2 0 0 8 0 2 7 9 2 3  

Pagina i / l  

Rnalytico-n Boornr Deelmonster Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving 

3755012  1 0 1  1  1  0  50 0504105153  b g i v e r d a c h t  

3755012  1 0 4  2  1  0  50 0504286623  

3755012  122  3  1  0  40 0504286456  

3755012  116  4  1  0  40 0504286431  

3755012  1 2 1  5  I  0  4 5  0504286372  

3755012  1 1 2  6  1  0  4 5  0504286709  

3755013  I 1 8  I  1  0  50 0504286432  bg2 ve rdach t  

3755013  1 1 7  2  1  0  4 5  0504286442  

3755013  1 2 3  3  I  0  50 0504286457  

3755013  1 1 4  4  I  0  4 5  0504286441  

3755013  1 1 3  5  I  0  4 0  0504286451  

3 7 5 5 0 1 3  1 0 5  6  I  0  50  0504286628  

3755014  1 0 6  I  I  0  50 0504286625  bg3  ve rdach t  
3755014  1 2 0  2  I  0  50 0504286448  

3755014  1 2 4  3  1  0  50 0504286675  

3755014 1 2 5  4  1  0  4 5  0504286622  

3755014  1 1 9  5  1  0  4 5  0504286440  

3755014  1 1 5  6  I  0  4 5  0504286434  

Eurofins Ana ly t i c0  B.V.  

0504286630  og ve rdach t  
0504286379  

0504286633  

0504105167  

0504286626  

0504286545  

0504105163  

0504286332  

0504105178  

0504286631  

Gildeweg 44-46 Tel. + 3 1  (0)34 242  63 0 0  RBN RMRO 54 85 7 4  456  ~ u r o f i n s  Anoly t ico B.V. is I S 0  9001:  2000  g e c e r t i f i c e e r d  door  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneveld Fax + 3 1  (0)34 2 4 2  6 3  99 VRT/BTW No. R Q R  en e rkend  d o o r  h e t  Vloamse Gewest  (OVRM e n  Dep. LNE), 

P.O. Box 459 E-mail in fo@analyt ico.com NL 8043.14.883.BOl  h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Waolse Gewest  (DGRNE-OWD) 

3770 RL Barneveld NL S i te  www.analytico.com KvK No. 09088623  en d o o r  de  ove rheden  van ~ r a n k r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). 



Bijlage (C) met  methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2 0 0 8 0 2 7 9 2 3  

Pagina i/i 

Bnalyse 

FIES/ICP Cadmium (Cd) 

FIES/ICP Lood (Pb) 

PFIK (VROM) 

E O X  

Kor re lg roo t te  < 2  pm (Lutum) 

AES/ICP Koper (Cu) 

PRK som FIS3000 

Droge s t o f  

RES/ICP Rrseen ( ~ s )  

Minerale Olie (GC) 

Voorbehandel ing FIS3000 

Organische s t o f  

FIES/ICP Chroom (Cr) 

FIES/ICP Nikkel (Ni) 

FIES/ICP Kwik (Hg) 

FIES/ICP Zink (Zn) 

Methode 
W0417 

W0417 

W0301 

W0351 

W0171 

W0417 

W0301 

WO 104 

W0417 

W0202 

W0106 

W0109 

W0417 

W0417 

W0417 

W0417 

Techniek 
ICP-FIES 

ICP-RES 

HPLC 

Microcoulometr ie 

Sedimentat ie  

ICP-AES 

HPLC 

Gravimetrie 

ICP-FIES 

GC-FID 

Voorbehandel ing 

Gravimetrie 

ICP-FIES 

ICP-FIES 

ICP-FIES 

ICP-FIES 

Referentiemethode 
C f .  NEN 6966 en cf.CMFI 2 / I / B . l  

C f .  NEN 6966 en cf.CMFI 2 / I / B . l  

C f .  0-NVN 5710 

Eigen methode 

Gw. NEN 5753 

C f .  NEN 6966 en  cf.CMFI 2/ I /B.1 

C f .  0-NVN 5710 

Gw. NEN-IS0 11465 e n  CMFI 2/ I I /F I . I  

C f .  NEN 6966 en cf.CMFI 2 / I /B . I  

Eigen methode 

C f .  FIS3000 

C f .  NEN 6499 / NEN-EN 12879 
c 

C f .  NEN 6966 e n  cf.CMFI 2 / I / B . l  

C f .  NEN 6966 en  cf.CMR 2 / I /B .1  

Eigen methode / Gelijkw. EN 1483:  1997 i 

C f .  NEN 6966 en  cf.CMFI 2 / I / B . I  

Nadere in fo rmat ie  over de t o e g e p a s t e  onderzoeksmethoden alsmede een  c lass i f i ca t ie  van de meetonzekerheid s t a a n  

vermeld i n  ons overz icht  "Speci f icat ies analysemethoden", versie januar i  2004 

Euro f i ns  n n a l y t i c o  B.V. 

Gi ldeweg 44 -46  Tel. + 3 1  (0)34 242 6 3  0 0  ABN RMRO 54 85 7 4  456  Eu ro f i ns  Rna l y t i co  B.V. is  I S 0  9001 :  2000  g e c e r t i f i c e e r d  d o o r  Lloyd's 
3 7 7 1  NB Barneve ld  Fax + 3 1  (0)34 242  6 3  99  VATIBTW No. RQA e n  e r k e n d  d o o r  h e t  Vlaamse Gewest  (OVRM e n  Dep. LNE), 

P.O. Box 4 5 9  E-mail i n fa@ono ly t i co . com NL 8043 .14 .883 .001  h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Waalse Gewest  (DGRNE-OWD) 

3 7 7 0  A L  Ba rneve ld  NL S i t e  www.onoly t ico.com K V K  NO.  09088623  e n  d o o r  d e  ove rheden  van  F ronk r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). 



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2 0 0 8 0 2 7 9 2 3  

Pagina 1/1 

Er zi jn verschillen met  de r i ch t l i j nen  gecons ta teerd  d ie de betrouwbaarheid van de resu l ta ten  van onderstaande 
monsters o f  analyses mogel i jk hebben beinv1oe.d. 

De conserveringstermijn is voor de b e t r e f f e n d e  analyses overschreden. 

Bnalyse 
PFIK (Voorbehandeling) 

Eurof ins Bna ly t i co  B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. + 3 1  (0)34 242 6 3  00 RBN RMRO 54 85 74 456 Eurofins Rnalyt ico B.V. is IS0 9001: 2000 gecer t i f i ceerd  door Lloyd's 

3771  NB Barneveld Fax + 3 1  (0134 242 63  99 VRT/BTW No. RQR en e rkend  door h e t  Vlaomse Gewest (OVRM en Dep. LNE), 

P.O. Box 459 E-moi l  in foQanalyt ico.com NL 8043.14.883.BOl h e t  Brusselse Gewest (BIM), h e t  Woolse Gewest (DGRNE-oWD) 

3770 RL Borneveld NL Si te www.anolytico.com KvK No. 09088623 en door de overheden van Frankr i jk  (MEDD) en Luxemburg (MEV). 



P o s t b u s  136 
5720 FIC FISTEN 

Clnalysecertificaat 
Datum: 28-02-2008 

Hierbi j  o n t v a n g t  u  de r e s u l t a t e n  van h e t  navolgende laborator iumonderzoek.  

Cer t i f icaatnummer 
Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) on tvangen  

2008027924 
032911267 
VBO t e  Bakel  
032911267 
20-02-2008 

D i t  c e r t i f i c a a t  mag u i t s l u i t e n d  i n  z i jn  gehee l  worden gereproduceerd. 
Ranvul lende in fo rmat ie  behorend b i j  d i t  ana lysecer t i f i caa t  k u n t  U v inden i n  h e t  overz icht  "Specif icat ies 
Rnalysemethoden". Extra exemplaren z i jn  verkr i jgbaar  b i j  de a f d e l i n g  Verkoop en  Rdvies. 

De grondmonsters worden t o t  6  weken  n a  datum on tvangs t  gekoe ld  bewaard en  watermonsters t o t  2  weken  n a  
da tum on tvangs t .  Zonder t e g e n b e r i c h t  worden de monsters nad ien  afgevoerd.  
I n d i e n  de monsters langer  bewaard d ienen t e  b l i jven verzoeken wi j  U d i t  exemplaar u i t e r l i j k  i week voor a f l o o p  van 
de  s tandaardbewaarper iode o n d e r t e k e n d  aan  ons t e  re tourneren .  Voor de  k o s t e n  van h e t  langer  bewaren van 
monsters verwi jzen wi j  naar  de  pr i js l i js t .  

Bewaren t o t :  
Datum: Naam: Handtekening:  

Wij ver t rouwen erop uw opdrach t  hiermee naar  verwacht ing t e  hebben  u i tgevoerd,  mocht U naar  aanle id ing van d i t  
ana lysecer t i f i caa t  nog vragen hebben  verzoeken wi j  U c o n t a c t  op  t e  nemen met  de a f d e l i n g  Verkoop e n  Rdvies. 

M e t  vr iendel i jke g r o e t ,  

Eurof ins Rnalyt ico B.V. 

I n g .  R.  Veldhuizen 
Laborator iummanager 

Euro f i ns  P n a l y t i c o  B.V. 

Gildeweg 44 -46  Tel. + 3 1  (0)34 242  6 3  0 0  ABN AMRO 54 85 7 4  456  Euro f i ns  Ana ly t l co  B.V. 1s IS0  9001:  2000 g e c e r t i f i c e e r d  doo r  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneveld Fax + 3 1  (0)34 242  6 3  99 VAT/BTW No. RQR e n  e r k e n d  door  h e t  Vlaamse Gewest (OVRM e n  Dep. LNE), 

P.O. Box 459  E-mail i n fo@ana ly t i ca .com NL 8043 .14 .883 .801  h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Woalse Gewest  (DGRNE-OWD) 

3770  RL Barneveld NL Si te  www.analytico.com KvK No. 09088623  e n  door  d e  ove rheden  van F rank r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). 



Flnalysecertificaat 

Uw projectnummer 0329R267 

Uw pro jectnaam VBO t e  Bakel 

Uw ordernummer 0329R267 

Datum monstername 19-02-2008 

Monsternemer Yorick en  Vincent 

Cer t i f icaatnummer 2008027924 

S ta r tda tum 20-02-2008 
Rappor tagedatum 28-02-2008/16:29 

Bi j lage n 7 c  
Pagina 1 /2 

Clnalyse Eenheid 

Metalen 
Flrseen (Rs) 

Cadmium (Cd) 

Chroom (Cr) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Nikkel  (Ni) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Vluchtige Clromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen 

Ethylbenzeen 

o-Xyleen 

m,p-Xyleen 

Xylenen (som) FlS3000 

BTEX (som) 

Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen 
Trichloormethaan l-'g/L 

Tetrachloormethaan 

Tr ich looretheen 

Te t rach loore theen  

I, 2-Dichloorethaan 

I, I, I-Tr i ch loore thaan  

I, I, 2-Tr ich loorethaan 

cis I ,2-Dich looretheen 

Monochloorbenzeen 

Dichloorbenzenen ( som 3 ) l-'g/L 

Chloorbenzenen ( som 4 ) 

CKW ( som 8) 

Monsteromschrijving 
101.1.1 

102.1.1 

103.1.1 

Nr. 
I 

2 

3 

Q: door  RvR geocc red i tee rde  v e r r i c h t i n g  
R: RP04 geocc red i tee rde  ve r r i ch t i ng  

5: RS 3000 e r k e n d e  ve r r i ch t i ng  

Euro f i ns  R n o l y t i c o  B.V. Dl t  c e r t ~ f ~ c o o t  mog u l t s l u ~ t e n d  In z l jn  g e h e e l  worden  ge rep roduceerd  

Gildeweg 44 -46  , Tel. + 3 1  (0)34 242  63  00 RBN RMRO 54 85 7 4  456  Eurof lns Rna ly t i co  B.V. is IS0 9001:  2 0 0 0  gece r t i f i cee rd  door  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneve ld  Fax + 3 1  (0)34 2 4 2  63  99 VRTlBTW No. RQR en e r k e n d  d o o r  h e t  Vlaamse Gewest  (OVRM e n  Dep LNE), 

P.O. Box 459  E-mail i n fo@ana ly t i co .com NL 8043.14.883.BO1 h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Waolse Gewest  (DGRNE-OWD) TESTEN 
3770 RL Barneve ld  NL S i te  www.anoly t ico.com KvK No. 09088623  e n  door  de  ove rheden  van F ronk r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). RvA L o l o  



Analysecertificaat 

Uw projectnummer 032911267 

Uw pro jectnaam VBO t e  Bakel  

Uw ordernummer 0329R267 

Datum monstername 19-02-2008 

Monsternemer Yorick en  Vincent 

Rnalyse 

Minerale o l ie  (CIO-C16) 

Minerale ol ie (Cl6-C22) 

Minerale o l ie  (C22-C30) 

Minerale o l ie  (C30-C40) 

S Minerale o l ie  (GC) (CIO-C40) 

Nr. Monsteromschrijving 
i 101.1.1 

2 102.1.1 

3 103.1.1 

Eurof ins R n a l y t i c a  B.V. 

Cer t i f icaatnummer 2008027924 

S ta r tda tum 20-02-2008 

Rappor tagedatum 28-02-2008/16:29 

Bi j lage n,c 
Pagina 2/2 

Q: door  R V R  g e a c c r e d ~ t e e r d e  v e r r ~ c h t ~ n g  Rkkoord 
R. RPO4 g e a c c r e d ~ t e e r d e  v e r r ~ c h t ~ n g  Pr.coord. 
S RS 3000 e r k e n d e  v e r r ~ c h t ~ n g  

D l t  c e r t ~ f ~ c a a t  mag u ~ t s l u ~ t e n d  In z l jn  g e h e e l  worden  ge rep roduceerd  
v3l 

- 
Gildeweg 44 -46  Tel. + 3 1  (0)34 242  63  0 0  RBN RMRO 54 85 7 4  456  Eurof ins Rna ly t i ca  B.V. is IS0  9001 :  2000  g e c e r t i f i c e e r d  door  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneve ld  Fax + 3 1  (0)34 242  6 3  99 VRT/BTW No. RQR e n  e r k e n d  door  h e t  Vlaamse Gewest  (OVRM e n  Dep. LNE), 

P.O. Box 459  E-mail in fa@analyt ica.com NL BO43.14.883.801 h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Waalse Gewest  (DGRNE-OWD) TESTEN 
3770  RL Barneve ld  NL S i te  www.analytico.com KvK Na. 09088623  en daar  de  ave rheden  van F rank r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). RvA L o l o  



Bijlage ( F I )  m e t  deelmonsterinformatie .behorende bij analysecertificaat 2008027924 

Pagina 1/1 

Bnalytico-n Boornr Deelmonster Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving 

3 7 5 5 0 1 6  I i 0  0  0 6 9 0 8 5 1 2 5 8  1 0 i . i . i  

3 7 5 5 0 1 6  2  2  0  0  0 7 0 0 3 7 7 2 1 5  

Euro f i ns  Rna ly t i co  B.V.  

Gildeweg 44 -46  Tel. + 3 1  (0)34 242 63  00 RBN RMRO 54 85 7 4  456 Eurof ins Rnaly t ico B.V. is I S 0  9001:  2000  g e c e r t i f i c e e r d  door  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneveld Fox + 3 1  (0)34 242  63  99 VRT/BTW No. RQR e n  e r k e n d  door  h e t  Vloomse Gewest (oVRM e n  Dep. LNE), 

P.O. Box 459  E-mail in fo@analyt ico.com NL 8043 .14 .883 .001  h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Woolse Gewest  (DGRNE-OWD) 

3770 RL Borneveld NL Si te  www.onolytico.com KvK No. 09088623  e n  door  d e  ove rheden  van  F rank r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). 



Bijlage (C) m e t  methodeverwijzingen behorende bij analysecert i f icaat  2008027924  

Pagina 1/1 

Clnalyse 

ICP-MS Koper 

ICP-MS Zink 

ICP-MS Lood 

Minerale Olie (GC) 

ICP-MS Cadmium 

CKW NEN (12 s t )  

Xyienen som FlS3000 

ICP-MS Flrseen 

ICP-MS Chroom 

ICP-MS Nikkei 

ICP-MS Kwik 

Flromaten (BTEXN) 

Methode 
W0420 

W0420 

Techniek 
ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

LVI-GC-FID 

ICP-MS 

HS-GC-MS 

HS-GC-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

HS-GC-MS 

R e f e r e n t i e m e t h o d e  
C f .  NEN-EN-ISO 17294-2 / Gel. CMA2/I/B. 

C f .  NEN-EN-IS0 17294-2 / Gel. CMA2/I/B. 

C f .  NEN-EN-IS0 17294-2 / Gel. CMA2/I/B. 

Eigen methode 

Cf. NEN-EN-IS0 17294-2 / Gel. CMA2/I/B. 

Cf. NEN-EN-IS0 10301  en CMA 3/E 

Cf. IS0 11423-1  en  c f .  CMFl 3/E 

C f .  NEN-EN-IS0 17294-2 / Gel. CMFlP/I/B. 

C f .  NEN-EN-IS0 17294-2 / Gel. CMR2/I/B. 

C f .  NEN-EN-IS0 17294-2 / Gel. CMR2/I/B. 

Cf. NEN-EN-IS0 17294-2 / Gel. CMA2/I/B. 

Cf. IS0 11423-1  en c f .  CMFl 3/E 

Nadere in fo rmat ie  over de t o e g e p a s t e  onderzoeksmethoden alsmede een c lass i f i ca t ie  van de meetonzekerheid s taan  

vermeld i n  ons overz icht  "Specif icat ies analysemethoden", versie januar i  2004  

Eurofins f l n o l y t i c o  B.V. 

Gi ldeweg 4 4 - 4 6  Tel. + 3 1  (0)34 242  6 3  0 0  RBN RMRO 5 4  85 7 4  4 5 6  Eu ro f i ns  Rno l y t i co  B.V. is  I S 0  9001 :  2 0 0 0  g e c e r t i f i c e e r d  d o o r  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneve ld  Fox + 3 1  (O)3A 242 6 3  99 VRT/BTW No. RQR e n  e r k e n d  d o o r  h e t  V loomre Gewes t  (OVRM e n  Dep.  LNE), 
P.O. Box 459  E-mail i n fo@ono ly t i co . com NL 8043 .14 .883 .801  h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Woolse Gewest  (DGRNE-OWD) 

3 7 7 0  RL Bo rneve ld  NL S i t e  www.onoly t ico.com K v K  No. 0 9 0 8 8 6 2 3  e n  d o o r  d e  ove rheden  v a n  F r o n k r i j k  (MEDD) en  Luxemburg (MEV). 



f i r ch im i l  B.V. 
T.a.v. B a s  v a n  den  B o s c h  
P o s t b u s  1 3 6  
5720 FIC FlSTEN 

Bnalysecertificaat 
Datum: 03-03-2008 

Hierbi j  o n t v a n g t  u  de r e s u l t a t e n  van h e t  navolgende laborator iumonderzoek. 

Cer t i f icaatnummer 
Uw projectnummer 
Uw pro jectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) on tvangen  

2008029727 
0329R267 
VBO TE BFlKEL 

D i t  c e r t i f i c a a t  mag u i t s l u i t e n d  i n  zi jn gehee l  worden gereproduceerd. 
Flanvullende in fo rmat ie  behorend b i j  d i t  ana lysecer t i f i caa t  k u n t  U v inden i n  h e t  overz icht  "Speci f icat ies 
Flnalysemethoden". Extra exemplaren z i jn  verkr i jgbaar  b i j  de a f d e l i n g  Verkoop e n  Fldvies. 

De grondmonsters worden t o t  6  weken  no  datum o n t v a n g s t  gekoeld bewaard e n  watermonsters t o t  2  weken n u  
datum on tvangs t .  Zonder tegenber i ch t  worden de monsters nadien afgevoerd.  
I n d i e n  de  monsters langer  bewaard d ienen  t e  b l i jven verzoeken wi j  U d i t  exemplaar u i t e r l i j k  1 week voor a f l o o p  van 
de s tandaardbewaarper iode o n d e r t e k e n d  aan ons t e  re tourneren .  Voor de k o s t e n  van h e t  langer  bewaren van 
monsters verwi jzen wi j  naar  de pr i js l i js t .  

Bewaren t o t :  
Datum: Naam: Handtekening:  

Wij ve r t rouwen erop uw opdracht  hiermee naar  verwacht ing t e  hebben u i tgevoerd ,  mocht U naar aanle id ing van d i t  
ana lysecer t i f i caa t  nog vragen hebben verzoeken wi j  U c o n t a c t  op  t e  nemen met  de a f d e l i n g  Verkoop en  Fldvies. 

Met  vr iendel i jke g r o e t ,  

Eurof ins Flnalytico B.V. 

I n g .  61. Veldhuizen 
Laborator iummanager 

Eurof ins Rna ly t i ca  B.V. 

Gildeweg 44 -46  Tel. + 3 1  (O)34 242  63  00 RBN RMRO 54 85 7 4  4 5 6  Eurof ins Rnoly t ico B.V. is IS0  9001 :  2 0 0 0  g e c e r t i f i c e e r d  doo r  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Borneveld Fax + 3 1  (O)34 242  6 3  99 VRTlBTW No. RQR e n  e rkend  door  h e t  Vlaomse Gewest  ( O V R M  e n  Dep. LNE), 

P.O. Box 459 E-mail in fo@analyt ica.com NL 8043.14.883.BOl  h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Waalse Gewest  (DGRNE-OWD) 

3770 dL Barneveld NL Si te  www.analytico.com KvK Na. 09088623  e n  door  de  ove rheden  van F ronk r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). 



Clnalysecertificaat 

Uw projectnummer 0329R267 

Uw projectnaam VBO TE BAKEL 

Uw ordernummer 

Datum monstername 

Monsternemer Yorick van Ommeren 

Cer t i f icaatnummer 2008029727 

S ta r tda tum 28-02-2008 

Rappor tagedatum 03-03-2008/11:48 

Bi j lage Q,C,D 
Pagina 1/2 

Rnalyse Eenheid I 2 3 4 5 

Voorbehandel ing 
S Voorbehandel ing FlS3000 Ui tgevoerd Ui tgevoerd Ui tgevoerd Uitgevoerd Ui tgevoerd 

Bodemkundige analyses 
S Droge s t o f  % (m/m) 87.4 87.8 87.4 89.2 8 8.9 

S Organische s t o f  % (m/m) ds 2.8 1.1 

S Gloeirest % (m/m) ds 96.9 98.5 

S Kor re lg roo t te  < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 4.5 4.9 

Meta len 
Flrseen (Fls) 

Cadmium (Cd) 

Chroom (Cr) 

Koper (Cu) 

Kwik (Hg) 

Nikkel  (Ni) 

Lood (Pb) 

Zink (Zn) 

Minerale o l ie  Cl6-C22 

Minerale o l ie  C22-C30 

Minerale o l ie  C30-C40 

S Minerale ol ie (GC) t o t a a l  

Somparameter  organohalogeen verb ind ingen  
S EOX mg/kg ds 0.12 0.19 <0.10 <0.10 <0.10 

Poiycycl ische Rromat ische ~ o o l w a t e r s t o f f e n ,  PRK 
N a f t a l e e n  mg/kg ds 

Fenanthreen mg/kg ds 

Flnthraceen mg/kg ds 

F luorantheen mg/kg ds 

Benzo(a)anthraceen rng/kg ds 

Chryseen mg/kg ds 

Benzo(k) f luorantheen mg/kg ds 

~ e n z o ( a ) p y r e e n  mg/kg ds 

~enzo(gh i )pery leen  mg/kg ds 

Indeno( i23 -cd)py reen  mg/kg ds 

Nr. Monsteromschr i jv ing 
i b g i  onverdacht  

2 bg2 onverdacht  

3 bg3 onverdacht  

4 o g i  onverdacht  
5 og2 onverdach t  

Eura f i ns  Rna ly t i co  8.V.  

Q: door  RvR geacc red i tee rde  v e r r i c h t i n g  
A: RPO4 geacc red i tee rde  ve r r i ch t i ng  

5: RS 3000 e r k e n d e  ve r r i ch t i ng  

D l t  c e r t ~ f ~ c a a t  mag u ~ t s l u ~ t e n d  I n  z l jn  gehee l  worden  gereproduceerd.  

Gildeweg 44-46 Tel. + 3 i  (O)34 242  63  0 0  RBN RMRO 54 85  7 4  456  Eurof ins Rnoly t ico B.V. is IS0  9001:  2 0 0 0  g e c e r t i f i c e e r d  doa r  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneveld Fax + 3 i  (0)34 242 65 99 VRT/BTW Na. RQR en e rkend  door  h e t  Vlaamse Gewest  (OVAM e n  Dep. LNE), 

P.O. B O X  459 E-mail in fa@anaIyt ico.com NL 8 0 4 3 . i 4 . 8 8 3 . B O i  h e t  Brusselse Gewest (BIM), h e t  w a a l ~ e  Gewest ( D G R N E - O W D )  TESTEN 
3770 RL Born'eveld NL S i te  www.analytico.com KvK No. 09088623  e n  d o o r  de  ove rheden  van F r a n k r ~ j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). RvA L o l o  



Clnalysecertificaat 

Uw pro jec tnummer 0329R267 

Uw p ro jec tnaam VBO TE BFlKEL 

Uw ordernummer 

Datum monstername 

Mons te rnemer  Yorick van  Ommeren 

Bnalyse Eenheid i 

s PFlK VROM (10) FlS3000 mg /kg  ds 0.12 

Nr. Monsteromschrijving 
i b g i  o n v e r d a c h t  

2  bg2  o n v e r d a c h t  

3  b g 3  o n v e r d a c h t  

4  o g i  o n v e r d a c h t  
5 og2  o n v e r d a c h t  

Eurof ins Rna ly t i co  B.V. 

Gildeweg 44 -46  Tel. + 3 1  (0)34 242 63  00 RBN RMRO 54 85 74 456 

3 7 7 1  NB Barneveld Fax + 3 1  (0)34 242 63  99 VRT/BTW No. 

P.O. Box 459 E-mail in fo@analyt ico.com NL 8043.14.883.BO1 

3770  RL Barneveld NL S i te  www.onalytico.com KvK No. 09088623  

Ce r t i f i caa tnummer  2008029727  

S t a r t d a t u m  28-02-2008 
~ a p p o r t a g e d a t u m  03-03-2008/11:48 

B i j iage R,C,D 
Pagina 2 /2  

Bnalytico-nr. 
3763319  

3763320  

3 7 6 3 3 2 1  

3763322  
3763323  

Q d o o r  RvR geacc red l tee rde  ve r r l ch t l ng  Bkkoord 
R RP04 geocc red l tee rde  ve r r l ch t l ng  Pr.coord. 
S RS 3000  e r k e n d e  v e r r ~ c h t l n g  

D l t  c e r t l f l c a a t  mag u l t s l u l t e n d  In z l jn  g e h e e l  warden  ge rep roduceerd  
SK 

Euro f i ns  Rna ly t i co  B.V. is IS0  9001 :  2 0 0 0  g e c e r t i f i c e e r d  d o o r  Lloyd's 

RQR e n  e r k e n d  door  h e t  Vlaamse Gewest  (OVRM e n  Dep. LNE), 

h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  woo lse  Gewest  (DGRNE-OWD)  TESTEN 
en door  de  ove rheden  van F rank r l j k  (MEDD) en Luxemburg (MEV). RvA LO1 0 



h e  urof i ns 

Bijlage (FI) met  deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2 0 0 8 0 2 9 7 2 7  

Pagina l/l 

Bnalytico-n Boornr 

3 7 6 3 3 1 9  ill 

3 7 6 3 3 1 9  1 0 7  

3 7 6 3 3 1 9  1 3 6  

3 7 6 3 3 1 9  1 0 9  

3 7 6 3 3 1 9  1 3 7  

3763319  1 4 2  

3763319  1 4 1  

3 7 6 3 3 2 3  1 0 7  

3 7 6 3 3 2 3  1 0 9  

3 7 6 3 3 2 3  Ill 

3 7 6 3 3 2 3  ill 

3 7 6 3 3 2 3  1 0 9  

3 7 6 3 3 2 3  1 0 7  

3 7 6 3 3 2 3  ill 

3 7 6 3 3 2 3  1 0 9  

3 7 6 3 3 2 3  1 0 7  

3 7 6 3 3 2 3  1 0 7  

Eurofins l n o l y t i c o  B.V 

Deelmonster Omschrijving 

I I 

2  I 

3  I 

4  I 

5  I 

6  I 

7  I 

Van 

0  

0  
0  

0  

0  

0  

0  

Barcode Monsteromschrijving 

0 5 0 4 2 8 6 3 1 3  b q i  o n v e r d a c h t  
0 5 0 4 2 8 6 4 9 1  

0 5 0 4 2 8 6 4 0 6  

0 5 0 4 2 8 6 4 8 4  

0504286405  

0 5 0 4 2 8 6 3 8 3  

0 5 0 4 2 8 6 3 7 7  

0 5 0 4 2 8 6 5 6 7  b q 2  o n v e r d a c h t  

0 5 0 4 2 8 6 5 6 6  

0 5 0 4 2 8 6 5 7 0  

0 5 0 4 2 8 6 5 6 8  

0504286476  

0 5 0 4 2 8 6 6 6 7  

0 5 0 4 2 8 6 6 5 9  

0 5 0 4 2 8 6 4 3 3  

0 5 0 4 1 0 5 1 7 6  

0 5 0 4 2 8 6 4 8 1  

0 5 0 4 2 8 6 5 6 9  b q 3  o n v e r d a c h t  
0 5 0 4 2 8 6 2 8 3  

0 5 0 4 2 8 6 4 0 1  

0 5 0 4 2 8 6 3 8 1  

0 5 0 4 2 8 6 3 8 2  

0 5 0 4 2 8 6 3 8 4  

0 5 0 4 2 8 6 4 3 8  

0 5 0 4 1 0 5 2 5 1  

0 5 0 4 2 8 6 5 6 4  o q i  o n v e r d a c h t  
0 5 0 4 1 0 5 1 6 8  

0 5 0 4 2 8 6 4 6 7  

0 5 0 4 1 0 5 1 6 9  

0 5 0 4 2 8 6 4 3 9  

0 5 0 4 2 8 6 5 6 3  

0 5 0 4 1 0 5 1 4 8  

0 5 0 4 2 8 6 3 7 1  

0 5 0 4 2 8 6 5 6 1  

0 5 0 4 1 0 5 1 6 1  

0504286485  o q 2  o n v e r d a c h t  
0 5 0 4 2 8 6 4 8 7  

0 5 0 4 2 8 6 3 1 6  

0 5 0 4 2 8 6 2 7 4  

0 5 0 4 2 8 6 3 8 5  

0 5 0 4 2 8 6 4 8 2  

0 5 0 4 2 8 6 3 1 4  

0 5 0 4 2 8 6 3 8 6  

0 5 0 4 2 8 6 4 6 9  

0 5 0 4 2 8 6 4 8 3  

Gildeweg 4 4 - 4 6  Tel .  + 3 1  (0)34 242  6 3  00  ABN AMRO 54  85 7 4  4 5 6  Eurof ins Rno l y t i co  B.V. is  I S 0  9001 :  2 0 0 0  g e c e r t i f i c e e r d  doo r  Lloyd's 

3 7 7 1  NB Barneve ld  Fox + 3 i  (0)34 2 4 2  6 3  99  VRT/BTW No. RQR e n  e r k e n d  doo r  h e t  Vlaomse Gewes t  (OVAM e n  Dep. LNE), 

P.O. Box 459 E-mail i n fo@ano ly t i co . com NL 8043 .14 .885 .801  h e t  Brusselse Gewest  (BIM), h e t  Waolse Gewes t  (DGRNE-OWD) 

3770 RL Ba rneve ld  NL S i t e  www.anoly t ico.com KvK No. 0 9 0 8 8 6 2 3  e n  d o o r  d e  o v e r h e d e n  van F ronk r i j k  (MEDD) e n  Luxemburg (MEV). 



Bijlage (C) met  methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2 0 0 8 0 2 9 7 2 7  

Pagina l/l 

Bnalyse 

Organische s t o f  

RES/ICP Cadmium (Cd) 

RES/ICP Koper (Cu) 

RES/ICP L00d (Pb) 

RES/ICP Rrseen (Rs) 

RES/ICP Chroom (Cr) 

Kor re lg roo t te  < 2 pm (Lutum) 

PRK som RS3000 

Voorbehandel ing RS3000 

Minerale Olie (GC) 

EOX 

Droge s t o f  

RES/ICP Nikkel (Ni) 

RES/ICP Zink (Zn) 

RES/ICP Kwik (Hg) 

PRK (VROM) 

Methode 
WO 10 9 

W0417 

W0417 

W0417 

W0417 

W0417 

W0171 

W0301 

Techniek 
Gravimetrie 

ICP-RES 

ICP-RES 

ICP-RES 

ICP-RES 

ICP-RES 

Sedimentat ie 

HPLC 

Voorbehandel ing 

G C - F I D  

Microcoulometrie 

Gravimetrie 

ICP-RES 

ICP-RES 

ICP-RES 

HPLC 

~eferent iemethode 
C f .  NEN 6499 / N E N - E N  12879 

C f .  NEN 6966 en cf.CMR 2/ I /B.1 

C f .  NEN 6966 en cf.CMR 2/I/B.1 

C f .  NEN 6966 en cf.CMR 2/ I /B.1 

C f .  NEN 6966 en cf.CMR 2 / I / B . l  

C f .  NEN 6966 en cf.CMR 2 / I /B . I  

Gw. NEN 5753 

C f .  0-NVN 5710 

C f .  RS3000 

Eigen methode 

Eigen methode 

Gw. NEN-IS0 11465 en CMR 2 / I I /R . l  

C f .  NEN 6966 en cf.CMR 2/I/B.1 

C f .  NEN 6966 en cf.CMR 2/I/B.1 

Eigen methode / Gelijkw. EN 1483: 1997 i 

C f .  0-NVN 5710 

Nadere in fo rmat ie  over de toegepas te  onderzoeksmethoden alsmede een  c lass i f icat ie  van de meetonzekerheid s taan  

vermeld i n  ons overz icht  "Specif icat ies analysemethoden", versie januar i  2004 

Euro f i ns  A n o l y t i c o  B.V. 

Gi ldeweg 44 -46  Tel.  + 3 1  (0)34 242  6 3  0 0  RBN RMRO 5 4  85  7 4  456  Eu ro f i ns  Rna l y t i co  B.V. is IS0  9001 :  2 0 0 0  g e c e r t i f i c e e r d  d o o r  Lloyd's 
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