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1 Inleiding 
 
 
In opdracht van de heer H.W.P.M. van den Acker is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 
naar het pand gelegen aan de Hazeldonklaan 4 te Gemert. Opdrachtgever is voornemens de 
bestaande schuur op het perceel een woonbestemming te geven.  
 
Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk voor een bestemmingsplanwijziging. In dit rapport 
is de gevelbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai berekend voor het prognosejaar 
2023. Tevens is aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor verlaging van de 
gevelbelasting. De berekeningen van het wegverkeerslawaai zijn uitgevoerd door middel van 
de Standaard Rekenmethode 2 volgens het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012. Er 
is gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geomilieu (versie 2.12) met rekenmodule 
SRM-2 voor wegverkeerslawaai. 
 
De gevelwering van de te realiseren woning wordt in dit onderzoek niet beschouwd, omdat  
het een bestemmingsplanprocedure betreft.  
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2 Uitgangspunten 
 
 
De projectlocatie is gesitueerd aan de Hazeldonklaan 4 te Gemert, op een afstand van circa 
140 m ten westen van de weg West-Om. De West-Om is een tweebaansweg die uitkomt op 
een rotonde. Op deze rotonde komen ook de Zuid-Om en de Beeksedijk (samen de 
provinciale weg N272) uit. Het kadastrale perceelnummer is 2727, sectie H, gemeente 
Gemert.  
 
 

 
 
Figuur 1: ligging projectlocatie.  
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3 Toetsingskader 
 
 
3.1 algemeen 
 
De Wet geluidhinder (Wgh) biedt het wettelijk kader voor de toegestane geluidsbelasting 
vanwege een weg bij geluidsgevoelige bestemmingen, waaronder woningen. 
Als een gemeente via een bestemmingsplan de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen 
mogelijk maakt, is sprake van een „nieuwe situatie‟ in de zin van de Wet geluidhinder. Indien 
een geluidgevoelige bestemming, zoals een woning binnen de geluidzone van een weg of 
spoorlijn wordt geprojecteerd, moet een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden naar de 
geluidbelasting. De Wet geluidhinder is slechts van toepassing voor zover het gaat om 
geluidgevoelige bestemmingen binnen de geluidzone van een weg of spoorlijn. Binnen deze 
zone wordt de geluidbelasting berekend. 
 
3.1.1 geluidgevoelige bestemmingen 
Geluidgevoelige bestemmingen in de zin van de Wet geluidhinder zijn: 

- woningen; 

- scholen; 

- ziekenhuizen, verpleeghuizen; 

- overige gezondheidszorggebouwen; 

- terreinen bij gezondheidszorggebouwen; 

- woonwagenterreinen. 
 

3.1.2 geluidbelasting 
De geluidbelasting (Lden-waarde) wordt bepaald door onderstaande formule. 
 

Lden = 10 * log[((12/24) * 10
0,1 Ld 

)+ ((4/24) x 10
0,1 (Le+5) 

)+ ((8/24) x 10
0,1 (Ln+10) 

)] 
 
waarbij geldt:  

- Ld: het equivalente geluidniveau over de dagperiode (07.00 - 19.00 uur); 

- Le: het equivalente geluidniveau over de avondperiode (19.00 - 23.00 uur); 

- Ln: het equivalente geluidniveau over de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur). 
 

3.1.3 dove gevels 
Een zogeheten dove gevel is geen gevel in de zin van de Wet geluidhinder, maar voldoet 
aan de voorwaarden uit artikel 1b vijfde lid van de Wet geluidhinder:  

- een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 
NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil 
tussen de geluidsbelasting van die constructie en 33 dB onderscheidenlijk 35 dB(A); 

- een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig 
zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidsgevoelige ruimte. 

 
Aangezien een dove gevel geen gevel is in de zin van de Wgh, worden de geluidniveaus ter 
plaatse van deze gevels niet berekend. Afhankelijk van het gemeentelijk beleid zijn in een 
dove gevel wel of geen suskasten toegestaan. Een dove gevel kan geen balkons bevatten. 
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3.2 wegverkeerslawaai 
 
3.2.1 grenswaarden wegverkeerslawaai 
De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (voorkeursgrenswaarde) voor de geluidsbelasting 
afkomstig van wegverkeer voor nieuwe woningen bedraagt 48 dB. In bepaalde gevallen kan 
door het bevoegd gezag een hogere waarde worden toegekend middels een zogeheten 
“hogere waarden procedure”. De maximaal toegestane hogere waarde bedraagt 63 dB voor 
binnenstedelijke situaties/wegen en 53 dB voor buitenstedelijke situatie/wegen.  
 
3.2.2 aftrek op de berekende resultaten 
Voor zover geen sprake is van specifieke omstandigheden wordt de berekende 
geluidsbelasting verminderd met de aftrek ex. artikel 110g van de Wet geluidhinder alvorens 
toetsing aan de grenswaarden plaatsvindt. De hoogte van de aftrek is geregeld in artikel 3.6 
van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder 2012 en bedraagt:  

- 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 
motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt;  

- 5 dB voor de overige wegen; 

- 0 dB bij de bepaling van de geluidwering van de gevel. 
 
Er is voor dit onderzoek geen sprake van specifieke omstandigheden die een afwijking van 
het bovenstaande vereisen (het betreft een normale weg met een bijbehorend 
verkeersbeeld). In het huidige onderzoek is daarom een aftrek van 2 dB op alle 
rekenresultaten toegepast. 
 
3.2.3 omvang geluidszones 
In artikel 74 van de Wet geluidhinder zijn de geluidszones gedefinieerd. De geluidszones zijn 
te beschouwen als aandachtsgebieden of onderzoeksgebieden.  
 
tabel 3-a: zonebreedten   

aantal rijstroken 
breedte van de geluidzone 

buitenstedelijk gebied binnenstedelijk gebied 

1 of 2 200 m 250 m 

3 of 4 400 m 350 m 

5 of meer 600 m 350 m 

 
 
In artikel 1 Wgh zijn de definities opgenomen van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied. 
Deze definities luiden: 

- buitenstedelijk: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van het gebied 
gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld in het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens; 

- binnenstedelijk: het gebied buiten de bebouwde kom met inbegrip van het gebied binnen 
de bebouwde kom gelegen binnen de zone van een autoweg of autosnelweg als bedoeld 
in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens. 

 
Wegen die geen zone hebben en waarop de Wet geluidhinder dus niet van toepassing is, 
zijn:  

- wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt; 

- wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied. 
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4 Uitgangspunten 
 
 
4.1 plangebied 
 
De projectlocatie ligt in een buitenstedelijk gebied binnen de geluidzone van de wegen West-
Om en N272 (Beeksedijk/ Zuid-Om), Hazeldonklaan en de Heuvel.  
 
De projectlocatie ligt niet binnen een zone voor industrie- of spoorweglawaai.  
 
4.2 reken- en meetvoorschrift 
 
De berekeningen van de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer zijn uitgevoerd met 
het softwareprogramma Geomilieu, versie V2.12. Deze rekenmethode is gebaseerd op 
standaardrekenmethode II van het Reken- en Meetvoorschrift geluidhinder 2012, hoofdstuk 
3, Weg (bijlage III). 
 
In de berekening wordt met alle factoren die van belang zijn rekening gehouden, zoals 
afstandsreducties, reflecties, afschermingen, bodem- en luchtdemping, helling- en 
kruispuntcorrecties. De rekenmodellen zijn ingevoerd ten opzichte van het 
Rijksdriehoekscoördinatenstelsel. Grafische weergaven van het rekenmodel aangaande de 
gebouwen, bodemgebieden, wegen zijn ondergebracht in figuur 2 tot en met 4. De 
invoergegevens van het rekenmodel terug te vinden in bijlage 3.  
 
4.3 weg- en verkeersgegevens 
 
De verkeersgegevens van N272 zijn verkregen via de provincie Noord-Brabant [1]. De 
gemeente Gemert heeft gegevens aangeleverd over de West-Om. Van de Hazeldonklaan en 
de Heuvel zijn geen verkeersgegevens bekend. Omdat het voor deze wegen slechts enkele 
voertuigen per uur betreft, zal de geluidbelasting niet relevant zijn ten opzichte van de 
geluidbelasting vanwege de West-Om en de N272. De gehanteerde gegevens zijn 
opgenomen in bijlage 2.  
 
Uitgangspunt voor de berekening is het prognosejaar (jaar van aanvraag + 10 jaar = 2013 + 
10 = 2023). Voor dit prognosejaar is uitgegaan van een autonome verkeerstoename van 2% 
per jaar. Gezien de groei van de afgelopen 10 jaar (circa -0,33% gemiddeld op de 
Beeksedijk), wordt hiermee een worst case situatie beschouwd. In onderhavig onderzoek is 
voor wat betreft het wegdektype uit gegaan van dicht asfaltbeton (DAB). 
 
Aangaande de verkeersverdelingen per voertuigcategorie is, na telefonisch overleg met de 
gemeente Gemert d.d. 19-12-2012, voor de West-Om gebruik gemaakt van dezelfde 
verdelingen als de Zuid-Om. De etmaalintensiteit van de West-Om is berekend op basis van 
de totale aantallen van de twee tabellen “week evaluation per length class”. Deze gegevens 
zijn samengevat in tabel 4-a.    

 

                                                
1
 http://www.brabant.nl/kaarten/verkeer-en-vervoer-kaarten/verkeersintensiteitenkaart.aspx 

tabel 4-a: etmaalintensiteit West-Om 

richting 
totaal aantal voertuigen 

(2008) 
totaal aantal 

voertuigen (2023) 
totaal beide richtingen  

(toegepast in rekenmodel) 

Beek en Donk – Gemert 3.258 4.132 

11.106 
Gemert – Beek en Donk 
(aangeduid als a – b) 

5.499 6.974 
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4.4 immissiepunten 
 
De gevelbelasting wordt bepaald ter plaatse van de vier gevels van de projectlocatie. Hierbij 
wordt per immissiepunt de gevelbelasting bepaald op een hoogte van 1,5 m en 5 m. Figuur 5 
van bijlage 1 geeft de situering van de immissiepunten. Bijlage 3 geeft de invoergegevens 
van het rekenmodel. 
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5 Berekeningsresultaten en toetsing 
 
 
In tabel 5-a zijn de berekeningsresultaten samengevat van de geluidbelasting (Lden) op de 
gevels van de projectlocatie. Hierbij is een onderverdeling gemaakt tussen de afzonderlijke 
bijdrage van iedere weg. 
 
Bijlage 3 bevat een overzicht van de berekeningsresultaten, exclusief de aftrek volgens 
artikel 110 van de Wgh. 
 

 
*Lden-waarden na aftrek van 2 dB als gevolg van artikel 110g Wgh. 
** Lden-waarden zonder aftrek van 2 dB als gevolg van artikel 110g Wgh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tabel 5-a: geluidbelasting   

immissiepunt 
rekenhoogte 

[m] 

Lden [dB] 

als gevolg van  
de West-Om* 

als gevolg van 
de N272* 

cumulatief** 

1_A noordzijde 1,5 49 47 53 

1_B noordzijde 5 50 48 54 

2_A oostzijde 1,5 49 47 53 

2_B oostzijde 5 50 48 54 

3_A zuidzijde 1,5 48 47 53 

3_B zuidzijde 5 50 48 54 

4_A westzijde 1,5 48 46 53 

4_B westzijde 5 49 48 54 
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6 Geluidreducerende maatregelen 
 
 
Uit tabel 5-a blijkt dat voor alle immissiepunten de voorkeurswaarde van 48 dB wordt 
overschreden. Er vindt echter geen overschrijding plaats voor de maximale 
ontheffingswaarde van 53 dB voor buitenstedelijke wegen. In navolgende paragrafen 6.1 tot 
en met 6.4 wordt een aantal mogelijke geluidreducerende maatregelen onderzocht. 
 
 
6.1 verplaatsing van de projectlocatie 
 
De projectlocatie betreft een bestaand gebouw op een beperkt perceel. Het verplaatsen van 
het gebouw naar een locatie verder van de West-Om, om zo te kunnen voldoen aan de  
voorkeurswaarde van 48 dB, is derhalve niet mogelijk.   
 
 
6.2 toepassing van geluidafschermingen 
 
De toepassing van afschermingen op het perceel is binnen het thans voorliggende plan niet 
toepasbaar: het pand zou dan aan alle zijden voorzien moeten worden van een geluidwal of 
een scherm. Hierdoor wordt echter de toegang tot de Hazeldonklaan onmogelijk gemaakt. 
Een geluidwal of –scherm past bovendien niet in het aanwezige straatbeeld.  
 
 
6.3 aanpassing type wegdek 
 
In onderhavig onderzoek is uitgegaan van het wegdektype Dicht Asfalt Beton (DAB). 
Toepassing van een stiller wegdektype op de West-Om/N272 (bijvoorbeeld SMA/08) leidt tot 
verlaging van de gevelbelasting (maximaal 1 dB). Deze verlaging is echter onvoldoende om 
op alle gevels te kunnen voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB, zodat dit geen 
bruikbaar alternatief is. In bijlage 3 zijn de berekeningsresultaten opgenomen voor het 
prognosejaar 2023 voor deze variant, exclusief de aftrek volgens artikel 110 van de Wgh.  
 
 
6.4 aanpassing van de snelheid 
 
De huidige snelheid op de West-Om/N272 bedraagt 80 km/u. Een verlaging van deze 
snelheid naar 60 km/u levert onvoldoende resultaat op (reductie: 0 dB) om de gevelbelasting 
te kunnen laten voldoen aan de voorkeurswaarde van 48 dB, zodat ook deze variant geen 
bruikbaar alternatief is. In bijlage 3 zijn de berekeningsresultaten voor het prognosejaar 2023 
voor deze variant opgenomen, exclusief de aftrek volgens artikel 110 van de Wgh. 
 
 
6.5 hogere waarden 
 
Op basis van bovenstaande bevindingen en de resultaten uit tabel 5-a dient er een hogere 
waarde aangevraagd te worden van 50 dB. Bij een hogere waarde-procedure is van belang 
dat in kaart dient te worden gebracht wat de gevelisolatie van de woning moet zijn, teneinde 
een geluidniveau  binnen in de woning van maximaal 33 dB te realiseren. Hierbij mag de 
aftrek conform artikel 110 van de Wet geluidhinder niet worden toegepast. Het berekenen 
van de gevelwering is niet in deze rapportage opgenomen, maar zal onderdeel zijn van de 
bouwvergunningsprocedure wanneer de definitieve opbouw en indeling van de woning 
bekend is. 
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7 Samenvatting en conclusie 
 
 
In opdracht van de heer H.W.P.M. van den Acker is een akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai uitgevoerd naar het pand gelegen aan de Hazeldonklaan 4 te Gemert. 
Opdrachtgever is voornemens de bestaande schuur op het perceel een woonbestemming te 
geven.  
 
Het akoestisch onderzoek is noodzakelijk voor een bestemmingsplanwijziging. In dit rapport 
is de gevelbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai berekend voor het prognosejaar 
2023.  
 
Voor de nieuw te realiseren woning wordt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde 48 dB 
voor wegverkeerslawaai. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB voor nieuw te bouwen 
woningen (volgens de Wet geluidhinder buitenstedelijk gebied) wordt echter niet 
overschreden.  
 
Het is niet mogelijk door middel van maatregelen de gevelbelasting te verlagen tot onder de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor wegverkeerslawaai. Voor de te realiseren woning 
dient derhalve een hogere grenswaarde te worden aangevraagd. De aan te vragen hogere 
waarde bedraagt 50 dB. 
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Bijlage 1: figuren  



 



BIJLAGE 1b 

Plankaart volgens ruimtelijke plannen.nl   7 november 2012.  Perceel H2727 nabij Hazeldonklaan 4. Zie blauwe pijlpunt (bouwwerk meest Noordwestelijk 

gelegen in rand van het gele vlak) 
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Bijlage 2: verkeersgegevens 
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Bijlage 3: invoergegevens rekenmodel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Hazeldonklaan 4, Gemert

Model eigenschap

Omschrijving Hazeldonklaan 4, Gemert
Verantwoordelijke roel
Rekenmethode RMW-2012

Aangemaakt door roel op 3-12-2012

Laatst ingezien door roel op 19-12-2012
Model aangemaakt met Geomilieu V2.12

Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

19-12-2012 14:06:34Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens

Commentaar

19-12-2012 14:06:34Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Bf

1 bodemgebied 0,00
2 bodemgebied 0,00
3 bodemgebied 0,00
4 bodemgebied 0,00
5 bodemgebied 0,00

6 bodemgebied 0,00
7 bodemgebied 0,00

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 gebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 gebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 gebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 gebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 gebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 gebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 gebouw     8,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 projectlocatie     0,00      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Minirotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr.

1 rotonde

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F

1 noordzijde      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
2 oostzijde      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
3 zuidzijde      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --
4 westzijde      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- --

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4

1 Beeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  24289,00   6,35   3,32   1,05 -- -- -- -- --
3 Zuid-Om      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  16817,00   6,56   3,06   1,13 -- -- -- -- --
2 West-Om      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  11106,00   6,56   3,06   1,13 -- -- -- -- --

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4

1  86,60  93,80  83,30 --   8,90   4,50   9,80 --   4,40   1,80   6,90 -- -- -- -- --   1335,68    756,40    212,44 --
3  83,50  93,90  80,60 --  10,70   4,20  11,20 --   5,80   1,90   8,30 -- -- -- -- --    921,17    483,21    153,17 --
2  83,50  93,90  80,60 --  10,70   4,20  11,20 --   5,80   1,90   8,30 -- -- -- -- --    608,34    319,11    101,15 --

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

1    137,27     36,29     24,99 --     67,86     14,52     17,60 --   86,37   96,19  101,48  108,39  114,36  110,56  103,71
3    118,04     21,61     21,28 --     63,99      9,78     15,77 --   85,52   95,29  100,60  107,49  113,04  109,24  102,39
2     77,96     14,27     14,06 --     42,26      6,46     10,42 --   83,72   93,49   98,80  105,69  111,24  107,43  100,59

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

1   92,87   81,99   91,84   97,05  104,17  111,27  107,48  100,60   89,50   79,40   88,96   94,30  101,33  106,75
3   91,66   80,04   89,83   95,05  102,21  109,32  105,52   98,65   87,53   78,60   88,12   93,48  100,50  105,60
2   89,86   78,24   88,03   93,25  100,41  107,52  103,72   96,84   85,73   76,80   86,32   91,67   98,70  103,79

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

1  102,92   96,06   85,35 -- -- -- -- -- -- -- --
3  101,76   94,91   84,28 -- -- -- -- -- -- -- --
2   99,96   93,11   82,48 -- -- -- -- -- -- -- --

19-12-2012 12:07:37Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (wegdekvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - wegdekvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4

1 Beeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W4b  24289,00   6,35   3,32   1,05 -- -- -- -- --
3 Zuid-Om      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W4b  16817,00   6,56   3,06   1,13 -- -- -- -- --
2 West-Om      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W4b  11106,00   6,56   3,06   1,13 -- -- -- -- --

19-12-2012 12:08:41Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (wegdekvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - wegdekvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4

1  86,60  93,80  83,30 --   8,90   4,50   9,80 --   4,40   1,80   6,90 -- -- -- -- --   1335,68    756,40    212,44 --
3  83,50  93,90  80,60 --  10,70   4,20  11,20 --   5,80   1,90   8,30 -- -- -- -- --    921,17    483,21    153,17 --
2  83,50  93,90  80,60 --  10,70   4,20  11,20 --   5,80   1,90   8,30 -- -- -- -- --    608,34    319,11    101,15 --

19-12-2012 12:08:41Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (wegdekvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - wegdekvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

1    137,27     36,29     24,99 --     67,86     14,52     17,60 --   86,49   96,19  101,48  108,35  113,83  109,60  103,11
3    118,04     21,61     21,28 --     63,99      9,78     15,77 --   85,62   95,29  100,60  107,46  112,55  108,34  101,84
2     77,96     14,27     14,06 --     42,26      6,46     10,42 --   83,82   93,49   98,80  105,66  110,75  106,54  100,03

19-12-2012 12:08:41Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (wegdekvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - wegdekvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

1   92,35   82,18   91,84   97,05  104,10  110,66  106,35   99,91   88,85   79,49   88,96   94,30  101,30  106,26
3   91,19   80,23   89,83   95,05  102,15  108,70  104,39   97,95   86,88   78,68   88,12   93,48  100,47  105,14
2   89,39   78,43   88,03   93,25  100,35  106,90  102,59   96,15   85,08   76,88   86,32   91,67   98,66  103,34

19-12-2012 12:08:41Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (wegdekvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - wegdekvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

1  102,03   95,52   84,89 -- -- -- -- -- -- -- --
3  100,93   94,39   83,85 -- -- -- -- -- -- -- --
2   99,13   92,59   82,05 -- -- -- -- -- -- -- --

19-12-2012 12:08:41Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (snelheidsvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - snelheidsvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. ISO H ISO M Hdef. Type Hbron Helling Wegdek Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %IntP4 %MR(D) %MR(A) %MR(N) %MRP4

1 Beeksedijk      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  24289,00   6,35   3,32   1,05 -- -- -- -- --
3 Zuid-Om      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  16817,00   6,56   3,06   1,13 -- -- -- -- --
2 West-Om      0,00      0,00 Relatief Verdeling   0,75  0 W0  11106,00   6,56   3,06   1,13 -- -- -- -- --

19-12-2012 12:09:08Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (snelheidsvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - snelheidsvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LVP4 %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MVP4 %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZVP4 MR(D) MR(A) MR(N) MRP4 LV(D) LV(A) LV(N) LVP4

1  86,60  93,80  83,30 --   8,90   4,50   9,80 --   4,40   1,80   6,90 -- -- -- -- --   1335,68    756,40    212,44 --
3  83,50  93,90  80,60 --  10,70   4,20  11,20 --   5,80   1,90   8,30 -- -- -- -- --    921,17    483,21    153,17 --
2  83,50  93,90  80,60 --  10,70   4,20  11,20 --   5,80   1,90   8,30 -- -- -- -- --    608,34    319,11    101,15 --

19-12-2012 12:09:08Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (snelheidsvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - snelheidsvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam MV(D) MV(A) MV(N) MVP4 ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZVP4 LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k LE (D) 4k

1    137,27     36,29     24,99 --     67,86     14,52     17,60 --   88,72   97,14  103,52  108,58  114,05  110,56  103,81
3    118,04     21,61     21,28 --     63,99      9,78     15,77 --   87,89   96,32  102,80  107,68  112,79  109,33  102,60
2     77,96     14,27     14,06 --     42,26      6,46     10,42 --   86,09   94,52  101,00  105,88  110,99  107,53  100,79

19-12-2012 12:09:08Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (snelheidsvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - snelheidsvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

1   94,33   84,25   92,50   98,50  104,36  110,81  107,25  100,45   90,29   81,72   90,03   96,51  101,54  106,52
3   93,36   82,29   90,49   96,47  102,41  108,85  105,29   98,49   88,31   80,93   89,24   95,78  100,71  105,42
2   91,56   80,48   88,69   94,67  100,61  107,05  103,49   96,69   86,51   79,13   87,44   93,98   98,91  103,62

19-12-2012 12:09:08Geomilieu V2.12



Bijlage 3SCM Milieu BV
Invoergegevens rekenmodel (snelheidsvariant)

Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - snelheidsvariant
VdA.Gem.12.AO Wgh-01 - Wgh 2012

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE P4 63 LE P4 125 LE P4 250 LE P4 500 LE P4 1k LE P4 2k LE P4 4k LE P4 8k

1  103,03   96,30   87,08 -- -- -- -- -- -- -- --
3  101,95   95,23   86,19 -- -- -- -- -- -- -- --
2  100,15   93,43   84,39 -- -- -- -- -- -- -- --

19-12-2012 12:09:08Geomilieu V2.12



akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Hazeldonklaan 4 te Gemert      

 
 

VdA.Gem.12.AO Wgh-01 IV 19 december 2012 
 

Bijlage 4: berekeningsresultaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage 4SCM Milieu BV
Rekenresultaten West-Om

Rapport: Resultatentabel
Model: Hazeldonklaan 4, Gemert

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: West Om
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A noordzijde 1,50 49,5 45,6 42,1 50,7
1_B noordzijde 5,00 50,4 46,5 43,0 51,6
2_A oostzijde 1,50 49,7 45,9 42,3 50,9
2_B oostzijde 5,00 50,9 47,0 43,5 52,1
3_A zuidzijde 1,50 49,2 45,4 41,8 50,4

3_B zuidzijde 5,00 50,3 46,4 42,9 51,5
4_A westzijde 1,50 49,2 45,3 41,7 50,4
4_B westzijde 5,00 50,1 46,2 42,7 51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 12:09:48Geomilieu V2.12



Bijlage 4SCM Milieu BV
Rekenresultaten N272

Rapport: Resultatentabel
Model: Hazeldonklaan 4, Gemert

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A noordzijde 1,50 47,4 44,0 39,9 48,6
1_B noordzijde 5,00 48,6 45,1 41,1 49,8
2_A oostzijde 1,50 48,1 44,6 40,5 49,3
2_B oostzijde 5,00 49,3 45,7 41,8 50,5
3_A zuidzijde 1,50 47,7 44,3 40,2 49,0

3_B zuidzijde 5,00 49,0 45,5 41,5 50,2
4_A westzijde 1,50 47,2 43,8 39,7 48,4
4_B westzijde 5,00 48,4 45,0 41,0 49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 12:10:25Geomilieu V2.12



Bijlage 4SCM Milieu BV
Rekenresultaten cumulatief

Rapport: Resultatentabel
Model: Hazeldonklaan 4, Gemert

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A noordzijde 1,50 51,6 47,9 44,1 52,8
1_B noordzijde 5,00 52,6 48,9 45,2 53,8
2_A oostzijde 1,50 52,0 48,3 44,5 53,2
2_B oostzijde 5,00 53,2 49,4 45,7 54,4
3_A zuidzijde 1,50 51,6 47,9 44,1 52,8

3_B zuidzijde 5,00 52,7 49,0 45,3 53,9
4_A westzijde 1,50 51,3 47,7 43,8 52,5
4_B westzijde 5,00 52,4 48,6 44,9 53,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 14:21:41Geomilieu V2.12



Bijlage 4SCM Milieu BV
Rekenresultaten West-Om (wegdekvariant)

Rapport: Resultatentabel
Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - wegdekvariant

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: West Om
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A noordzijde 1,50 48,9 44,9 41,5 50,1
1_B noordzijde 5,00 49,9 45,8 42,5 51,1
2_A oostzijde 1,50 49,1 45,1 41,7 50,3
2_B oostzijde 5,00 50,4 46,3 43,0 51,6
3_A zuidzijde 1,50 48,7 44,7 41,3 49,9

3_B zuidzijde 5,00 49,8 45,7 42,4 51,0
4_A westzijde 1,50 48,6 44,6 41,2 49,8
4_B westzijde 5,00 49,6 45,5 42,2 50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 12:11:12Geomilieu V2.12



Bijlage 4SCM Milieu BV
Rekenresultaten N272 (wegdekvariant)

Rapport: Resultatentabel
Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - wegdekvariant

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A noordzijde 1,50 46,8 43,3 39,4 48,1
1_B noordzijde 5,00 48,1 44,5 40,7 49,3
2_A oostzijde 1,50 47,5 43,9 40,0 48,7
2_B oostzijde 5,00 48,7 45,1 41,3 50,0
3_A zuidzijde 1,50 47,2 43,6 39,7 48,4

3_B zuidzijde 5,00 48,5 44,8 41,0 49,7
4_A westzijde 1,50 46,6 43,1 39,2 47,9
4_B westzijde 5,00 47,9 44,3 40,5 49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 12:11:40Geomilieu V2.12



Bijlage 4SCM Milieu BV
Rekenresultaten West-Om (snelheidsvariant)

Rapport: Resultatentabel
Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - snelheidsvariant

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: West Om
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A noordzijde 1,50 49,5 45,3 42,1 50,7
1_B noordzijde 5,00 50,4 46,2 43,1 51,6
2_A oostzijde 1,50 49,7 45,5 42,3 50,9
2_B oostzijde 5,00 50,9 46,7 43,6 52,1
3_A zuidzijde 1,50 49,2 45,1 41,9 50,4

3_B zuidzijde 5,00 50,3 46,1 43,0 51,5
4_A westzijde 1,50 49,1 45,0 41,8 50,3
4_B westzijde 5,00 50,1 45,9 42,8 51,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 12:12:36Geomilieu V2.12



Bijlage 4SCM Milieu BV
Rekenresultaten N272 (snelheidsvariant)

Rapport: Resultatentabel
Model: Hazeldonklaan 4, Gemert - snelheidsvariant

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N272
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

1_A noordzijde 1,50 47,3 43,7 39,9 48,5
1_B noordzijde 5,00 48,6 44,8 41,2 49,8
2_A oostzijde 1,50 48,0 44,3 40,6 49,2
2_B oostzijde 5,00 49,2 45,5 41,8 50,5
3_A zuidzijde 1,50 47,6 44,0 40,2 48,9

3_B zuidzijde 5,00 48,9 45,2 41,5 50,2
4_A westzijde 1,50 47,1 43,5 39,7 48,3
4_B westzijde 5,00 48,4 44,7 41,0 49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

19-12-2012 12:12:22Geomilieu V2.12


