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SAMENVATTING

Voor gen verklaring van de gebruikte terminologie met betrekking tot eventuele verontreinigingen
verwijzen wij naar de ‘circulaire bodemsanering 2009" en het ‘besluit bodemkwaliteit’. Op een terrein aan
de Onze Lieve Vrouwestraat 56-58 te Handel is een verkennend hodemonderzoek uitgevoerd zoals
voorgeschreven in de Nederlandse norm NEN §740.

De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:

Gemeente Gemert-Bakel

Adres Onze Lieve Vrouwestraat 56-58 te Handel
Kadastraal Sectie: B Nr: 1822
Cobrdinaten X: 177,612 Y: 398,935
Oppervlakte onderzoekslocatie circa 725 m?

Het anderzoek is uitgevoerd op basis van de resultaten van het veeronderzoek van de onderzoekslocatie
en de directe omgeving. Op basis van de in het vooronderzoek verzamelde gegevens kan de Jocatie
vooralsnog als niet-verdacht worden beschouwd. Veld- en laboratoriumwerkzaamheden zijn derhalve
uitgevoerd conform de strategie onverdacht uit de NEN 5740.

Uit het onderzoek volgt dat de grond uit de licht tot matig puinhoudende hovenfaag licht verontreinigd is
met food en PAK’s. De grond uit de onderlaag is niet verontreinigd met één van de componenten waarop
is onderzocht. Het grondwater is niet verontreinigd met één van de componenten waarop is onderzocht.

Ons inziens hehoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te worden aan aan-
of verkoop van de onderzochte locatie;

De lichte verontreinigingen met lood en PAK's in de bovengrand vormen geen aanleiding tot het instellen van
een nader onderzoek conform de Circulaire Bedemsanering [8]. De aanwezigheid van hovengenoemde
componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygiénisch oogpunt, geen bezwaar.

Indien, hijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrifkomt die op een andere locatie zal worden hergebruikt
dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het hesluit bodemkwaliteit.
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1 INLEIDING EN DOEL VAN HET ONDERZOEK

In verband met de voorgenomen aankoep van een perceel aan de Onze Lieve Vrouwestraat 56-58 te
Handel is door de gemeente Gemert-Bakel schriftelijk epdracht verleend om een verkennend
bodemanderzoek op hovengenoemde locatie it te voeren.

Het doel van het enderzoek bestaat uit het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van de grond en het
freatische grondwater op het te onderzoeken terrein. Voor de milieuhygiénische verklaring kan dit
onderzoek dienen als bewijs voor de kwaliteit van de ontvangende hodem (Regeling bodemkwaliteit
artikel 4.3.4) in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van NEN 5740 [1] conform de BRE2000 met bijhorende protocallen
van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitshoring Bodemonderzoek [3]. De grondmengmonsters en het
grondwatermonster zijn geanalyseerd op de parameters welke opgenomen zijn in het NEN-pakket of op
eventueel verdachte compenenten. De analyseresultaten zijn getoetst aan de achtergrond-, streef- en
interventiewaarden, zoals vermeld in de Circulaire bodemsanering 2009 (8],

Het rapport is als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een heschrijving van de verzamelde gegevens van de onderzoekslocatie en/ of de
daaromheen liggende percelen, wefke tijdens het vooronderzoek naar voren zijn gekomen. De opzet en
uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk 3. in hoofdstuk 4 wordt het toetsingskader
van de resultaten gepresenteerd waarna in hoofdstuk 5 de gevonden resultaten besproken zullen
worden. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de conclusies besproken en worden enkele aanbevelingen
gedaan. De in de tekst aangehaalde literatuurbronnen zijn opgenomen in hijlage 6.

Contactpersaon voor de opdrachtgever was mevrouw van Rooij.

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstaffen



07-maart-2012 2
rapportnummer: 0329R350

e Maruaho 2

"

-
.

20ms §
S!in‘ | 4 -

Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving
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2 VOORONDERZOEX

Het vooronderzaek met hetrekking tot het hodemonderzoek is uitgevoerd op het standaardniveat, conform
NEN 5725. Het vooranderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende
percelen vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied. Het
doel van het vooronderzoek is het verzamelen van relevante informatie over de locatie van het
bodemonderzoek, door het opvragen van informatie bij de opdrachtgever, de eigenaar en de gemeente,
houden van interviews, uitvoeren van terreininspectie en archiefonderzoek. De te verzamelen informatie
heeft betrekking op het voormalige gebruik, het huidige gebruik, het toekomstige gebruik, de
hodemopbouw, de geshydrologische situatie en financieel-juridische aspecten.

Hiervoor worden de volgende infarmatiebronnen geraadpleegd: milieuvergunningdossiers, archief
bedemonderzoeken, etc. In bijlage 2 is een averzicht weergegeven van deze {geraadpleegde)
informatiebronnen en de verkregen informatie.

Op basis van de verzamelde informatie wordt het veld- en chemisch onderzoek goed voorbereid en wordt de
onderzoekshypothese voor het verkennend of nader hodemonderzoek opgesteld. Ook worden de resultaten
van het vooronderzoek gebruikt bij de interpretatie van de resultaten van het bodemonderzoek.

2.1 Geografische gegevens
De geografische gegevens van de onderzoekslocatie staan weergegeven in het volgende overzicht:

Gemeente Gemert-Bakel

Adres Onze Lieve Vrouwestraat 56-58 te Handel
Kadastraal Sectie: B Nr: 1822
Cobrdinaten X: 177,612 Y: 398,935
Cppervlakte onderzoekslocatie circa 725 m?

In hijlage 2 is een uittreksel van de kadastrale kaart opgenomen.

Op de onderzoekslocatie is er voor zover bekend geen sprake van een calamiteit of overtreding van
voorschriften in het kader van de Wet Milisubeheer en/of- Wet Bodembescherming en/of andere
milieuregelgeving.

2.2 Historie, huidig en toekomstig bodemgebruik

Het te onderzoeken terrein is gelegen in de dorpskern van Handel en heeft een totale opperviakte van
circa 725 m, Het onderzoeksterrein, welke momenteel in gebruik is als café en cafetaria De Linde, zal in
de nabije toekomst worden aangekocht. Het onbebouwde deel van de onderzoekslocatie is geheel
verhard met klinkers en tegels. In de directe emgeving van de locatie bevinden zich hoofdzakelijk
woningen met siertuin en een school.

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Het onderzoeksterrein is voor zover bekend niet opgehoogd met bodemvreemde materialen zoals puin,
sintels of gebroken asfalt. Op de onderzoekslocatie hebben voor zover bekend geen olietanks in of op de
bodem gelegen. Er zijn geen gegevens bekend omtrent eventuele activiteiten of calamiteiten op de
onderzoekslocatie welke geleid kunnen hebben tot een bodemverontreiniging.

Hez!

uitsnede topografische kaart 1963
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2.2.1 Milieuvergunningen

Voor de Onze Lieve Vrouwestraat 58, frituur/café de Linde van de heren van Leuken, is op 22-12-1988
een verzoek in het kader van de hinderwet ingediend waarmee de gemeente 8-6-1989 akkoord is
gegaan. Op 10 februari 1995 is dsor de MDRE een controle uitgevoerd waama de gemeente op 15-2-
1995 heeft gesteld dat door de diverse wijzigingen in het bedrijf een melding noodzakelijk is.
Gnduidelijk of dit gebeurd is. De Onze Ligve Vrouwestraat 58a is in gehruik als woning.

2.2.2 Bodemonderzoeken

In het archief van de gemeente Gemert-Bakel, noch in het gigen archief van Archimil zijn gegevens
hekend van reeds uitgevoerde hodemonderzoeken op deze locatie. In de omgeving van de
onderzoekslocatie zijn in het verleden diverse bodemonderzoeken uitgevoerd.

Aan de Onze Lieve Vrouwestraat 52 is in 1995 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd
{Kantersgroep Asten, rapport 635R001, d.d. 27-02-1995). In de bovengrond is hierbij een lichte
verontreiniging met minerale olie aangetroffen. De ondergrond bleek niet verontreinigd te zijn met één
van de compenenten waarop is onderzocht. In het grondwater werden lichte verontreinigingen
aangetrotfen met cadmium en lood.

Aan de Onze Lieve Vrouwestraat | Pelgrimsweg is in 2000 {terrein ten noorden van onderzoekslocatie)
een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Ten tijde van het onderzoek was op de locatie een
constructiewerkplaats voor stalinrichtingen gevestigd. De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in
rapport 0329R125, Kantersgroep Asten, d.d. 10-04-2003. In dit onderzoek werd ap één plaats, ten
westen van de bedrijfshal (boring 112) een sterke verontreiniging met zink aangetroffen. Verder werden
op de locatie geen substantiéle verontreinigingen aangetroffen. Op basis hiervan is geadviseerd een
nader onderzoek uit te laten voeren om deze verontreiniging verder in kaart te brengen.

In het nader onderzoek {Kantersgroep Asten, rapport 0329R131, d.d. 14-06-2003} zijn 9 boringen
geplaatst en zes grondmonsters afzonderlijk onderzecht op acht zware metalen. Hierbij zijn een aantal
lichte overschrijdingsn van de streefwaarde aangetroffen. Uit het onderzoek kan worden geconcludeerd
dat op de locatie in totaal circa 5 m® grond sterk verontreinigd is met zink ten gevolge van een
verontreinigde ophooglaag welke met de bodem is vermengd. De verontreiniging is zowel horizontaal als
verticaal in kaart gehracht. De verontreiniging is niet perceelgrensoverschrijdend.

Arehimif BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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2.3 Bodemophouw en (geo-)hydrologie

Het te onderzoeken terrein heeft een hoogteligging gelijk aan ca. 20 m + N.A.P. De opbouw van de
ondergrond is schematisch weergegeven in onderstaande dwarsdoorsnede.
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De freatische grondwaterspiegel bevindt zich op circa 200 cm-mv. De stromingsrichting van het
grondwater in het eerste watervoerende pakket is globaal noord-westelijk gericht. Voorgenoemde
geohydrologische gegevens zijn ontleend aan de grondwaterkaart van Nederland [6].

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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2.3.1 Algehele bodemkwaliteit

De gemeente Gemert maakt gebruik van een goedgekeurde bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan.
De locatie valt hierbij in de zone “"Dorpen”. Voor deze zone (deelgebied 2) zijn diffuus verhoogde
achtergrondwaarden vastgesteld. In de boven- en ondergrond van deze zone ligt het gemiddeld gehalte
minerale olie boven de destijds geldende streefwaarde. Het gemiddelde gehalte minerale olie in de
ondergrond ligt onder de momenteel geldende achtergrondwaarde. Het gemiddelde gehalte minerale olie
in de bovengrond ligt boven de momenteel geldende achtergrondwaarde.

"Bovengrond

deelgebied 1 2 3 4 5
gem. 95p Njgem. 95p N|gem. 95p N|gem. 95p N[gem. 95p N
Arseen 28 40 40 46| 48 70 231 26 28 99
Cadmium 42| 025 035 23] 027 028 99
Chroom 46| 75 105 23] 91 105 127

Koper . 2 4 150 46| 84 161 37| 10.0/N0 123

Kwik 39) D1 0.1 221 01 01126
Lood 45| 146 274 23| 155 300 125

Nikkel i 4 41 32 40 230 286 35 122
Zink 627 1 ; 43| 279 468 22| 280 560 121
PAK i A 38| 048 0.70 21| 0.48 109
Minerale olie 39 23 113
EOX 0.14 ¢ : 2 41| 0.10 020 20| 0.20 116
Ondergrond
deelgebied 1 2 3 4 5
gem. 95p N|gem. 95p Njgem. 95p N|gem. 95p N{gem. 95p N
Arseen 92 00D 3SR E 0 41843 SN0 330N 27 gtaE 75
Cadmium 030 035 33| 030 036 40| 03108 32| 028 035 25| 026 028 86
Chroom 73 105 331 9 110 410 721 114 33071 105 27/ 87 105 96
Koper DEEO 21|35 8s 31| 8687 30/ 4 WS s 22 3 EEss g7
Kwik 009 019 32) 01 01 40, 01 01 31 01 01 26/ 01 01 96
Lood 224 530 41| 77 94 37| 72 100 29| 76 91 26/ 83 91 9
Nikkel S2ES 20|32 30l eSS 20[SEailEEE S 25D HERg s 93
Zink 228 484 32| 124 230 37| 122 200 30| 103 223 26| 11.7 140 89

PAK 026 045 10| 0.68 5| 046 091 6| 033 087 9| 018 054 30
Minerale olie 20 35F 18 16 42
EOX 009 019 29| 010 020 36| 008 014 24| 0.07 007 20/ 0.10 022 91
De gemeente Gemert-Bakel maakt gebruik van een bodemfunctieklassenkaart waarbij aan de locatie de
functie wonen is toegewezen.

2.4 Conclusie vooronderzoek

Het vooronderzoek heeft zich gericht zich op de onderzoekslocatie en de direct aanliggende percelen
vanaf de grens van het onderzoeksgebied tot aan 25 meter buiten het onderzoeksgebied.

Op basis van bovenstaande gegevens kan de locatie vooralsnog als niet-verdacht worden beschouwd.
Onderzoek dient plaats te vinden conform de strategie ONV uit NEN 5740. In bijlage 3 is een tekening
van de geografische afbakening van de onderzoekslocatie voor het bodemonderzoek opgenomen.

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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foto’s onderzoekslocatie
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3 OPZET EN UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

3.1 Opzet bodemonderzoek
Aantal boringen Aantal te analyseran (meng)monsters.
Boring tot En boring tot | En boring met Grend Grondwater
05m grondwater " peilbuis
Bovengrond | Ondergrond

4 ] 1 1 1 1

Tndien de grondwaterspiegel zich ondieper dan 1,0 m beneden het maaiveld bevindt, geldt een boordiepte van 1,0 m.
indien de grondwaterspiegel zich dieper dan 2,0 m heneden het maaiveld hevindt, geldt een boordiepte van 2,0 n.

Van elke 50 cm bodemlaag of van iedere hedemlaag afzonderlijk worden tot de freatische
grondwaterspiegel representatieve monsters genomen. De boringen worden gelijkmatig over de te
enderzoeken locatie verdeeld volgens een systematisch patroon. In hijlage 3 is een situatieschets
opgenomen waarin de plaatsen van de boringen en de peilbuis zijn aangegeven.

3.2 Analysepakketten
De toegepaste NEN-pakketten bestaan uit:

Grond: standaardpakket grond:
Droge stof, Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Pb,Zn}, Minerate Olie (GC) {C10 - C40), PAK (10 VROM),
PCB (7)

Grondwater: standaardpakket grondwater:

Metalen (Ba,Cd,Co,Cu,Hg,Mo,Ni,Ph,Zn), Minerale olie (GC), Aromaten (BTEXN), Styreen, VOCI (11),
Vinylchloride, 1,1 Dichlooretheen, 1,1-Dichloorpropaan, 1,2-Dichloorpropaan, 1,3-Dichloarprapaan,
Bromoform

Ter bepaling van de streef- en interventiewaarden wordt één representatief grondmengmenster
onderzocht warden op het gehalte aan lutum en organisch stof.

Archimil BY Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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3.3 Uitvoering hodemonderzoek

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging
Kwaliteitshorging Bodemonderzoek [4]. De activiteiten bestonden uit:

1. het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuis;
2. het bemonsteren van de grond en het grondwater;
3. visueel en organoleptisch onderzoek van de monsters.

De grondboringen zijn met handkracht uitgevoerd waarbij gebruik is gemaakt van een ongelakte
Edelmanhoor met een diameter van 6 cm. Er is geen werkwater gebruikt. Na elke boring is het
boormateriaal met leidingwater schoongemaakt.

Voor het plaatsen van de peilbuis is geboord tot circa 1,5 meter beneden de freatische
grondwaterspiegel. Het materiaal van de buis is slagvast P.V.C.. Het geperforeerde gedeelte is omgeven
door een gewassen, paraffinevrije filterkous en gegloeid en gezeefd filtergrind. Het niet-geperfereerde
gedeelte is met de oorspronkelijke grond omstort. Het boorgat is afgedicht met een laag zwelkiei van ca.
30 cm.

De chemische analyses van de grond- en grondwatermonsters zijn uitgevoerd door een AS3000
geaccrediteerd [aboratorium. Hierbij is gebruik gemaakt van de voarbehandelings-, opwerkings-, en
analysemethoden zoals beschreven in de NEN-normen en de protocollen van de Vereniging
Kwaliteitshorging Bodemonderzoek 4.

Archimil BY Afdeling Bodem en Bouwstoffen



07-maart-2012 11
rapportnummer; 0329R360

4  WIJZE VAN BEGORDELEN EN INTERPRETATIE

Bij de beoordeling en interpretatie van de resultaten is gebruik gemaakt van de circufaire bodemsanering
2009. Deze circulaire definieert streefwaarden, achtergrondwaarden, interventiewaarden en tussenwaarden
voor de becardeling van de concentratieniveaus van diverse verantreinigingen in grond en grondwater.

In onderstaand overzicht werden deze toegelicht:
de Achtergrondwaarde (grond) of Streefwaarde (grondwater) geeft het niveau aan waarhij, volgens
de huidige inzichten, sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In geval er curatief gehandeld moet
worden, geeft deze waarde het niveau aan dat bereikt moet worden om de functionele eigenschappen
die de hodem voor mens, dier of plant heeft, volledig te herstellen:
de interventiewaarde (1) geeft het niveau aan waarhij de functionele eigenschappen die de badem heeft
voor mens, dier en plant, ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Bij gehalten boven
deze waarde is normaliter sprake van een ernstige verontreiniging en zal moeten worden bekeken of
sanering urgent is;
de tussenwaarde (T =[S + I} 2) bevindt zich op de helft tussen de streef- en interventiewaarde.
Boven deze waarde is in ieder geval, en onder deze waarde afhankelijk van bepaalde factoren zoals
hodemtype, een nader onderzoek gewenst.

Deze waarden zijn afhankelijk van de grondsoort. Op basis van het lutum en het organische stofgehalte van
de onderzochte grond, wordt een correctie uitgevoerd op de waarden zoals die vaor een standaardbodem
{tutum= 25% en humus~= 10%) zijn vastgesteld.

Om de mate van verontreiniging weer te geven wordt in dit rapport de onderstaande terminologie gebruikt:

niet verontreinigd concentratie lager dan of gelijk aan de achtergrondwaarde;

licht verontreinigd concentratie hoger dan de achtergrondwaarde, maar fager dan of gelijk

aan de tussenwaarde;

matig verentreinigd concentratie hoger dan de tussenwaarde, maar lager dan of gelijk aan
de interventiewaarde;

sterk verontreinigd concentratie hoger dan de interventiewaarde.

Specifiek voor verontreinigingen met zware metalen ten gevolge van zinkassen in projectgebied de Kempen
zijn in de regeling uniforme saneringen terugsaneerwaarden vastgesteld voor wonen met moestuin (ABdK-M)
en wanen met siertuin (ABdK-S). Deze normen zijn verruimd ten opzichte van de algemene
terugsaneerwaarden zoals deze eerder in de bodemgebruikswaarden waren vastgelegd en die sinds 1
oktober 2008 zijn vervangen door de achtergrondwaarden {AW), maximale waarden vaar wonen (MWW) en
maximale waarden voor industrie (MW!) uit het besluit bodemkwaliteit.

Archimil BY Atdeling Bodem en Bouwstaffen
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Baggermonsters worden daarnaast getoetst aan de kwaliteitsklassen voor bagger uit de regeling
hodemkwaliteit. Hierhij wordt bagger die de achtergrondwaarden overschrijdt maar waarvan de
concentraties onder de interventiewaarde liggen ingedeeld in twee kwaliteitsklassen:

Kwaliteitsklasse A:

Wanneer de bagger/grond wordt toegepast op of in de bodem onder opperviaktewater dan wordt deze
ingedeeld in kwaliteitskiasse A indien de samenstelling de achtergrondwaarde overschrijdt en de
maximale waarden voor kwaliteitsklasse A niet overschrijdt. De Maximale Waarden voor Klasse A zijn
afgeleid van het herverontreinigingsniveau van de Rijntakken.

Kwaliteitsklasse B:

Wanneer de bagger/grond wordt toegepast op of in de hodem onder oppervlaktewater dan wordt deze
ingedeeld in kwaliteitskiasse B indien de samenstelling de kwaliteitskiasse A overschrijdt maar onder de
interventiewaarde blijft.

Daarnaast is een speciale toetsing opgenomen voor baggerspecie waarbij het voornemen tot verspreiding
bestaat. De maximale waarden voor het verspreiden van haggerspecie op het aangrenzend perceel is een
groot aantal stoffen gebaseerd op een “som”norm de msPAF (meer-soarten potentieel aangetaste
fractie}. Voor metalen en organische verhindingen zijn aparte msPAF grenzen uitgedrukt in %. Yoor een
aantal verbindingen waar geen PAF voor is afgeleid is geldt als maximale waarde een “normale *
normwaarde op basis van standaard bodem (Barium, Kobalt, Molybdeen, Minerale Olie).

Cadmium is wel onderdeel van de msPAF metalen maar heeft als extra grens een normale nermwaarde
op basis van standaardbodem. Voor stoffen waarvoor geen maximale waarden Zijn opgenomen gelden
voor verspreiden van haggerspecie op aangrenzend perceel de Achtergrondwaarden inclusief de
toetsingregels (bijlage B tabel 1, regeling Bodemkwaliteit).

Archimil BV Atdeling Bodem en Bouwstoffen
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5 RESULTATEN

5.1 Veldwerk grond

De grondmoansters zijn op 17-02-2012 genomen door de heren J. Timmermans {erkend monsternemer
VKB 2001) en P. Heesakkers. Voor een beschrijving van de opgeboorde grond ter plaatse wordt
verwezen naar de hoorstaten (hijlage 4). Bij geen van de monsters is een verdachte en/ of afwijkende
geur waargenomen. In de bovengrond zijn plaatselijk lichte tot matige hijmengingen met puin
aangetroffen.

5.2 Aanpassing onderzoeksopzet

Het mengmonster van de bovengrond is samengesteld op basis van de aangetroffen hijmengingen met
puin. Verder is er geen noodzaak tot aanpassing van de geplande onderzoeksopzet gebleken.

5.3 Veldwerk grondwater

De peilbuis is op 17-02-2012 geplaatst en voorgepompt. Het grondwater is op 24-02-2012 nogmaals
voorgepompt en vervolgens bemonsterd door de heer J. Timmermans (erkend monsteremer VKB 2002).
De in het veld hepaalde gegevens met hetrekking tot het grondwater staan vermeld in het volgende
overzicht:

Peilbuis | Filterstelling | Datum Gw-stand | pH Ec Opmerkingen
n. (m-mv} (m-mv} (t4S/cm)
101 3,0-4,0 24-02-2012 | 2,03 6,74 | 463 geen

5.4 Analyseresultaten

De resultaten van de analyses van de grondmengmonsters en het grondwatermonster zijn weergegeven
in de tabeflen. Tevens zijn de analyserapporten opgenomen in bijlage b.

5.4.1 Grondmengmonsters

Van de ficht tot matig puinhoudende grondmonsters 102.1, 103.2 en 108.2 is een mengmonster
samengesteld wat is onderzocht op de componenten uit het standaardpakket voor grond. Uit de toetsing
van de analyseresultaten blijkt dat dit mengmonster licht verontreinigd is met lood en PAK's.

De aangetroffen verontreiniging van de bovengrond met PAK's en zware metalen komt veelvuldig voor in
langdurig bewoonde gebieden zoals oude stadsdelen en dorpskeren. De aanwezigheid van PAK's en
zware metalen (waaronder lood) is te wijten aan verontreinigingen met puin, verhardingsmaterialen,
steenkool, afval, etc. welke in het verleden in de bodem zijn gebracht. Het betreft hier een diffuse
verontreiniging ten gevolge van deze stedelijke ophooglagen, welke niet tot een puntbron te herleiden is.
Dit komt overeen met de zintuiglifk aangetroffen verontreinigingen met puin in de bovengrond op de
onderzoekslocatie.

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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Het is niet waarschijnlijk dat de aangetroffen verontreinigingen zich concentreren in één van de
monsters. Nader onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. De aanwezigheid van bovengenoemde
componenten vormt, gezien de concentraties, vanuit milieuhygignisch oogpunt, geen bezwaar.

Van de zintuiglijk schone ondergrond is een mengmonster samengesteld {grondmonsters 101.3, 101.4,
101.5, 102.3, 102.4 en 102.5) wat is onderzacht op de componenten uit het standaardpakket voor
grond. Uit de toetsing van de analyseresultaten blijkt dat dit mengmonster niet verontreinigd is met één
van de componenten uit het standaardpakket voor grond.

4.2 Grondwatermensters

Uit de teetsing van de analyseresultaten hlijkt dat het grondwater niet verontreinigd is met &én van de
componenten uit het standaardpakket voor grendwater.

55 Besluit Bodemkwaliteit

Sinds 1 juli 2008 is het besluit bodemkwaliteit van kracht voor het toepassen van grond. Deze
wetgeving vervangt het eerdere houwstoffenbesluit. In de regeling bodemkwaliteit wordt zowel in de
ontvangende bodem als toe te passen grond ingedeeld in achtergrondwaarden, maximale waarden voor
wonen en maximale waarden voor industrie. Op basis van de resultaten van dit onderzoek voldost de
bodem aan de achtergrondwaarden. Eventueel vrijkomende grond voldoet indicatief (er heeft geen
partijkeuring conform VKB-protocol 1001 plaatsgevenden) aan de achtergrondwaarden.

Archimil BY Afdeling Bodem en Bouwstoffen
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het onderzoek heeft betrekking op het terrein gelegen aan de Onze Lieve Vrouwestraat 56-58 te Handel.
Het doel van een verkennend bodemonderzoek is daor een relatief geringe inspanning een inzicht te
verkrijgen van de bodemgesteldheid. Uit het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden
getrokken:

1. De grond uit de licht tot matig puinhoudende hovenlaag is licht verontreinigd met lood en
PAK's.

2. De grond uit de onderlaag is niet verontreinigd met één van de componenten waarep is
onderzocht. '

3. Het grondwater is niet verontreinigd met één van de componenten waarop is enderzocht.

4. De hypothese niet-verdachte locatie kan, voor de ondergrond en het grondwater, worden
aangenomen op hasis van de onderzoeksresultaten.

5. De hypothese niet-verdachte locatie dient, voor de bovengrond, formeel te worden

verworpen ap basis van de onderzoeksresultaten.

Naar aanleiding van bovenstaande conclusies merken wij het volgende op:

1. Ons inziens behoeven er, op basis van de onderzoeksresultaten, geen restricties gesteld te
worden aan aan- of verkoop van de onderzochte locatie;
2. De lichte verontreinigingen met lood en PAK's in de bovengrond vormen geen aanleiding tot het

instellen van een nader onderzoek conform de Circulaire Bodemsanering [8]. De aanwezigheid
van hovengenoemde componenten varmt, gezien de concentraties, vanuit mitieuhygiénisch
oogpunt, geen bezwaar.

3. Indien, bijvoorbeeld bij bouwactiviteiten, grond vrijkomt die op een andere locatie zal worden
hergebruikt dan dient bepaald te worden of wat de kwaliteit is in het kader van het besluit
hodemkwaliteit.
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TABELLEN

Archimil BY voert zijin hodemonderzoeken zorgvuldiy en volgens de geldende normen uit, Elk
hodemonderzoek is echter gebaseerd op een heperkt aantal grondboringen; ten opzichte van het totale
bodemyolume is slechts een klein desl (chemisch) onderzocht. Het is dus maogelifk dat plaatselfk
afwifkingen in de bodem voorkomen, of dat zich verontreinigende stoffen in de bodem bevinden die niet
met dit onderzoek naar voren zijn gekomen.

Fen bodemonderzoek is een momentopname en heeft een heperkte geldigheid: na monstername kan
immers een niguwe verontreiniging geintroduceerd zjm, terwiil een mobiele verontreiniging zich misschien
verplaatst.

Archimil BY acht zich dan ook nigt aansprakelijik voor hisruit voortvioeiende schade of gevolgen van
welke aard dan ook,

Archimil BY Afdeling Badem en Bouwstoffen



Toetsing: S en 12009

Projectnummer
Projectnaam
Crdernummer

0329R350
VBO O.L VROUWESTR,

Datum monstarname 17-62-2012

Monsternemer it

Certificaatnummer 2012030226

Startdatum 23-02-2012

Rapportagedatum 27-02-2012

Analyse Eenheid 1

Bodemlype correctie

Organische stof 15

Korrelgrootte < 2 um (Lutum} 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % [m/m) 91,1

Organische stof % {m/m) ds 1,5

Gloeirest % (m/m) ds 98,4

Korrelgrootte < 2 um {Lutum) % {m/m) ds 2

Metalen

Barium {Ba} mg/kg ds 23

Cadmium (Cd) me/kg ds 0,2 0,35 0,35 4 76
Kobalt {Co) mg/kg ds <4,3 4,3 4,3 29 54
Koper (Cu)} mg/kg ds 7.3 - 18 i9 56 92
Kwik {Hg) mg/kg ds 0,088 - 0,1 0,1 13 25
Molybdeen (Me) mg/kg ds <1,5 - 1,5 15 96 190
Nikkei (Ni) mg/kg ds <30 12 12 23 34
Lood {Pb} mg/ke ds 41 * 32 32 180 340
Zink [Zn}) mefkg ds 38 - 59 59 180 300
Minerale ofie

Minierale olie (C10-C12) mgfkg ds 11

Minerale olie {€12-C16) mg/kg ds 5,6

Minerale olie (C156-C21} mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-C30) ma/kg ds <12

Minerale olie {€30-C35) mg/kg ds <6,0

Mineraie olie (€35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale ofie totaal (C10-C40) mgfkg ds <38 - 38 38 520 1000
Polychloorbifenylen, PCR

PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mg/kg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <(,0010

PCB 118 mg/ke ds <0,0010

PCB 138 mglkg ds <0,0010

PCB 153 mg/kg ds <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010

PCB (som 7} (factor 0,7) mg/ke ds 0,0049 0,0098 0,004 0.1 0,2
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mafkg ds <0,050

Fenanthreen mg/kg ds 0,066

Anthraceen malkg ds 0,078

Fluorantheen mg/kg ds 0,31

Benzo{a)anthraceen mg/kg ds 0,23

Chryseen mg/kg ds 0,31

Benzolkifluorantheen mg/kg ds 0,16

Benzofa)pyreen mgfkg ds 0,26

Benzo{ghi)peryleen mg/kg ds 0,23

Indeno(123-cdipyreen mg/ke ds 0,25

PAK VROM {10) (factor 0,7) mg/kg ds 1,9 . 1,1 15 21 40
Legenda

Nr, Monsteromsch Analytico-nr

1 bg 6691293 102,1+103.2-106.2

< streefwaarde/aw2000 of RG
> streefwaarde/aw2000

» Tussenwaarde (T)

> Interventiewaarde {1)

Niet getoetst
Rapportagegrens



Toetsing: S en 1 2009

Projectrummer

3298350

Projectnaam VBO O.L VROUWESTR.

Crdernummer

Datum monstername 17-02-2012

Monsternemer it

Certificaatnummer 2012030226

Startdatum 23-02-2012

Rapportagedatum 27-02-2012

Analyse Ecnheid 2

Bodemtype corractio

Orgarnische stof 0,5

Korrelgrootte < 2 wm (Lutum) 1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 93,8

Organische stof % Imfm) ds <0,5

Gloeirest % {m/m) ds 99,6

Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % {m/im) ds <10

Matalen

Barium (Ba) malkg ds <15

Cadmium {Cd) mgfig ds <0,17 0,35 0,35 4 7.6
Kohalt (Co} ma/kg ds <4,3 4,3 4,3 29 54
Koper {Cu) mg/kg ds <5,0 19 19 56 92
Kwik {Hg)} mgfkg ds <0,050 0,1 0,3 13 25
Molybdeen (Mo) mgfkg ds <1,5 1,5 1,5 96 190
Nikkel [Ni} mg/kg ds <30 12 12 23 34
lood (Ph) mg/kg ds <13 32 32 180 340
Zink {Zn) mg/kg ds <17 59 59 180 300
Minerale olis

Minerale olie (C10-C12) meg/kg ds <3,0

Mingrale olie {€12-C16) mg/lkg ds <50

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <6,0

Minerale olie (C21-030) mg/fke ds <12

Minerale olie {C30-C35) mg/kg ds <6,0

Minerale olie {€35-C40) mg/kg ds <60

Minerale clie totaal {£10-C40) mgfkg ds <38 38 38 520 1000
Polychloorbifenyten, PCHB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010

PCB 52 mgfkg ds <0,0010

PCB 101 mg/kg ds <(,0010

PCB 118 mgfkg ds <0,0010

PCB 138 mgskg ds <0,0010

PCB 153 mgfkg ds <0,0010

PCB 180 mg/kg ds <0,0010

PC8 (som 7} {factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0098 0,004 0,1 0,2
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen me/fkg ds <0,050

fenanthreen mg/ke ds <0,050

Anthraceen mg/kg ds <(0,050

Flugrantheen mg/kg ds <0,050

Benzofalanthraceen mgfkg ds <0,050

Chryseen nmg/kg ds «0,050

Benzolk)fluorantheen mg/ke ds <0,050

Benzola)pyreen mg/kg ds <0,050

Benzo{ghilperyieen mg/kg ds <0,050

Indeno{123-cdpyreen mg/kg ds <0,050

PAK VROM {10} (factor 0,7} mg/kg ds 0,35 1,2 15 21 40
Legenda

Nr, Monstaromsch Analytico-nr

2 og 6691294 101,3-101,5+102,3-102,5

< streefwaarde/aw2000 of RG
= streefwaarde/aw2000

> Tussenwaarde [T)

> Interventiewaarde (1)

Niet getoetst
Rapportagegrens



Toetsing: 5 en | 2009

Projectnummer O329R350

Projectnaam VBO O.L VROUWESTR,

Crdernummer

Datum monstername 24-02-2012

Monsternemer it

Certificaatnurnmer 2012031780

Startdatum 24-02-2012

Rapportagedatum 27-02-2012

Analyse Eenheid 1 CTERG Ve SETAS L
Metalen

Barium (Ba) pa/t <45 - 50 50 340 630
Cadmium (Cd) g/l <0,80 - 0.8 0.4 3,2 [
Kobalt (Co) nefl <5,0 . 20 20 G0 100
Keper (Cu) [HAL <15 - 15 15 45 75
Kwik {Hg) HEfL <0050 . 0,05 0,05 0,17 0,3
Molybdean (Mo) upfl 39 - 5 5 150 300
Nikkel (Ni) pe/l. <15 - 15 15 45 75
Load {Pb) pgft <15 - 15 15 45 75
Zink (Zn) e/l <60 - 65 65 130 300
Viuchtige Aromatische Koofwaterstoffen

Benzeen g/l <0,20 - 0,2 0.2 i5 30
Tolueen 1est <0,30 - 7 7 500 1000
Ethyibenzeen ugfl <0,30 - 4 4 77 150
o-Xyleen g/l <0,10

m,p-Xyleen pe/l <0,20

Xylenen (som}) factor 0,7 pgft 0,21 - 0,3 0,2 35 70
BTEX {som) ug/L <1,1

Naftaleen ug/L <0,050 - 0,05 0,01 35 70
Styreen pesl <(,30 - G 3] 150 300
Yiuchtige organische chloorkcolwaterstoffan

Dichloormethaan ugfL <0,20 - 9,2 0,01 500 1000
Trichloormethaan ug/L <0,60 - 6 ) 200 400
Tetrachloormethaan K/l <0,10 - 01 0,01 5 10
Trichlooretheen pgfl <0,60 - 24 24 260 500
Tetrachiooretheen ug/L <0,10 . 0,1 0,01 20 40
1,1-Dichlocrethaan ngfl <0,60 - 7 7 450 S00
1,2-Dichloorethaan esL <0,60 - 7 7 200 460
1,1,1-Trichlgorethaan ug/L «<0,10 - 0,1 0,01 150 300
1,1,2-Trickloorethaan ugfL <0,10 . 0,1 0,01 65 130
cis 1,2-Dichlooretheen pa/L <{,10

trans 1,2-Dichlooretheen pg/L <(,10

CKW {som} pefl <32

1,1-Dichlooretheen ug/l <0,10 - 0,1 0,61 5 10
1,2-Dichigorethenen (Som) factor 0,7 ug/L 0,14 - 0,1 0,01 10 20
Vinylchioride HEAL <0,10 - 0,2 0,01 2,5 5
1,1-Dichigorpropaan ugft <0,25

1,2-Dichloorpropaan ugfi <0,25

1,3-Dichloorpropaan pe/L <0,25

Dichioorpropanen som factor 0.7 ug/L 0,52 - 0,75 0.8 40 80
Tribroommethaan ugfl <20 - 530
Minerale ofie

Minerale olie {C10-C12) pefl <8,0

Minerale ofie (C12-C16} gl <15

Minerale ¢lie {C16-C21) ugfl <16

Mirerzle olie {C21-C30) e/l <31

Minerale olie (£30-C35) pg/l <15

Mineraie olie {C35-C40) ug/L <15

Minerale olie totaat {C10-C40) ug/l <100 - 160 50 330 600
Legenda

Nr. Monsteromsch Analytico-nr

1 101-1-1 6696559

< streefwaarde/aw2000 of RG -

> streefwaarde/aw2000 *
> Tussenwaarde (T} *E
> Interventiewaarde (1) bk

Niet getoetst
Rapportagegrens RG
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Archimil BY

OPDRACHTGEVER: 0329R350
Gemeente Gemert-Bakel

bijlage 1
overzichtstekening

WERK:
Verkennend bodemonderzoek aan de Onze
Lieve Vrouwestraat 56-58 te Handel

Google Maps
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bijlage 2
vooronderzoek
Overzicht informatiebronnen ten behoeve van het vooronderzoek {standaard)
Instantie Informatiebron Informatie
Opdrachtgever/Exploitant/Gebruiker Geformuleerde opdracht (met kaartjes) | X
Kadastrale kaarten en nummers X
Hinderwetvergunningen en
milieuvergunningen
Eigen bodemrapporten
Foto’s terrein/gebouwen
Technische tekeningen/kaarten
Specifieke bedrijfsarchieven -
Informatie voormalig/huidig/toekomstig | X
gebruik.
Opdrachtnemer (ingenieurshureau) Terreinbezoek/inspectie X
Foto's terrein/gebouwen
Bevoegd gezag Whh GLOBIS/GIS-datahestand X
(germeente/provincig) Whbb-bodemrapportenarchief X
Provincie Archief grondwatervergunningen .
Milieudienst/gemeente Bodemrapportenarchief {niet-Whh) X
Gemeentelijke bodemkwaliteitskaarten | X
Hinderwetvergunningen en X
mifieuvergunningen
Aanvullende eisen standaard stoffen- X
pakket
Informatie van milieu-ambtenaren X
Archief ondergrondse tanks X
Gemeentelijke diensten Archief hestemmingsplannen -
Bouwarchief X
Geo/Civieltechnisch archief
Fetoarchief .
Gemeentearchief Oude luchtfota’s en andere foto's X
Topografische kaarten X
Zaken|verpondingsregisters
Qude adres- en telefoonboeken .
Historische publicaties X
Kadaster Kadastrale kaarten en nummers. X
KLIC-melding
Topografische dienst ' Stereoscopische luchtfoto’s -
Andere luchtfoto’s X
Water-/Zuiveringsschap Technische archieven
TNO Geodatabestand (DINO) -
Gecohydrologische archieven X
Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen




Uitireksel Kadastrale Kaart

Om Sm
E K

Deze kaart is noordgericht

12345 Perceelnummer
25 Huisnummer
Kadastrale grens
Vooriopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Voor een eensiuidend uittreksel, Apeldoorn, 16 februari 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

25m
TRM——— I
Schaal 1:500
Kadastrale gemeente GEMERT
Sectie B
Perceel 1822

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden onlieend.
De Dienst voor hel kadaster en de ogenbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het avleursrecht en het databankenrachi.
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rapportaummer: 0329R350

bijlage 3
locatie en boringen

Archimil BY Afdeling Bodem en Bouwstotten



Legenda overzichtstekening

M klinkers

TJ'F"'E“LTL tegels
¢ beton
858989 grind

- .| braakliggend

-~ H asfalt

gras/siertuin

O
;\_é% puin verharding

perceelsgrens

- - onderzoekslocatie
vooronderzoek

Ve
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boring
boring
boring
boring

boring

boring

en peilbuis

tot 200cm — m.v.
tot 100 em —m.v.
tot 50 cm —-m.v.

nader onderzoek

vorig onderzoek

punt waterinfiltratie

—_—— —— onderzoekslocatie bodemonderzoek

mmmmmmm toekomstige bebouwing

@122® kadastrale aanduiding:
H = sectie

S

1220

perceel nummer

bebouwing + huisnummer

noordpij

grondwater
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ARCHITECTEN & MILIEU-ADVISEURS

ARCHIRIL
POSTRUS 136 3720 AC ASTEN
TEL C493-671818 FAX 0493-671800
EMATL: INFO@ARCHIMIL NL
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0m 25 m 50 m
mm}?ﬂj: e R T T Y s SRR e
VERSIE  WJZIGING
OPORACHTGEVER: GET.: GEZ.: DATUM:
Gemeente Gemert—Bakel BB 07-03-2012
PROJECT: PROJECTLEIDER: SCHAAL:
Verkennend bodemonderzoek 8. vd. Bosch 1:500
OL Vrouwestiroat 56-58 te Handel WERKNR.: FORMAAT:
OMSCHRIJVING: 0328R350 Ad

Werktekening
Overzicht situatie en boringen

350




07-maart-2012
rapportnummer: 03298359

hijflage 4
Boorstaten

Archimil BY Afdeling Bodem en Bouwstaffen



Legenda {conform NEN 5104)
grind

F"B"é‘%""&:@ Grind, siltig
COoOQ0
L1000,

coo000d Grind, zwak zandig
coocooo0].

2RO 00 ;

©L0 00 St Grind, matig zandig

5CO00 -} Grind, sterk zandig
coocooco|

oo ood ] Grind, uiterst zandig

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig
Zand, matig siitig
Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kdelig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

peilbuis

biinde buis

casing

gemiddelde grondwaterstand

{ hoogste grondwaterstand
{aagste grondwaterstand

bentondet afdichting

i

filter

DVIHYN oo
DY o wemnai
D e senesnas

leem

&\\NJ Leem, zwak zandig
E&ﬁ ] Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

[‘"‘“‘“““E matig humeus
[:‘”:% sterk humeus
I':M:M“:E zwak grindig
[wﬁ*ﬁj{j matig grindig
P

sierk grindig

geur

< geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

LRI ¢

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie

{r
i
M matige olie-water reactie
& sterke olie-water reactie
®

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

»1

»10

>100
>1000
>10060

CEETIRB

monsters

gercerd monster

ongercerd monster

overig

A bijzonder bestanddeel

€ Gemiddeld hoogste grondwaterstand
* grondwaterstand
<

Gemiddeld laagste grondwaterstand

.’.o‘s,q;‘;.‘;c,&:z::' slib
DR RRHR RS



Boring: 101
X
Y:
Datum: 17-02-2012
GWS:
GHG:
GLG:
Opmerking:
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Projectcode: 0329R350

Boring:

X

¥:

Datum:

GWS:

GHG:

GLG:

Opmerking:
Legel

Zand, matig fijn, zwal sillig, zwak

PN,

102

17-02-2012

khinker

=3

grindig, zwak reesthoudend, lichl
grijsgeel, Edeimanboor, O-6em 1
legel

Edelmanboar, Klinker

Zand, matiq fijn, zwak silig, 2wak
humeus, zwak grindig, matig
puinhoudend, lichtbruin,
Edelmanboor

Zand, matig {ijn, zwalk silig, zwak R
humeus, zwak grindig, matig 50—
plantenhoudend, zwak

wortethoudend, neutrasibruin, R
Edelmanboor

Zand, matig fiin, zwak sillig, matig

[ EREARAEN GRS RNSENSERRR A

OO0 LT OTG OO T

rgesthoudend, zwak R
wortelhoudend, neulraalgeet, E

Zand, malig fijn, xwak silig, Zwak
humeus, zwak grindig. sporen
panten, neutraalbruin,
Edelmanboor

Edelmanboor 100

Zand, matig Bjn. zwak sillig, matig
roesthoudend, neutraaloranje,
Edelmanboor

Zand, matlg fin, zwak sillig, zwak
roesthoudend, neutraalgeel,
Egelmanboor

Zand, matig fijn, zwak §iltig, 2wak
roesthoudend, neulraalgeel,
Edelmanboar, na 1.85m neutraal
geel zand, mediaan 4

130 . 4 A
Zand, matig fiin, zwak silig, zwak J
roeslhoudend. lichtgeel.
Edelmanboor 1 5o
150 y =
160 :
Zand, matg fijn, zwak sillig, sterk E 5 A
arindig. lichtgeel, Edelmanboor
............. { 185
Rl
Zand, malig fijn, zwak sillig, matig
grindig, licht geelgrijs, Edefmanboer
240
Zand, malig fiin, matig sillig, zwak
grindig, licht grijsgeel, Edetmanboor
280
Zand, malig grof, 2wak siitig, zwak
grindig. lichgest, Pulsboor
40D

Opdrachtgever: gem. Ge-Ba

Datum: 17-02-2012



Boring: 103

X

Y:

Datum:
GWS:
GHG:
GLG:
Opmerking:

17-02-2012

o o

Klinker

Lo s s o g0 o1y

50

Edetmanboor, klinker

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig
gfindig, zwak roesthoudend,
neutraaigeet, Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak
humeus, sporen puin, 2wak
plantenhoudend, sporen wortals,
donker grijsbruin, Edelmanboor

Boring: 105

X:

Y

Datum:
GWS:
GHG:

GLG:
Opmerking:

17-02-2012

(=1
o

tegel

Edetmanboor, tegel

Zand, matig fiin, 2wak sillig, sporen
roest, iicmgeei. Edefmanboor

-85

Zand, matig fijn, zwak sillig, zwak
humevs, matig grindig, sporen
puin, keht geelbruin, Edetimantoor

Projectcode: 0329R350

tegel

Edelmanboor, leget

Zand. matig fin, zwak siltig. zwak
qrindig, sporen roesl, lichtgeet,
Edgimanboor

Zand, matig fin, 2wak siltig, zwak
humeus, zweak grindig, zwak
plantenhoudend, rwak
worlelhougend. sporen roesl.
fichlbruin, Edetmanboor

teae!

Boring: 104
X:
Y:
Datum: 17-02-2012
GWS:
GHG:
GLG:
Opnterking:
P o
I E3
1 A
S
0
o
oyl 2 A
E 5
o
3 sl 05
Boring: 106
X
Y:
Datum: 17-02-2002
GWS:
GHG:
GLG:
Opmerking:
0 s
1 Qbﬂw A
20
=N
Clo
I o
=
m el
=R ilb 'y
561 =i
oo
I
o
o 10

Edelmanbaor, tege!

Zand, matig fijn, zwak sittig, 2wak
gringig, sporen roesl, Kohigee!,

\ Edelmanboor

Zand, matig fijn, zwak sittig, zwak
humeus, matig grindig, zwak
puinhoudend, lichtbruin,
Edelmanbsor

Opdrachtgever: gem. Ge-Ba

Datum: 17-02-2012
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rapportnummer: 8329R350

bijlage 6
analyseresuitaten

Archimil BY Atdeling Bodem en Bouwstoffen



% eurofins

-— analyvtico”

Archimil B.v,

T.a.v. Bas von den Bosch
Postbus 134

B720 AC ASTEN

Analysecertificaat

Datum: 27-02-2012

Hierbij entvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer 2012030226

Uw projectnummer 0329R350

Uw projectnaoam VBO O.L. VROUWESTR.
Uw ordernummenr

Monster(s) ontvangen 22-02-2012

Dit certificaot mag vitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Aanvullende informatie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het overzicht "Specificaties
Analysemethoden”. extra exemplaren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Rdvies.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en wotermonsters tot 2 weken na

datum antvangst. Jonder tegenbericht worden de monsters nodien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standoordbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
batum: Noam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Rdvies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.v,

_-—-'M"

Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V,

Gildeweg 44-46 Tel +35 {0)34 242 6% 00 ABN AMRO 54 85 74 456 Eurofins Anclytico B.Y. is erkend door het Yicamse Gewest
3771 NB Barneveld Fox +3f {0)34 242 63 9% YAT/BTW No. {OVAM en Dep. tNE), het Brusselse Gewest (BIM),
P.0. Box 45¢ E-moil infovenv@eurofins.ni NL 5043.14.6883.804 . het woolse Gewest (DGRHE-DWD) en door de

3770 AL Borneveld NL Site www.eurofins.nl KvK No. 09088423 overheden van Frankrijk en tuxemburg (MEV).
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eurofins

—analvyvitico’
Analysecertificaat
Uw projectnummer C3I29R350 Certificootnummer 2012030224
Uw projectnaam ¥B0 0.L. VROUWESTR, Stertdatum 23-02-2012
Uw ordernummer Rapportogedatum 27-02-2012/14:23
Daotum monstername 17-02-2012 Bijlage A,B,C
Monsternemer it Paging 1/2
Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)
anulyse e e oo Cpering e 5
Voorbehandeling
S Cryogeen malen RS3000 Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses
§ Droge stof % (m/m) 91.1 93.8
§ Orgonische stof % (m/m) ds 1.5 <0.5
¢ Gloeirest % {m/m) ds 98.4 99.6
$  Korrelgrootte < 2 pm (Lutum) % (m/m) ds 2.0 <1.0
Metoalen
$  Barium (Ba) mg/kg ds 23 <18
$ Cadmium {(Cd) mg/kg ds 0.20 <0.17
S  Kobalt (co) mg/lkg ds <4.% <4.3
S Koper (Cu) mg/skg ds 7.3 <5.0
$  Kwik (Hg) mg/ikg ds 0.088 <0,050
$ Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.8 <1.§
§  Nikkel {Ni} mg/kyg ds <3.0 <3.0
S tood (Ph) mg/kg ds 41 1%
$  Zink {In) mg/kg ds 38 <17
Minerale olie
Minerafe olie (C10-c12) mg/kg ds 11 <3.0
Minerale olie (c12-C1¢) mg/kg ds 5.4 <5.0
Minerale olie (C16-Cc21) mg/lg ds <6.0 <6.0
Minerale olie (¢21-C30) mg/kyg ds <12 <12
Minerale olie (C30-¢35) mgskg ds <6.0 <6.0
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 5.0
§ Minerale olie totaol (C10-c40) mg/kg ds <38 <38
Polychloorbifenylen, pca
S PCB 28 mg/kg ds <0.00t0 <0.0010
$ PCB 52 mg/kg ds <34.0010 <0.00140
S PCB 101 mg/kg ds <0.0010 <0.0010
S PCB 118 mg/kg ds €0.00190 <0.001¢
S PCB 138 mg/ikg ds <0.0010 £G6.0010
S PCB 153 mg/kyg ds €0.0010 <0.0010
) PCB 180 mg/kg ds £0.0010 <0.0010Q
$  PCB (som 7) {(factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 1> 0.0049 1
Nr. Monsteromschrijving Analytico-nr,
1 bg 6691293
2 og 6691294

Eurafing finalytico B.V.

Tel. +31 (0)34 242 63 00 ABN AMRO 54 85 74 454
Fax +31 (0236 242 43 99 YAT/BTW Ho.

E-mail info-env@eursfins.nl KL 8043.§4.8083.80¢
Site www.eurofins. nl KvK No. 09088623

Gildeweg 44-4¢

3771 NB Barneveld
P.C, Box 459

3770 AL Barneveid §L

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: APO4 erkende verrichting
$: RS 35000 erkende verrichting

Dit certificoat meg vitsluitend in ziin geheel worden gereproduceerd._
KN
TESTEN

RvA 1010

Eurofins Analytico 8.V. is erkend door het Ylaamse Gewest
{OVAM en Dep. LRE}, het Brusselse Gewest (BIM),

het Wealse Gewest (BGRNE~OWD) en door de

overheden van Frankrijk en Lugxemburg (MEV).
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— analytico’

Analysecertificoat

Uw projectnummer 0329R350

Certificaatnummer

2012030224
23-02-2012
27-02-2012/14:23

A,B,C
2/9

Analytico-nr.
6691293
6691294

Akkoord
Pr.cobrd.

14

Uw projectnaam VBO 0.L. VROUWESTR. Stortdotum
Uw ordernummer Rapportagedotum
Datum monstername 17-02-2012 Bijlage
Monsternemer jt Pagina
Monstermotrix Grond; Grond (AS3000)
ﬁnnuiyse g ; cy
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PaK

5 Naftaleen mg/kg ds <0.050 <0.050

5 Fenanthreen mg/kg ds 0.064 <0.050

$ Anthroceen mg/kg ds 0.078 <0.050

§ Fluorantheen mg/kg ds 0.3z <0.050

5 Benzo(wonthraceen mg/kg ds 0.23 <0.050

$ Chryseen mg/kg ds 0.31 <0.050

$  Benzo(k)fiuorantheen mg/kg ds 0.14 <0.059

§ Benzolalpyreen mg/kg ds 0.26 €0.030

$ Benrxo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.23 <0.050

S Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0.25 <0.050

$ PRKYROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 1.9 0.35

Nx. Monsteromschrijving

1 bg

2 og

\5‘\9“5“’:?.9,3 ¢: doer RvA geoccrediteerde verrichting
& ©, R: AP04 erkende verrichting
‘; : S: AS 3000 erkende verrichting
Eurofins Analytico B.V. %é L's,’ Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereprcduceerdi_ Ve
Pbeheet

Tel. +31 {0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99 YRT/BTW Ko.

E-mail infe-env@eurofins.n} Nl 8043.14.883.5801
Site www.eurofins.nl KvK Ho. (69088423

Gildeweg d4-44

3775 NB Barneveld
P.D. Box 45%

3770 AL Boarneveld NL

ABN AMRO 54 8% 74 454

furefins Rnalytico B.V. is erkend door het Vlaamse Gewest

(OYAM en Dep. LHE), het Brusselse Gewest (BIM),
het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en doar de
overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

NI\
TESTEN
RvA LO10
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— arnglytico’

Bijlage (R) met deelmonsterinformatie behorende bij onolysecertificoat 2012030226

Pagineg 1/1
‘Rnalytico=n Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
6691293 102 1 & 55 05061797137 bag
6691293 105 2 35 85 0506179724
6691293 104 2 45 95 0506179749
6691293 i03 2 26 758 0506179704
6691293 106 2 20 70 05046179732
6694294 101 3 80 130 0B0&179601 og
6691294 i02 3 88 100 0506179754
6691294 102 4 100 150 0506179744
6691294 101 4 130 1460 05046179569
6691294 102 5 {50 185 0506179747
6691294 104 5 160 190 0506179549
Eurofins Analytico 8.V,
Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0334 242 £3 00 ABN AMRO 54 85 74 456  turofins Analytico B.V. is erkend door het Vicamse Gewest
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW Ho, (OVAM en Dep. LNE), het Brusseise Gewest (BIM),
P.0. Box 459 E-mail infa-env@eurofins.nl NL 8043.14.883.801 het Wealse Gewest (DGRNE-GWD) en door de

3770 AL Borneveld Ky Site www.eurofins.nl KvK Ho. 09068423 overheden van frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (B} met opmerkingen behorende bij analysecertificaot 2012030226

Pagino 1/1
Opmerking 1)

De toetswoarde van de som is gelijk aon de sommatie van 0, 74R6

Eurefins inalytico B, V.,

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0334 242 67 Q¢ ABN AMRO 54 85 74 456  EFurofins Analytico B.V. is erkend door het Vicamse Gewest
3771 NB Barneveld Fax +31 (034 242 63 79 VRT/BTW No. (0VAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),

P.C. Box 45% E-mail info~env@eurofins.nl NL 8043.14.683.801 het Waalse Gewest (DGRHE-OWD) en doot de

3770 AL Barreveld NI site www.eurefins.nl KvK No. ¢F0B8&2Y

sverheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



« eurofins

Bijlage () met methodeverwijzingen behorende bij onalysecertificoot 2012030226

Analyse

~ @analytico’

Cryogeen malen AS3000

Droge Stof

Grgaonische stof/Gloeirest
Korrelgrootte < 2 uym QLutum)

Barium (Bg)
Cadmium {Cd)
Kobalt (Co)
Koper {Cu)
Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel( Ni)
Lood (Pb)
Zink {In)

Minerale olie (6C)
Polychloorbifenylen {(PCB)
PAK som RS3000/AP04

PAK (VROM)

Methode
W0104
w0104
w0109
w0173
w0423
w0423
w0423
w0423
W0423
W0423
w0423
w0423
w0423
w0202
w0271
w0271
w0271

Techniek

Voorbehandeling

Grovimetrie
Gravimetrie
Sedimentatie
ICP-MS
ICP~MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
ICP-MS
GC~FID
GC-MS
GC-MS
GC-MS

Referentiemethode
cf.
cf.
cf.
ct.
cf.
cf.
cf.
cf.
Cf.
cf.
Cf,
Cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.

AS3000

Pagina 1/1

pb 3010~2 en Gw. NEN-I50 11465

pb 3010-3 en
pb 3010-4 en
pb 3010-5 en
pb 3010-5 en
pb 3040-5 en
ph 3010-8 en
pb 3010-5 en
pb 3010-5 en
pb 3010-5 en
pb 3010-5 en
pb 3010-5 en
pb 3010-7 en

cf.
cf.
cf.
c¥f.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.
cf.

NEN 57854

NEN 5783

NEN-EN-IS0O
NEN-EN-150
NEN-EN-IS0
NEN-EN-ISO
NEN-EN-IS0
NEN-EN-TSO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN-EN-ISO
NEN 6978

pb 3010-8 en gw. NEN 6980
pb. 3010-6 en gw. NEN-IS0 18287
pb. 3010-6 en gw. NEN~IS0 18287

17294-2
17294-2
i7294-2
172%4-2
172%4-2
17294-2
17294-2
17294-2
17294-2

Kadere informatie over de toegepaste onderroeksmethoden slsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan

vermeld in ons overzicht “Specificaties analysemethoden", versie juli 2009.

Eurefins Anclytico B8.V.

Gildeweyg 44-44

3771 NB Barneveld
P.0. Box 45¢%

3770 RL Boarneveld N

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (034 242 63 99

E-mail info-env@eurafins.nl HL 6043.14.88%,801
KvK Ho. 09088623

Site www.eurofins.nl

AEN AMRO 54 B5 74 456

VRT/BTW No.

(OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM),

het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden van Fronkrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.Y. is erkend door het vicamse Gewest
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Archimil 8.V,

T.a.v. Bas van den Bosch
Postbus 134

5720 AC ASTEN

Analysecertificoat

Datum: 27-02-2012

Hierbij entvangt u de resultaten van het navelgende leboratoriumonderzoek.

Certificoatnummer 2012031789

Uw projectnummer 0329R350

Uw projectnaam VBO 0.L, VROUWESTR,
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-02-2012

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd,
Aanvullende informotie behorend bij dit analysecertificaat kunt U vinden in het ovarzicht "Specificaties
Analysemethoden™. Extro exemplaren zijn verikrijgbaar bij de afdeling Verkoop en Advies.

De grondmonsters worden tot 6§ weken na datum ontvangst bewaard en wotermonsters tot 2 weken na

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd,

Indien de monsters langer bewoard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van
de standaordbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten von het langer bewaren van
monsters verwijzen wij noar de prijshijst.

Bewaren tot:
Patum: Naom: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de ofdeling Verkecop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

-—-f"—“""‘_"‘

Ing. A. veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0)34 242 6% 00 ABN AMRO 54 85 74 454 Eurofins Analytico B.V. is erkend door het Yioamse Gewest
3771 NB Barneveld Fox +31 (0)34 242 43 9% YAT/BTW Ho. (OVAM en Dep. LHE), het Brusselse Gewest (81M),
P.0. Box 45% E-mail info-env@eurofins.ni KL B04%.54.883.801 het Woolse Gewest (DGRNE-OWD) en door de

3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.n! KyK No. 09088623 cverheden von frankrijk en luxemburg {MEV).
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Analysecertificaat
Uw projectrummer 0329R3I50
Uw projectnoom VBO 0.L. VROUWESTR.
Uw ordernummer
Datum monstername 24-02-2012
Monsternemer it
Monstermatrix Water; Water (RS3000)
“Analyse Eenheid
Metalen
$ Barium (Ba) pg/L
S Codmium (Cd) pg/L
S  Kobalt (o) Mg/l
§  Koper (Cu) Hg/lL
S Kwik (Hg) pg/i
S Molybdeen (Mo) Hg-rL
$  Nikkel (i) Mg/l
S lood (Ph) Hg/lL
S Zink (In) pg/i
Vluchtige Aromoatische Koolwaterstoffen
$ Benzeen pg/t
S Tolueen g/l
S Ethylbenzeen Hg/L
5 o-Xyleen pgsL
$ m,p-Xyleen Mg/l
5 Xylenen (som) factor 0,7 pgsL
BTEX (som) pg/L
$ Naftaleen pg/sl
S Styreen pg/L
Vluchtige organische chloorkoolwaterstoffen
S Dichloormethaan Hg/L
$ Trichloormethaan pg/sL
$ Tetrochloormethaan Hg/L
5§ Trichlooretheen pgsl
$ Tetrachlooretheen pgsL
$ 1,1-Dichfoorethaan Hg/L
S 1,2-Dichloorethaan vg/L
s 1,1,¢-Trichioorethaan Mg/l
S 1,1,2-Trichloorethaan pg/L
$ cis 1,2-Dichlooretheen Mg/L
$ trans 1,2-Dichlooretheen g#g/L
CKW {som) Mg/t
$ 1,1-bichlooretheen Hg/lL
Nr. Monsteromschrijving
1 101-1-~1
Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 44-44 Tel. #31(0)34 242 6300 RBN AMRO 64 85 74 56
3774 N6 Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99  VAT/BTW No.
F.0. Box 459 E-moil info-env@eurofins.nl NL 8043.£4.8683.B01

— analytico’

Certificaatnummer 20120317890
Stortdatum 24-02~2012
Rapportagedatum 27-02-2012/15:04
Bijlage a,8,C

Pagina 1/2

<48
<£0.80
<5.0
<15
<0.050
3.9
18§
<15
<60

<0.20
<0.30
<0.3%0
<0.10
€0.20
0.21 9
<1.1
<0.080
<0.30

<0.20
<0.460
<0.10
<0.60
<0.10
<0.460
<0,460
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

<3.2
<0.10

3770 AL Berneveld NL site www.eurofins.nl Kvk Ho.

07088523

Anafytico-nr.
6696559

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
R: APO4 erkende verrichting
5: RS 3000 erkende verrichting

Dit certificoat mog uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd,

Eurofins Rnalytico B.Y. is erkend door het Vlasmse Gewest @[N\

(CYRM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest {BIM), TESTEN
het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de
overheden von Fronkrijk en Luxemburg (MEV), RvA L010
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Analysecertificoat

0329R350
VB0 0.1, YROUWESTR.

Uw projectnummer
Uw prejectneom
Uw ordernummer
Datum monstername 24-~02-2012
Monsternemer jt

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2012031780
24-02-2012
27-02-2012/15:04
A,B,C

2/3

Certificootnummer
Startdatum
Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

0.14 1)
<0.10
<0.25
€0.25
£0.25
0.52
£2.0

<8.0
<15
<14
<31
<1i§
<18
<100

nnaly;;mmw Fenhaid
S 1,2-Dichlocrethenen (Som) factor 0,7 Hg/L
§  Vinylchloride pg/lL
$ 1,i-Dichloorpropaon pg/L
$ 1,2-Dichloorpropoan Hg/L
§ 1,3-Dichfoorpropaan ug/L
§ Dichloorpropanen som factor 0,7 g/l
S Tribrocommethaan Mg/L
Minerale olie
Minerale olie (C13-C12) Mg/l
Minerale olie (C12-C14) Hg/L
Minerale olie (C16-C21) Hg/L
Minerale olie (C21-C30) Mg/l
Minerale olie {(C30-C35) pg/l
Minerale olie (C36-C40) pasL
$ Minerale olie totasl (C10-C40) Hg/L
Nr. Monsteromschrijving
1 101-1-1
Q\,@,‘\tswae’
Eurofins Analytico B.V. %—%, g
“bepet

Gildewey 446

3771 K8 Barneveld
P.0, Box 459

3770 AL Boarneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 &3 00 ABN RMRO 54 85 74 454
Fax +31 (0)34 242 43 99 VAT/BTW No.

Exmail info-env@eurofins.nl NL 8043.14.683.80%
site www.eurofins.nl K¥K No. 09088623

Analytico-nr.
6696559

akkoord
Pr.codrd.

va

0: daor RvA geaccrediteerde verrichting
A: APO04 erkende verrichting

5: A5 3000 erkende verrichting
bit certificaet mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. ..o

W
TESTEN
AvA 1010

Eurofins Anclytice B.V. is erkend door het vloomse Gewest
(OYAM en Dep. LKE), het Brusselse Gewest (BIM),

het Waolse Gewest (DGRNE-OWD) en door de

overheden van Fronkrijk en Luxemburg (MEY).
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Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificoat 2012031780

Pagina 1/1
Analytico-n Boorne Omschrijving Van Tot Barcode Monsteromschrijving
6696589 101 1 300 4090 0691183531 101-%-1%
6696559 101 2z 300 400 0700586890

Eurcfins Analytico 8.V,

Gildeweg 44-44 Tel. +31 (0334 242 83 00 RBN AMRC 54 85 74 456 Eurofins Analytice B.Y. is erkend door het Ylaamse Gewest
3774 He Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99 YAT/BTW Ho. (OVAM en Dep. LHEY, het Brusselse Gewest (BIM),
P.0. Box 4§69 E-moil info~env@eurofins.nl HL 804%.514.883.501 het Waalse Gewest (DGRRE-OWD) en door de

3770 At Barneveld HL Site www. eurofins nl KvK Mo, 09088423 overheden ven fronkrijk en Luxemburg {MEv),
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificoat 2012031780

Pagina 1/1
Opmerking 1)
De toetswaarde van de som is gelijk zan de sommatie van 0,7%R6

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 0C ABN AMRO 54 85 74 456  Eurofins Ainoiytico B.Y. is erkend door het Vicamse Gewest
3771 NB Berneveld Fax +31 (0)34 242 63 79 YRT/BTW No, (oVAM en Dep. LNEY, het Brusseise Gewest (BIM),

P.0. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl NL 804%.14.883.801 het Woolse Gewest (DGRNE-CWD) en door de

3770 AL Borneveld NL Site www.eurofins.nl KvK No. 07088423

overheden van Fronkrijk en Luxemburg (MEV).
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Bijlage (€) met methodeverwijzingen behorende bij anclysecertificoat 2012031780

Pagina 1/1
analyse Methode Techniek Referentiemethode
ICP-MS Barium W0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
ICP-MS Codmium W0421 ICP-MS Cf. ph 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
ICP-MS Kobalt (Co) w0421 ICP-MS Cf. pb 31410-3 en cf. NEN-EN~150 17294-2
ICP-MS Keper w0421 ICP-MS cf. pb 31106~3 en cf. NEN-EN~IS0 17294-2
ICP-MS Kwik wo421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en ¢f. NEN-EN-IS0O 17294-2
ICP-MS Molybdeen (Mo) w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
ICP-MS Nikkel w0421 ICP-MS Cf. pb 3£10-3 en cf, NEN-EN-1S0 17294-2
ICP-MS Lood w0421 ICP-MS Cf. pb 3110-3 en ¢f. NEN~EN-IS0 {7294-2
ICP~MS link WO42 1 ICP~-MS Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-IS0 17294-2
Xylenen som A$3000 w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
Aromaten (BTEXN) w0254 HS-GC-MS$ Cf. pb 3130-1
Styreen w0254 HS-GC-MS Cf. pb 3130-%
vocL (11) w0254 HS-6C-MS cf. pb 3130-1
CKW : 1,1-Dichlooretheen H W02B4 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
DiclEtheen som AS3000 W0254 HS-GC~-MS cf. pb 31301
CKW : Vinylchloride w0254 HS-GC-MS Cf. pb 3430-1
i,1-dichloorpropaan W0264 HS-6C-M$S Cf. pb 3130-1
1,2-Bichloorpropaan w0254 H$-~-GC-MS cf. pb 3130-1
1,3-dichloorpropaan w0254 HS-GC-MS cf. pb 3130-1
bichlprop. som RS300 W0254 HS-GC~MS Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISD 15480
tribroommethoan w0254 HS-GC~MS Cf. pb 3130-1
Minerale olie (GC) w0215 LVI-GC-FID cf. pb 3110-5

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificotie van de meetonzekerheid staan
vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden”, versie juli 2009,

Eurofins Analytice B.v.

Gildeweg 44-4¢ Tel. +31 {0)34 242 ¢3 00 RBN RMRO 54 85 74 456  Eurofins Anolytico B.V. is erkend door het Ylcomse Gewest
3771 NB Borneveld Fox +31 (0034 242 63 ¢¢ VAT/BTW Ho. {ovAM en Dep. LRE}, het Brusselse Gewest (BIM),
P.0. Box 459 E-meil info-env@evrofins.nl NL 8043.14.683.601 het Woalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de

3770 AL Barneveld Ht Site www.eurofins,nl K¥K Ho. 090884273 overheden ven Frankrijk en tuxemburg (MEV).



07-maart-2012
rapportnumemer: 03298350

bijlage 6
referenties
1. Nederlands Normalisatie-Instituut, bodem-fandbodem, onderzoeksstrategie voor het uitvoeren
van vooronderzoek bif verkennend en nader onderzoek NEN 5725, zonder plaats, januari
2009,
2. Nederlands Normalisatie-instituut, bodem-fandbodem, Strategie voor het uitvoeren van

verkennend bodemonderzaek ~ Onderzoek naar de milieuhygicnische kwaliteit van bodem en
grond NEN 5740, 1° druk, zonder plaats, januari 2009.

3. Protocol 2007, plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van hoorbeschrijvingen,
nemen van grondmonsters en waterpassen, SIKB versie 3.1, maart 2007

4, Protocol 2002, het nemen van grondwatermonsters, SIKB versie 3.2, maart 2007
5. Leidraad Bodembescherming, Den Haag, september 1990, (bijgewerkte uitgave).
6. Dienst Grondwaterverkenning TNO, Grondwaterkaart van Nederland centrale stenk,

Delft/Dosterwolde, november 1983.

7. RIVM, Aanpak van veldonderzoek bij gevallen van lokale bodemverontreiniging, Den Haag,
januari 1885 (Reeks Bodembescherming nr. 56).

8. Ministerie van VROM, Circufaire bodemsanering 2009, Den Haag, 2009.
9. Ministerie van VROM, Bes/uit Bodemkwaliteit, Den Haag, 2007

10. Ministerie van VROM, Regeling Bodemkwalitert, Den Haag, 2008

(AR Minsterie van YROM, Besluit Uniforme Saneringen, Den Haag, 2008

Archimil BV Afdeling Bodem en Bouwstoffen



